NEC 



レーザ プリンタ 


5 ： 40X)N 



ユーザーズ7ニユアル 


893-81 01 27-001-A 

巧战 
















こ①ユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくよ 
うにしてください。 


ま全にかかわる表巧 

プリンターを安をにお使いいただくために、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。 
このユーザーズマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれ 
ば危険を避け5れるかなどじついて説明されています。 

また、製品巧で危険が想をされる箇所またはその付おには警告ラベルが貼り付けられています。 

ユーザーズマニュアルな6びじ警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「を意」という用 
語を使用しています。それぞれの用語は々のような意巧を持つものとして定義されています。 



E 



指示を守 6 ないと、 人が死亡する、または 重傷を負うおそれがある 
ことを术します。 


A 注意 


指示を守 6 ないと、火傷 やけが①おそれ、および 物的損害の発生の 
おそれがあることを示します。 


危険に対するを意•表示の具体的な内容は「を意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を 
使って表しています。それぞれの記号は)欠のような意巧を持つものとしてを義されています。 

を意の赎起 ミま意の喚起は、 「 A 」 の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らないと、危 
検が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化した 
ちのです。 



青性の物質による被害の 

おそれがあることを示し 
まず。 

A 

火傷を負ラおそれがある 
ことを示しまず。 

A 

破裂ずるおそれがあるこ 
とを示します。 


けがをするおそれがある 
ことを示します。 

A 

レーザー光による失日月の 

おそれがあることを示し 
ます。 

瓜 

♦旨などがはさまれるおそ 
れがあることをおしま 
ず。 


発煙または発义のおそれ 

A 

特定しない一股のなを 

A 

感電のおそれがあること 
を示します。 

があることを示します。 

意•警告を示しまず。 


行為の禁止 行為の禁止は「&」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表します。 
記号の中の絵表示はしてはな6ない行為の内容を図案化したものです。 



プ U ンターを 分辭•修理. 
改造しないでください。 
感電や义災のおそれがあ 

(§) 


めれた手で触らないで< 
ださい。感電のおそれが 
あ0まず。 

(D 

指定された場所には触 5 
ないでください。感電や 
火傷などの傷害のおそれ 

0まず。 

があります。 

(g) 

火気に近づけないでくだ 
さい。発义ずるおそれが 
あ0ます。 

獲 


水や液体がかかる場所で 
使用しないでください。 
感電や発义のおそれげあ 



0まず。 













































行為の強制 行為の強制は「•」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。 

記号の中の絵表示はしなければ ならない 行為の内容を國案化したものです。危険を避ける 
ためにはこの行為が必要です。 


€ 

プ u ンターの電源プラグをコンセント 
から祐いてくださし、威雷や乂がのおそ 
れがあります。 

〇 

アース線を接続してください。感電や义 
逆のおそれがあります。 


本で中で使用する記号の意味 

このユーザーズマニュアルでは、「安をじかかわる表示」のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っていま 
す。それぞれの記号について説明します。 


記号 

巧 客 


この注意事項および指示を守 5 ないと、プリンターが故障するおそれがあります。また、システムの 
運用に影響を与えることがありまず。 

1^1 ック 

この注意事項および指示を守 5 ないと、プリンターが正しく動作しないことがあります。 


商標について 

NEC 、 NEC □ ゴは日本電気株式会社の登録商標です。 Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Server 、 
Windows NT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
ESC/P はセイ〕ーエプソン株式含社の登録商標です。 IBM 、 AT は米国 International Business Machines Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 Adobe 、 Acrobat、Adobe Reader および Acrobat Reader は Adobe 
Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の登録商標または商標でず。 MULTIWRITER 、 PrintAgent 、 MOPYING 、 
NMPS 、 DocuWorks は富 ± ゼ □ 、ソクス株式含社の登録商標または商標です。その他、記載されている含社名および商品 
をは各社の登録商標または商標です。 


0 S の表記について 

このマニュアルでは 0S をじ ( 下のように略して表記していまず。 

Windows Vista は Microsoft Windows Vista Home Basic operating system および Microsoft Windows Vista 
Home Premium operating system、Microsoft Windows Vista Business operating system、Microsoft Windows 
Vista Enterprise operating system、Microsoft Windows Vista Ultimate operating system の略です 。 Windows XP 
は Microsoft Windows XP Home Edition operating system □本言吾版および Microsoft Windows XP Professional 
operating system 日本語版、または Microsoft Windows XP Professional x64 Edition operating system 日本語版 
の略です 。 Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system 日本語版の略です 。 Windows 
98 は Microsoft Windows 98 operating system 日本語版の略です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft 
Windows 98 Second Edition operating system 日本語版の略です 。 Windows 95 は Microsoft Windows 9 己 
operating system 日本語版の略です 。 Windows Server 2008 は 、 Microsoft Windows Server 2008 operating sys¬ 
tem, Standard 日本語版 、 Windows Server 2008 01 Derating system, Enterprise 日本語版の略です 。 Windows Server 
2003 は Microsoft Windows Server 2003 operating system. Standard Edition 日本語版および Microsoft Windows 
Server 2003 operating system, Enterprise Edition 日本言吾版、または Microsoft Windows Server 2003 operating 
system. Standard x64 Edition 日本語版および Microsoft Windows Server 2003 operating system, Enterprise x64 
Edition 日本語版の略です 。 Windows 2000 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system 日本語版お 
よび Microsoft Windows 2000 Server operating system 日本語版の略でず 。 Windows 2000 Advanced Server は 
Microsoft Windows 2000 Advanced Server operating system 日本語版の略です 。 Windows 2000 Datacenter 
Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system 日本語版の略です 。 Windows NT 4.0 は 
Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 日本語版および Microsoft Windows NT 
Server network operating system Version 4.0 日本語版の略です 。 Windows NT Server 4.0, Terminal Server 
Edition は Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0,Terminal Server Edition 日本言吾版 
の略です 。 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 は Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 
network operating system Version 4.0 日本語版の略です 。 Windows NT 3.51 は Microsoft Windows NT 
Workstation operating system Version 3.51 日本言吾版および Microsoft Windows NT Server network operating 
system Version 3.51 日本語版の略でず 。 Windows 3.1 は Microsoft Windows operating system Version 3.1 日本 
語版の略です。 












マニュアルの種類と巧い方 

Multiwriter 5400 N 本体や付属のプリンターソフトウェアの取り扱いちを説明したマニュアルには、「ユー 
ザーズマニュアル（本書）」と電子マニュアルの「活用マニュアル（添付のプリンターソフトウェア CD-ROM 
じ収録)」があります。また、各プリンターソフトウェアの詳細じついては画面上の「ヘルプ」をご覧くださし、。 



MultiWriter 540 ON ユーザー ズ マニュアル （本書） 

プリンターのセットアップから、プリンターの基本的な操作方ま、および困ったときの 
対処ち法などを説明していまず。本書はいつでもご覽になれるようにお手元に置いてく 
ださい。 


MultiWriter 540 ON 活巧マニュアル（電子マニュアル） 
(プリンターソフトウェア CD - ROM に収録） 

ネットワーク環境で巧刷する場合の設定方法、プリンターソフトウェアやメニューモー 
ドの詳細、および技術情報などについて説明しています。 

活巧マニュアルは、 HTML 形式を採巧しているのでミ凡用のブラウザー (Microsoft 
Internet Explorer 5.0 LU 上を推奨 ) で閲覧することができます。 

また、一部のページは項目別に PDF 形式のファイル #1 で作成されています。 PDF 形式 
裸用のページは、必要に応じて読みたい項目を A4 サイズの巧紙に巧刷してご覧いただ 
くのに適しています。 


活用マニュアルの記載内容については「活用マニュアルの内容」 （ vii ページ）、開きちに 
ついては rr 活用マニュアル」（電子マニュアル）を見るには」 （ vii ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

*1 PDF 形まのファイルをき照または巧刷するには、 Adobe 社の Adobe Reader または Acrobat Reader (バージョン蜂の日本語版 

をお獎）をご使巧ください。 


ユーザーズマニュアルと活庙マニュアルを目的に応じてお使いいただけるように、 Vi ページに目的別検索ガ 
イドを掲載しています。ぜひ、ご利庙ください。 


ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製 - 改変などを巧ラことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありま 
したら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

5. プリンターの磯能の一部は使用ずる環境あるいはソフトウェアによってはサポートされない場合があります。 

6. 運用した結果の影響については 4 項および 5 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

7. 本製品を第云者に売却 - 譲渡する隙は必ず本書も添えてください。 


◎ 2008 Fuji Xerox Co. ， Ltd. 











はじめに 

このたびは NEC のプリンターをお買い求めいただき、まことじありがとうございます。 

Multiwriter 5400 N は高性能な CPU を採用し、省スぺース、スループットの高ま化、印刷〕ストの低減を 
実現した、レーザープリンターです。さ5に、用途に合わせた豊富な給紙を実現しています。 


■ 特長 

• 最高24ページ/分の印刷速度 
( A 4 サイズ片面の場合） 

• LAN インターフ卫ース標準装備 

• USB 2.0 インターフエース標準装備 
• 両面巧刷機能を標準装備 

• 最大給紙容量1100あ卿量 64 g / m 2 の 
場合） 

—手差し：100枚 
-標準ホッパー： 500枚 
-増設ホッバ ー(1 段）： 500枚 

• 最高1500 dp け目当の解像度 
•152 MB のメモリーを標準装備 
• 省スペース/省電力 


■ MultiWriter 已400 N で MOPYING を ••• 

MOPYING (Multiple Original coPY and 
printING ) とは、オリジナルのドキュメント 
をコピー機で複数コピーするのではなく、 
MultiWriter で必要部数を直接印刷する新しい 
ドキュメント処理スタイルのことです。 

MultiWriter 5400 N に搭載されている 
PrintAgent の機能を使うと、 Mu 怕 Writer を 
コピー機のような使いちができるばかりでな 
く、手間のかかる原稿の準備作業がコン 
ピューター上でできます。コピー機を使って 
ドキュメントを複数コピーする作業と比較す 
ると、導入コストやランニングコストをイ氏く 
扣]えることができます。しかも、オリジナル 
化力なので仕上がりがきれいです。 



また、 Windows 環境でより簡単に、より快適に使巧していただける印刷統合管理ソフトウェア 「 PrintAgent * 1 」 
じ対応しています。 

PrintAgent じより、プリンターの状態や印刷の進行状況を確認したり、より1央適な 「 MOPYING 」 を実現し 
ています。 「 MOPYING 」 の詳細については、活用マニュアルの「便利なプリント機能を使いたい」から「手 
間とコストを削減して印刷する」をご覧ください。 

本書をお読みになり、 MultiWriter 5400 N を十分にご活用ください。 


2008年12月巧版 

*1 PrintAgent は 、 Windows Vista. Windows Server 2 日日 8、 Windows XP (64 ビット版）、および Windows Server 2003 (64 
ビット版）には対応していません。 
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目的別巧索ガイド 


：2—ザーズ7二つア化をご質<ださい。 




フ U ンクーソフトウェア CD-ROM じ収餘の 
活田フニコア化をこ覧<だちい。 


ご使吊の前にご覧<ださい 


フ U ンクーを設置する 


:]ンじ3—ターまたはネットワークに巧続する 


I (スフシ3ンを使つて搜摄する場台は） 


ネツ S ワークで使巧するための誤巧をする 


ノ巧をにお使いいただくたゆに 

ク 1 章プリンターの設置 
^ ノ 1 章プリンターの設置 
同 オプションを取りがけ（取りかし） たし、 

1 章プリンターの設置 （；■$? ネットワークに接続するには 

^より便利なネットワーク機能を 
使うじは？ 


フリンクーソフトウェアをインストー化する 1 く/' / 2 章プリンターソフトウェアのインス!ル 


’（フラク*アンド • フレイを使つた 
インストー/し方巧は） 


使吊でまる南紙について巧りたい 


减 プリンクードライバーのインストール 
し / 〜プラグ • アンド - プレイを使うときは？〜 

ク 3 章用紙のセット 
ディスブレイ•スイツチ•ランフについて巧りたし] 巧術情報•参考情報が知りたい 

く >2 章プリンターソフトウェアのインストール 


こ使田のアブ U ケーシヨンな5印刷する 


便脚な陽館を使つて印刷する（両面印刷など） 


/ ノ？ 2 章プリンターソフト 便利なプリント機能を使いたい 

y ウェアのインストール '' 


メニコー亡ードを使って設巧する 


ドラム:1ニット-トナー。ートリックを交換する 


フ U ンクーを清掃する 


ラま<团刷でさないとま 


がブま LJ ①とさ 


保奇サーじスに:)いて知 IJ たい 


幢報サ ーじス について知 LJ たい 


Tf フシヨンについて 


フ U ンクーの性館じついて知りたい 


制細: D — ドを使ラ 


印刷圍囲を知 tj たい 


夕字3— K 表を貝たい 


わ巧6ない南語ヴある 


佑 J プリンターの操作ノ '( ネルで各種設をを変更ずるには？ 
^ノ 4 章日常のな守 
^ノ 4 章日常の保守 

/5 章故障かな？と思ったら 
^/ 已章柳導かな？と思ったら 
7 付鼠な守サービスじついて 
^ノ付録情報サービスじついて 
(@J オプションを取り付け池りかし） たし、 

^ノ付録仕様 砂 ほ術情報.参考情報が巧りたい 

@ 技術情報-参考情報が巧りたい 
@ 巧術情報-参考情報が巧りたい 
@ 技術情報.参考情報が巧りたい 
佑 J 巧語紹説 
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r 活用マニュアル j (電子マニュアル）を見るには 

活用マニュアルは、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されています。 HTML 形式を採巧して 
いるのでミ凡用のブラウザー （Microsoft Internet Explorer 日.0じ Lb を推奨)で閲覧ずることができまず。 


また、一部のページは項目別に PDF 形式のファイルで作成されています。 PDF 形式探用のページは、必要じ 
応じて読みたい項目を A 4 サイズの庙紙に EP 刷してご覧いただくの I こ適しています。 （ PDF 形式のファイルを 
参照または印刷ずるには、 Adobe 社の Adobe Reader （日本語版）または Acrobat Reader (日本語版）を 
ご使用ください。） 


〇お使いの 0 S (日本語版）を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

0 「プリンタソフトウェア CD - ROM メニュー」が 
表示されたら、[オンラインマニュアル]をク 
リックする。 

ち側のボックスじオンラインマニュアルのを称が表 
示されます。 



お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープ□グラムび立ち上び らな い場合びありま 
ず。その場合は、 CD - ROM のルートディレクト U — 
にある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してくださし、。 


〇ち側のボックスの [ MultiWriter 5400 N 活田 
マニュアル]を選び、[オンラインマニュアル 
を読む]をクリックする。 

ブラウザーが起動して，ま用マニュアルのトップ 
ページが表示されます。 



活用マニュアルの内容 

活用マニュアルにはホの内容が記載されています。ト ップページせら 、読みたい内容をクリックするとス 
テツプまたはメニューが表示されます。 


ネットワークに接続ずるには？ 0 


より便利なネットワーク機能を 
使ラには？ 


© 


Step 1 IP アドレス节サブネ、 ソ トマスクの設走： DHCP 

Step 2コン フイグレーシヨ ンぺ ージの印刷 SNMP 


Step 3接続先の設定とプリンタードライバーの 
インス I -ール 


アクセス制限 

プリンター管理者用インストール 
PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 
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プリンタードライバーのインストール A 
〜プラグ*アンド-プレイを使うとをは ？〜 W 


プリンターの操作パネルで 
各種設定を変更ずるには？ 


◎ 


Windows XP ■ Windows Server 2003 (64 ビット 
版を除く） 

Windows Me 
Windows 98 
Windows 95 
Windows 2000 


硬利なプリント機能を使いたい@ 

両面巧刷したい 

複撒ページレイアウト巧刷したい 

化分けして巧刷したい 

拡大-縮ル耳]刷したい 

手間とコストを削減して巧刷したい 

よく使う設をを登録しておきたい 

定:お外用紙サイズの用紙[こ巧刷したい 

印!刷位置を調整したい 

スクンプを付けて印刷したい 

ヘッダー、フッターを付けて巧刷したい 

ページ単位で給紙したい 

OHP (こ合い紙を入れたい 

操作パネル[こユーザーをを表示させたい 

プリンター利用情報通お機能じついて知りたい 

保守情報をメールで通知したい 

プリンタードライバーをパージョンアップしたい 

印)刷したデータを再印)刷（リプリント）したい 

印!刷したデータを結合して巧刷したい 

「 PrintAgent 」 ツールバーって何？ 

プリンターの状態や巧刷状況を見たい 
空いているプリンクーで巧刷したい 
E 口刷履歴（□グ ） 情報を化力したい 
ブラウザーからプリンターの状況を見たい 


PrintAgent の機能を十分に発揮させるために 
プリンタステータスウィンドウがおかしいときは 
PrintAgent システムが起動しないときは 
リプリント機能が動作しないときは 


メニューモードの設定変更のしかた 

メモリースイッチの設定変更のしかた 

メニューモード設定項目 一 覧 

メニューツリ ー 

テストメ ニュー 

印刷設定:メニュー 

巧紙メニュー 

印字位置設をメニュー 

両面印刷ニュー 

運用;>(ニュー 

フオントメニュー 

動作;>(ニュー 

NPDL 設走!メニュー 

プ□、ソクー設定:メニュー 

インターフェース設定:メニュー 

設定初期化メニュー 

動作エミュレーションの切り替え 

メモリースイッチの詳細 

オプションを取り付け A 

嫩りがし）たし1 0 

増設ホッパー 
LAN ァダプター 
プリン女ーケーブル 

技術情報-参ち情報び知りたい0 

ディスプレイ 

ランプ 

スイ、ソチ 

用紙の規格 

文字の種類 

文字コード表 

印刷範囲 

NPDL の初期状態 

制御コード 

機能拡張制御コード 

ティスプレイ表示一覧 

テスト印刷のプリント結果 

電子ソート機能での印刷保証枚数 

標準装備のメモリーの確認 

インターフェース 

日本語 MS-DOS 環境 

「新しい八ードウェアの檢化ウィザード」が表示され 
た場合 

ネットワークで思うように印刷できないときは 
UNIX 環境の設定 
PrintAgent の削除 
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まをにお使いいただ < ために 


警告ラベルについて 


プリンター巧の危険性を秘める部品やその周 a じは 
警告ラベルが貼り付け5れています。これはプリン 
ターを操作する際、考え6れる危険性を常にお客様 
じ意識していただくためのものです。警告ラベルは 
ち图に示す場所に貼られています。もしこのラベル 
が貼り付けられていない、はがれかかっている、ミち 
れているなどして読めない場合は、販売店または、 
NEC サービス窓□じご連絡ください。 



ま全上のごを意 

ここで示すミ主意事項はプリンターをま全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよ 
く読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏の 
r を全にかかわる表示」を参照してください。 

















































煙や異臭、異音がした5 
電源プラグをコンセントか5巧く 


A を 


トナーカート U ツジを 
义の中に投げ入れない 






X 


巧一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただ 
ちに電源スイッチを OFR こして電源プラグをコン 
セントか6扳いてください。その後、販売店にご 
連絡ください。そのまま使用すると义災の原因と 
なるおそれがあります。 






トナーカートリッジおよびドラムユニットを义の中に 
投げ入れないでください。トナーカートリッジおよび 
ドラムユニット内に残っているトナーの粉じん爆発に 
より、やけどをするおそれがあります。 


針金や金属片を 
差し込まない 





通気孔などのずきまか6金属片や It 金などの異物を差 
し込まないでください。感電するおそれがあります。 


電源コードのアース線を取り付ける 


ir ち認 電源プラグ A®\ 

めれた手で抜き差しブ 
るおそれがありまず。 

をしな 

いでください。感電す 


Q A >4. 


万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、アース線をみのいずれかに取りがけてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 接地工事 （ D 種）を巧っている接地端す 
• 銅片などを6日 0 mm 切上地中に埋めたもの 

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に巧ってください。 

また、接地接続（アース線）をかす場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて 
から巧ってください。 

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所やアースが施されていなし、場 
合は、お買い求めの販売店または NEC の相談窓□にお問い合わせください。ただし次のようなところにはアー 
ス線を接縮しないでください。 

• ガス管（引义や爆発のおそれがあります。） 

• 電話専用アース線および避雷軒（落雷時に大量の電流が統れるおそれがあります。） 

水道管や蛇 □ (配管の遠中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。） 



[ 掃除機でトナーを吸い取 5 ない 

盛瓜 1 

W\ 

L.'ej 

I 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く殺った 

P 布などでふき取ってください。掃除磯でトナーを吸い取ると、 
吸い取ったトナーが掃除磯の内部で粉じん発义-爆発するおそ 
れがあります。 1 
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A を意 


壊れた液晶ディスプレイ A / 

には触!5ない 


壊れた液晶ディスプレイには触5ないでください。 
操作 パネルの 液晶ディスプレイ内には人体に有害な 
液体がありまず。万一、壊れた液晶ディスプレイか 
ら流れ出た液体が、□じ入った場合は、ずぐ【こラが 
いをして、医師に相談してください。また、皮膚に 
付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で 
15分上洗ミきして、医師に相談してください。 


電源コードに薬品類 
をかけない 


A® 


電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や义災の原 
因となることがあります。 


電源 コー ドを®くとさは 
電源 コー ドを引っ張5ない 


A \ を 


電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行っ 
てください。コード部分を引っ張るとコードが破 
損し、义災や感電の原因となるおそれがあります 


電源コードは曲げたり 
ねじったりしない 


心感 


電源コードを無理に®げたり、ねじったり、束ね 
たり、わのを載せたり、はさみ込んピリしないで 
ください。またステープルなどで固定することも 
避けてください。コードが破損し、义がや感電の 
原因となるおそれがあります。 


電源プラグを中途半端 
に差し込まない 


A® 


電源プラグはしっかりと差し込んでください。中 
途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱による义がの原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々ないて、乾いた巧 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、 
义災となることがあります。 


雷が鳴りだした5 
プリンターに触！5ない 


A® 


义災■感電の原因となりまず。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。また雷が鳴りだした5ケーブル類も含めて装 
置には触らないでください。 


損傷した電源コード 
は使わない 


A ® 


電源 コー ドが破損した塌合は、 ビニールテープな 
どで補修して使巧しないで<ださい。補修した部 
分が過熱し、义災や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、ずぐに同じ電源 コード 
を取り替えてください。 


電源コードを 
たこ足配線にしない 




コンセントに定格じ(上の電流が流れると、コンセン 
卜が過熱して义災の原因となるおそれがありまず。 


10日 V 1 U がのコンセントに A ぶ gJi I 
差し込まなり /み\ W 


電源は指定された電圧、電流のコンセントをお使 
いください。指をかの電源を使うと义災や漏電に 

なることがあります。 

V 


専用電源コード A /jlDk 

lU 州ま使りない W 


プリンターに添付されている電源コード切かのコー 
ドを使わないでください。電源コードに定格切上の 

電流が流れると义災になるおそれがあります。 

V 


プリンターを一人で 
持ち上げない 


(§) 


プリンターの質量は約1 8.9 kg です（オプシヨン品、 
ドラムユニット、トナーカートリッジ、および巧祇 
除く）。 

1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。必ず2人 
じ(上で持ち運んでください。また、プリンターの重 
むは前面にあるため、前面側へ倒れないようじを意 
して持ち運んでください。 
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高温注意 


\ A ® m ] 

プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十 
分にぶめてから巧ってください。プリンターの内 
部には使巧中に高温になる定着ユニットという部 
品があり、触ると义傷するおそれがあります。 


プリンター内に水などの液体、ピンやクリップな 
どの異物を入れないでください。义災や感電、巧 
障の原因となります。もし入ってしまったときは、 
すぐ電源を OFF 【こして、電源プラグをコンセント 

から抜いて、販完店に連絡してください。 

心ノ 


r トナーに触れたり、吸引したり、 A ^ 
目や□に入れない /^\ 



きき込みま S 

ドラムユニットやトナーカートリッジの取り付け/ 
交換をする隙は、トナーが飛散しないようにま意し 
てください。 

また、トナーが飛散した塌合は、トナーが皮膚やを 
服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や □ 
【こ入6ないようにを意してください。 

トナーが目や□に入ると健康を損なうおそれがあり 



プリンターの動作中は用瓶挿入□および排出□【こ 
手や髪の毛をおづけないでください。髪の毛を巻 
き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをずる 
^ おそれがあります。 


します。 J 


r 不安定な場所に A ^ 

S か； Td ； ぃ 


ク 、 

ドラムユニット•トナーカート 
リッジは幼巧の手に届かない場所に 
保管する 


プリンターを不安定な場所には置かないでくださ 
し、。プリンターが破損するおそれがあるばかりで 
なく、思わめけがや周囲の破損の原因となること 

ドラムユニットやトナーカートリッジは幼児の手が 
届かないところに保管してください。幼児がトナー 


があります。 J 


を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、指示 
を受けてください。 

V J 


f 直射日光が当たる A "1 

ところには酸ない 松^ 



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所 
には置かないでください。そのままにすると巧部 
の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、 

义災を引き起こしたりずるおそれがありまず。 

心ノ 

r トナーび皮膚や巧服に付いたり、 ^ 

万一、目や□に入った5、 / v \ 

応急処置をする L ^ 


次の事 I 頁に従って応急処置をしてください。 


• トナーが皮膚やホ服に付着した場合は、石けん 
を使って水でよく洗い流してください。 

• トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくな 


r 、 

換気や通風を十分行ラ /|\ 

るまで1日分む上多量の水でよく洗い、必要に応 
じて医師の診断を受けてください。 

• トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところ 
へ移動し、多量の水でよくうがいをしてくださ 
し、0 


換気の悪い部屋で長時間使巧したり、大量に印刷 
すると、オソンなどの臭気により、快適なオフィ 
ス環境が保てなくなる原因となります。換気や通 
風を十分巧ラようじむがけてください。 

心 J 

• トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナー 
をせき化し、水でよく□の中をずすぎ、多量の 
水を飲んでください。すみやかに医師に相談 
し、指示を受けてください。 

V J 
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巧証について 


プリンターには「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししまずので、記 
載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内 
容に基づき、無料修理します。詳細じついては「保証書」、および付録の「保守サービスについて」 （91 ペー 
ジ）をご覧ください。また、プリンターに添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓 □ 
へお問い合わせください。 

-チェック- 


本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製 
造番号)、定格、製造業ち名、製造国び明記さ 
れた管理韶板び貼ってあります（ち図参照）。 
販売店またはサービス窓□にお問い合わせす 
る隙にこの内容をお伝えください。また、管 
理韶板の製造番号と保証書の保証番号び一致 
していないと、万ープリンターび保証期間内 
に故障した場をでち保証を受け5れないこと 
びあります。お問いをわせの前にご確認<だ 
さし、。 



ち 















環境について 

• 本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）じ配慮して製本しています。 
製品本体の使用を終了した5、本書は回収業者などによる再資源化にご協力ください。 

• 粉じん、オゾン、スチレンの放散については、 エコマー ク「プリンタ」の物質 エ ミッションの放散 
に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用にお奨しておりますトナーカートリッジを 
使用し、白黒印吊怡行った場合について試験方法：ビジネス機械•情報システム産業協会（旧日本 
事務機械工業会）規定の JBMS -66 じ準拠した測定ちまに基づき試験を実施しました。） 

• 回収したドラムユニットやトナーカットリッジは、環境保護-資源有タカ;'舌用のため、部品の再使用、 
材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を巧っています。 

• 不要となったドラムユニットやトナーカットリッジは適切な処理が必要です。ドラムユニットや卜 
ナーカットリッジの容器は、巧巧に開けたりせず、必ずお買い求めの販売店またはサービス窓□に 
おミ度しください。 


巨 




この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けてから、中身を確認し、テスト印刷、ネットワーク 
でプリンターが使えるようじなるまでをじ(下の手順で説明します。 


1設置に必要なスペースを用意ずる 


2箱の中身を確認ずる 


3固定用部材を取りがず 


4各部の名称を確認ずる 


已ドラム ユニッ トを取り付ける 


6用紙をセツトずる 


7電源コードを接続ずる 


8テスト印刷をずる 


9ケーブルを接続ずる 


10ネットワークを設定ずる 


ン品の紹介 


プリンターケーブル 


必要に応じて 
こちらもご覧ください。 


Multiwriter 5400 N はパラレルインターフエース接続、 USB インターフエース接続、およびネットワーク接 
続ができます。お使いの環境や目的に合わせて接続してください（接続方法じついては「9ケーブルを接続 
する」 （16 ページ）または「10ネットワークを設定する」 （17 ページ）をご覧ください)。 
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1 設置に 18 ^要なスぺースを用意ずる 

Multiwriter 5400 N を安を、快適にご使用いただくためには lU 下の「設置してはいけない場所」をよくお読 
みじなり、下図に示すスぺースをお保してください。 



プリンター上面 




250mm 

1 ' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

200mm 

' — 


1 

100mm ! 




1 

1 



1 

1 

1 

1 V 

700mm > 



プリンター前面 


オプ シヨ ンの増設 ホッ / C 一を 
取り付けた場合の高さは 
約690 mm です。 


/\ it 胃 プ U ンターの質量は約 18.9k 呂です（オプション品、ドラムユニット、トナーカートリッジ、およ 

び用紙を除く）。1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。必ず2人しソ上で持ち運んでください。 
また、プ U ンターの重/むは前面にあるため、前面側へ倒れないように注意して持ち運んでください。 


=ヴ重要= — 

プ I 」ンター上面にある排気□をふさびないでください。プ U ンター内部の温度び上び0、印刷不良や故障 
の原因となります。 


設置してはいけない場所 

次のような場所には設置しないでください。 



直射日光の当たる場所、湿気のるい場所、温度変化の激しい 
場所（暖房器、エアコン、ち蔵庫などのおく）には設置しな 
いでください。温度変化じより結露現象が起こり、故障の原 
因となることがあります。 



じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気に 
よる障害でプリンターが正しく動作しないことがあります。 


強い振動の発生する場所に設置しないでください。プリン 
ターが正しく動作しないことがあります。 
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腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場 
所には設置しないでください。部品が変形したり傷んだりし 
てプリンターが正しく動作しなくなることがあります。 



上か6物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。 
衝撃などによりプリンターが正しく動作しなくなることが 
あります。 



ラジオやテレビなどの近くには設置しないでください。プリ 
ンターのそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などに 
受信障害を与えることがあります。 



添付の電源コードだけで、コンセントに届かない場所に設置 
しないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコ 
ンセントの差し込みにより発熱するおそれがあります。 



プリンターの近傍（おく）じコンセントがない場所には設置 
しないでください。また、プリンターの電源コードを接続し 
たコンセントは、容易に電源プラグを抜き差しできるようじ 
しておいてください。 


2 |§の中身を確認ずる 


箱を開けて、まず次のものがすべてそろっていることを確認し、それぞれの点検を行ってください。万一足 
りないものや損傷しているものがある場合には、販売店に連絡してください。個包材料（箱や緩衝材など) 
はプリンターを運搬するときに必要となります。大切に保存しておいてください。 


MultiWriter 本体 



電源コード 


ドラム ユニット 

( トナーカートリッジ装着ずみ） 




ユーザーズ 
マニュアル（本書） 


プリンターソフト 
ウェア CD-ROM 






保証書 


NEC サービス網 

—臭3^ 



プリンターの箱を開けた5巧のことを忘れずに行ってください。 

• ご購入のプリンターのお客様登録をしてください（詳しくは NEC サービス網一覧表をお読みくださ 
い)。 

• 保証書、 NEC サービス網一覧表をなくさないよう大切に保管してください。 


プ U ンタ—の設置 
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3 固定用部巧を取りかず 

プリンターは輸送中の損傷を防ぐために、動きやすい、あるいは》卜れやすい箇所をテープや緩衝なでな護 
しています。図に示したテープ巧か所)、および綴衝がを取り除きます。 


テープ 




4各部のち祿を確認する 


プリンターを使用する前に各部のを称と位置をお認してください。 
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操作パネル 

<標準のスイッチ動作とランプの表示> 


5400N^^\ 


電源/トナーランプ 
緑色:電源オン ~ 
ホ色：トナー残か 
点減:データ受信中 
消灯:電源オフ 



あ巧巧 I 田巧おが」 

の 


常3如 

スト’け G - 




ディスプレイ 

綠色:印刷できる状態 

オレンジ色:印刷データを受信できない状態 
または メニユーモード中 
赤色:異常が起きているが態 
消灯:節電中 

文字:プリンターの状態や設定内容を表示 


ストップスイッチ 
印刷を停止する 

キャンセルスイッチに秒押し続ける） 
受信した印刷データの処理を中止する 

印刷可スイッチ 

印刷できる状態とできないが態を 
切り替える 


<シフトスイッチを巧したときの機能> 




ディスプレイが 
オレンジ色に点灯する 


用紙選巧スイッチ 


手差しトレーからの印刷で、印刷 
する用紙サイズを切り替える 


兩面スイッチ 


両面印刷と片面印刷を切り替える 
扫戶出スイッチ- 


プリンター内に残っているデータを 
印刷する 


トフムユニット- 

カウンタクリア 

スイッチに砂凶上押し続ける） 
ドラムュニットを交換後に印刷 
ぺージカウントをクリアする 



ここで示していないスイッチの機能につい 
ては活用マニュアルを参照してください。 


シフト 
スイッチを j 
押し続ける1 


リセットスイッチ 
(2 回続けて押す） 
電源オン時の 
状態に房す 


5ドラムユニットを取り付ける 

ドラムユニットは印刷を巧うためのトナーカートリッジや OPC ドラム、現像ユニットなどが一体化されたも 
のです。購入時のプリンターじはドラムユニットが取り付け6れていません。添付のドラムユニットをホの 


手順で取り付けてください。同捆されているドラムユニットじはトナーカ- 
られています。 


トリ、ソ ジぜあらせ じめ取り付け 


= rr 重要1 


床などにこぼしたトナーは、ほラをで掃を取るか、固く絞った巧などでふを取ってください。掃 


除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部でおじん発火 
あります。 


爆発するおそれび 


取り付けの際は、強い光び当たる場所を避け、できるだけ己分し: I 巧で作業を終了してください。 
消耗品のため、印刷が薄くなった0、操作パネルに交換を促すメッセージが現れたりした5交換しま 
す（交換手順については、4章の「ドラムユニット-トナーカート U ッジの交換」（巳已ページ）をご 
覧ください)。 
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o 本体 カバー ボタンを押して、本が カバーを 開 
く。 



=グ重要 

ドラムユニツトにはトナーカート U ツジび 
取り付けられています。持ち運びの際は青い 
レノ f 一を押さないよラにを意してください。 



0 ドラムユニットのトナーを巧一じするため、水 
平に持って5〜6回程度、図に示す方向にゆつく 
り振る。 



=ヴ重要= 

• ドラムユニットは取っ手を持たず、上 
図のよラに両端部を軽く持ってゆっく 
り振ってください。激しく振ると、落 
下や□ーラーに傷びつくおそれびあり 
ます。 


• ドラム ュニッ トの□ーラーに触!5ない 
で < ださい。 



〇プリンターじドラムユニットをセットする。 



図のようじドラムユニットの取っ手を持ってまっす 
ぐ差し込んだあと> 両手で巧し込んで<ださい。 



© 本体 カバーを 閉じる。 
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6 用紙をセットずる 

テスト印刷するために A 4 サイズの用紙をホッパーじセットする手順を説明しまず。古のイ也の用紙のセット 
方法および使用できる用紙、手差しトレーへの用紙のセット方法については「3章用紙のセット」 （43 ペー 
ジ）をご覧<ださい。 

= 要 

• プリンターにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度 
印刷された用紙をプ U ンターにセットしないで<ださし、。 

一度印刷された巧紙をセットして印刷すると、給紙できない、紙づまりになるなどプ U ンターの故障 
の原因となる場合びあります。 

• 用紙カセツト前側のラバー部には手を触れないでください。給紙不良の原因となることがあります。 


〇巧紙カセツトを引き出す。 



購入時の用紙カセットには緩衝材が取り付 
け5れています （ 「3固定用部材を取りが 
ず」 （1 日ぺージ）参照)。禮衝材を取り除い 
てお使い < ださい。 


〇サイドガイド□ックレバーとエンドガイドを 
それぞれ押しながらスライドさせ、サイドガ 
イドとエンドガイドをセツトする用紙サイズ 
じ合わせる。 



大量の用紙をまとめてセットずる場合は、青いポク 
ンを押して□ックを解除した後、ゆっくりとまっす 
ぐにトレーを引っ張ってください。トレーが止まる 
までゆっくりと引き延ばしまず。止まるとトレーが 
□ックされまず。 



。0用紙カセツトじ巧紙をセツトする。 

巧紙を平らにセットして、最大給紙容量のマークを 
越えていないことを確認してください。 



トレーを引き延ばした塌合は、青いボタンを押しな 
がら、カセツトを用紙サイズに合わせて r カチ、ソ」と 
音がするまで縮めてください。 




重要= 

用紙を大量にセットした用紙カセットは重く 
なっています。用紙カセットを取り付けると 
きは、両手で持って取り付けてください。 


プ U ンタ—の設置 


13 
























7 電源コードを接続ずる 


万一、漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、アース線を必ず次のどれかに取り付けて 
ください。 

一電源コンセントのアース端子 
-接地工事 （ D 種）を巧っている接地端子 
-銅片などを6已 0 mm 拭上地中に埋めたもの 

• アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に巧ってください。 

また、アース線を斜す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントか日列してか5巧ってください。 
• 次のよラなところにはアース線を接続しないでください。 

-ガス管（引火や顧発のおそれがありまず。） 

-電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。） 

-水道管や蛇 □ (配管の違中がプラスチックになっている場合はアースの役割を果たしません。） 





A ま意 


• 電源プラグは、定格電圧 10 0V で定格電流 1 日 Aiy 上のコンセントに単独で差し述んでくださ 
し、。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。な 
お、本プリンターの定格電源は、 lOOV 、8.3 A となっています。 

• 電源プラグやコンセントに付着したほこりは、必ず取り除いてください。そのまま使用して 
いると、湿気などにより表面に微か電流が流れ、発熱による火災のおそれがあります。 


〇プリンターの電源スイッチが OFF になってい 
ることを確認する。 

G 電源コードの云極プラグをプリンター背面の 
電源コネクターに差し込む。 



0 もう一方の電源プラグに付いているアース端 
子を接続し、プラグをコンセント（電流容量 
10 A じ J 上）に差し込む。 

=ぶ重逼 = 

• 電源プラグは電流容量1日のコン 
セントに差し込んでください。 

• プ U ンターの電源コードをコンピュー 
ター本体の補助コンセントに接続しな 
し、で < ださい。 
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** プリンタ環境詰を ** 


品;摩 




1也 
OFF 


=ピー也 B 
I•于一田 B 
印丰 as 
3-,,侧6 
が■か 

♦，バリ 

手8し «3紙 

再 g サイ: OSS 
ホツバI A4 

Iルー*曲 SS 
ホッ，り A 4 


S 面 nus 

TM Orrir LM Omir 

■面脚 ■ 

TM Orrin LM Omir 

巧 MBS OFF 

■じ « ロンヴ 

金白 OlTlrr 

ウ'いプ ON 

»占べーヴ 6面 

■ttm 

■« 時 M 曲 1分 

自占《由 《巧 

* モリ 6* ■モ y— I 

脚が* 1也 

プ□ッ«巧 

■1" イト gv 口 0 

2,,イト Stf 口 0 

ANK 枯 

g ホ 由 ffi 

でずセ- /S J 店1978 


二れでテスト巧刷は終了です。次に、プリンクー為 
コンピュークーまたはネットワークへ接続します。 


扣刷巧 

0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

ディスプレイには"テストメニュー"と表示されます。 

テストメニュー ー 


〇 [►] スイッチを押す。 

ディスプレイにはステータスインサツジッコウ 
一"と表示されまず。 

トステータスインサッシ'' ッ〕ウー 





8テスト印刷をする 


コンピューターに接続する前に、プリンターが正常に動くことをおかめるためにプリンターの操作パネルの 
スイッチを使って、テスト印刷をします（操作パネルについては活用マニュアルの「プリンターの操作パネ 
ルでを種設定を変更するには？」をご覧ください）。また、あ6かじめ「6用紙をセットする」 （13 ページ) 
で A 4 サイズの用紙を標準ホ、ソパーにセットしてか5行ってください。 

このテスト印刷は5章の「紙づまりのときは」 （80 ぺージ）の処置が終った後にも実巧することをお勧めし 
ます。 


-- ぶ 重' 


要 ■ 


印刷中は電源スイッチを OFF にしないでください。印刷中に OFF にすると紙づまりおよび故障の原因にな0まず。 


〇プリンターの電源スイッチを ON じする。 

[電源/トナー]ランプが点灯し，ディスプレイの照 
明が緑色に変わったことを巧認してください。 


電酷- 


G 操作パネルの [ E 日刷巧]スイッチを巧す。 

ディスプレイの照明がオレンジ色じ変わります。 


0 [►] スイッチを押す。 

[データ]ランプが点灯し，プリンターはテスト E 口刷 
を請始します。ディスプレイには"テストインサツ 
チュウ"と表示されテスト EP 刷を晶始しまず。 



テストインサツチュウ 


〇 EP 刷結果を確認する。 


WWW 萬 W 珊柳^ の能'。む"お W 其ゴ^航 J=l=== 
ョ1ス 1ス I 2 クレ $ 

.つご S ご卜 i 蔽9 :ぶが 
八づ剛；：づ伽ゴを 邸 f 邸'ぶ征則？ L 邸だない^ 

i だ巧ぶ窗芯器萬證=苦 li 麗谭"を Miiilils 

: i - 口 

ill I 
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9 ケーブルを接続ずる 

プリンターじケーブルを接編します。コンピューターに直接接編して使用する場合はパラレルインター 
フェースケーブルか USB ケーブルのいずれかをプリンター背面のコネクターに差し込んでください。 

ネットワークを経由してプリンターを使用する場合は、ネットワークケーブルをイーサーネットインター 
フェース コネクターに差し化んでください。 



重要= 

パラレルインターフェースおよびネットワークケーブルを接続ずる前にプI」ンターおよび接続先のコン 
ピューターなどの機器の電源を日 FF にしてください。 


LAN アダプターなどネットワークオプションを介してプリンターをネットワークで使用する場合は、「オプ 
シヨン品の紹介」に日ページ）および活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」を参照 
してくださし、。 


• プ U ンターケーブルは添付されていません。お使いになる環境に合わせて別達お買い求饭ください。ご使用のコ 
ンピューターにをったプ U ンターケーブルを確認してください。使用でさるプ U ンターケーブルについては「プ 
U ンターケーブル」 （2 日ページ）および活用マニュアルの「オプションを取り付け（取りがし）たい」の「プリ 
ンターケーブル」を参照してください。 

• ネットワークケーブルは添付されていません。お使いになる環境に合わせてネットワークケーブルを別途お買い 
求めください。標準の LAN インターフェースおよびオプションの LAN アダプターは、1日 BASE-T および 

1日日目 ASE-TX の2種類に対応しています。 


重要= - 

• パーソナルコンピューター本体とプ U ンターとの接続は、弊社指定のケーブルを使用してください。 
指定がのケーブルを使用した0、市販のプI」ンターバッファー、プI」ンター切0誓え器、プI」ン 
ター共有器、コピープ□テクターなどを使巧したりすると、機能の一部または全部び正常に動作しな 
い場合びあります。 

• ネットワークケーブルを接続する前に、他のネットワーク利用をび印刷やファイルの転送を巧ってい 
ないことを確認してくださし、。 

• プ U ンターおよび LAN アダプターの電源は、必ず日 FF にしてからケーブルを接続してください。電源 
び日 N のままケーブルを接続すると誤動作の原因とな0ます。 
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10 ネットワークを設定ずる 

ネットワークをお由してプリンターを使用する場合は、ケーブルを接続した後、コンフィグレーシヨン 
ぺージの印刷、および IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 


コンフイグレーシ 



ージを印刷する 


コンフィグレーシヨンぺージ （ LAN ステータス）とは、ネットワークインターフエースの IP アドレスやサ 
ブネットマスク、 MAC アドレスなど、プリンターの設定情報が一覧できる情報ぺージのことです。ネット 
ワークケーブルを接続したとき、またはネットワークに関する変更を巧った前後などにコンフイグレー 
シ ヨンページを EP 刷して設定内容のお認を行ってください。 


ネツトワークへのセツトアツプをやプ1」ンターの設定を変更したをは必ずコンフィグレーシヨンページを印刷し 
て大切にイ呆管しておいて < ださい。 

オプシヨンのマルチプロトコル LAN アダプタや無線 LAN プ U ンタアダプタを使巧ずる場合は、 LAN アダプターの 
種類によって手順び異なりまず。 LAN アダプターに添付の説明書に記載されている手順に化ってコンフィグレー 
シヨンページを印刷して < ださい。 


〇プリンターの電源スイッチを ON じする。 

[電源/トナー]ランプが点灯し，ディスプレイの照 
明が緑色じをわったことを確認して<ださい。 
電酷- 
〇 


たエック 


コンフイグ レーシヨ ンページを印刷する前 
に用紙びプ U ンターにセットされているこ 
とを確認してください。用紙びセットされ 
ていない場含は「色用紙をセットする」（]3 
ページ）を参照してセットしてください。 


G 操作パネルの[印刷巧]スイッチを押す。 

ディスプレイの照明がオレンジ色じ変わりまず。 


巧刷巧 


0 [メニユ ー] スイッチを押す。 

ディスプレイには"テストメニュー"と表示されます 0 




テストメニニ 


〇 [►] スイッチを押す。 


ディスプレイじはステータスインサツジッコウ 
一"と表示されます。 



〔トス テータインサツスシ • ッコウ^ 


0 [▼] スイッチを3回押す。 

ディスプレイじは "^ LAN ステータス ジツコウ 
一"と表示されまず。 



- LAN ステ-タスンッコゥー 


© [►] スイッチを巧す。 

印刷を開始しまず。 



〇 E |] 刷されたコンフィグレーシヨンべージを参 
照してネットワークインターフ I - スの設定 
内容を®認する。 


プ U ンタ—の設置 
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IP アドレスとサブネットマスクの設定をする 


ここでは、プリンターの操作パネルを使った設定方法を説明します。設定する IP アドレスやサブネットマス 
クなどの値は、ご使用じなるネットワークの管理者におたずねください。 


操作パネルか5設定する方法!;(がに、プ U ンターに添付の CD-R 日 M に収録されているに ASY 設定ユーティリティ」ま 
たは 「 PrintA 旨 ent プリンタ管理ユーティリティ*1」でも設定できます。無線 LAN プリンタアダプタを使用する場を 
は、「無線 LAN プリンタ導入ウィヴード」（プリンターに添付の CD - R 日 M に収録）で設定することもできまず。ユーティ 
リティまたはウィヴードで設定ずる場合は、活用マニュアルの「ネットワークに接続ずるには？」を参照してください。 
*1 Windows Vista (64 ビット版）、 Windows XP (64 ビット版)、 Windows Server 2008. および Windows Server 2003 
には対応していません。 


—チェック- 

• オプションのマルチプロトコル LAN アダプタや無線 LAN プ U ンタアダプタを使巧する場をは、ま巧マ 
ニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」に記載されている手順で設定してください。 

• DHCP サーバーをお使いの場合は、 IP アドレスおよびサブネットマスクのほかに DHCP の設定ち行つ 
てください（活用マニュアルの「プ U ンターの操作パネルで各種設定を変更するには？」参照)。 

• ゲートウェイアドレスとアクセス制限を設定することわでをます。ゲートウェイアドレスの設定方 
法については、活用マニュアルの「ネットワークに接続ずるには？」を参照してください。アクセ 
ス制限の設定方法については、活用マニュアルの r よ0便利なネットワーク機能を使ラには？」を 
参照してください。 


〇プリンターの 電源 スイッチを ON にする。 

[電源/トナー]ランプが点なし、ディスプレイの照 
明が緑色に蛮わったことを磕認してください。 
電源/トナー 

(データ） 

〇 

G 操作パネルの [ EP 刷巧]スイッチを押す。 

ディスプレイの照明がオレンジ色じ変わりまず。 

EM 巧 

0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

ディスプレイには"テストメニュー"と表示されます。 

I 7■ストターユー ー 


〇ディスプレイじ " I / F セッテイメニユーー。 
と表示されるまで [▲] スイッチを数回巧す。 

〔 I / F セツ T イメ ーュー ー) 





0 [►] スイッチを押す。 

ディスプレイに"^ソウホウコウセ、ソテイ I / F 1一" 
と表示されます。 

トソウホウコウセツァイ I / F 1 - I 

〇ディスプレイじ "< HP アドレス I / F 2 一"と 
表示されるまで [▼] スイッチを数回巧す。 

I'M P アト'' レス l / F 2- 


〇 [►] スイッチを押す。 

ディスプレイにネ刀期設をの IP アドレスが表示されます。 

0 1 1. 0 2 2. 0 3 3. 日44*〕 
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O IP アドレスを設定する。 

[設を変更]スイ、ソチで設定を変更しまず。 



1回押ずごとに W 下のようじ数字が変わりまず。 

卢 0 一 1 一 2 一 3 一 4 一 5 一 6 一 7 一 8 一 9 


カーソルを移動させる[こは、 [►] スイ、ソチを押し 
まず。カーソルはち方向しか動きません。入力し間 
違えたら、 [◄] スイッチで手順〇に戻って入力し 
直してください。 

€) [◄] スイッチを押す。 

ディスプレイに再び"叫 P アドレス I / F 2 一"の表 
示に戻りまず。 



•I P アト’' レス i / F 2 - 


⑩ [▼] スイッチを数回巧す。 


ディスプレイに"^サブネットマスク I /ロー"と 
表示されまず。 



-サフ'' ネットマスク I / F 2- 


の [►] スイッチを押す。 


ディスプレイじ初期設をのサブネットマスクが表示 
されます。 



2 5 5. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 * 


© サブネットマスクを設定する。 

[設定変更]スイッチで設定を蛮要しまず。 



1回押ずごとに W 下のようじ数字が変わります。 

パ 0 一 1 一 2 一 3 一 4 一 5 一 6 一 7 一 8 一 9 ^ 


カーソルを移動させるじは、 [►] スイッチを押し 
まず。カーソルはち方向しか動きません。入力し間 
違えたら、[イ]スイ、ソチを押し、手順©に戻って 
入力し直してください。 


ゲートウェイアドレスの設定を行ラ場合わ、同様の 
手順で操作パネルか5設定することびでさます。 

ま巧マニュアルの「プ U ンターの操作パネルで各種 
設定を変更するには？」の「ゾニューツ I 」一」を参 
照して設定してください。 


© [メ ニユー 終了]スイッチを押して、メ 
ニユーモー ドを終了させる。 

ディスプレイの照、巧が緑色に変わり、プリンターは 
セレクト巧態（巧刷巧能な巧態）じなりまず。 



® コンフイグレーシヨンぺージを E 日刷す る。 

手順に ついては「コンフイグレーシヨンぺージを巧 
刷ずる」 （17 ページ） を 参照してください。 


® コンフィグレーションぺージの 印刷結果を参 
照して、正しく設定されているか内容を確認 
する。 

これでネットワークへの接続は完了です。 

ホに、「2章プリンターソフトウェアのインス!'一 
ル」 （21 ぺージ）に進み、プリンターソフトウェア 
をインストールしてくださし、。 


プ U ンタ—の設置 
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オプション品の紹介 

Multiwriter 5400 N にはじ(下のようなオプションが用意されています。をオプションの詳細については、活 
用マニュアルの「オプションを取り付け（取り》卜し）たい」をご覧ください。 



プリンターケーブル 


使用できるコンピューターの種類については活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り》卜し）たい」 
をご覧ください。 


型番 

品名 

説明 

PR - UCX -02 

USB ケーブル 

プリンターの US 巳インターフェースとコンピューターの US 巨インターフェース 
を接続するためのケープルです。ケーブルの長さは 2 m 。 

PC - PRCA -01 

プリンタケーブル 

PC 98- NX シリーズを含む旧 M PC / AT 互換磯 （ DOS / V 対応磯）巧プリンター 
ケーブルでず。 D - sub 25 ピン、ケーブルの長さは 1.5 m 。 

PC - CA 202 

プリンタケーブル 

PC - 9800シリーズ用プリンターケーブルです。八ープピ、ソチ36ピン、ケープル 
の長さは1.日 m 。 

PC - CA 203 

プリンタケーブル 

PC - 9800シリーズ用プリンターケーブルです。14ピン、ケーブルの長さは 4 m 。 

PC - CA 204 

プリンタケーブル 

PC - 9800シリーズ用プリンターケーブルです。八ープピ、ソチ36ピン、ケープル 
の長さは 4 nn 。 

PC - CA 205 

プリンタケーブル 

PC 98- NX シリーズ用プリンターケーブルです。 D-sub 2日ピン、ケープルの長さ 
は 4 m 。 
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この章では、 Windows オペレーティングシステム（対応 OS じついては22ページを参照してください）を使 
用しているコンピューターじプリンターソフトウェアをインストールし、プリンターを指定するまでの手順 
じついて説明します。また、その他の環境で使用する際の設定も説明します。 


•ぶ書 


インス!-ールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。 
プリンターソフトウェア CD - R 日 M については、ご使巧になる前にメニュープ□グラムの「はじめに」 
をお読みください。 


■ J ンターソフトウエア CD - ROM について 


Multiwriter 日 400 N に添付のプリンターソフトウェア CD - ROM は、 Windows オペレーティングシステム 
(対応 0 S じついては22ページを参照してください）がインストールされたコンピューター環境に対応した、 
ソフトウェアを提供しています。この CD - ROM は、に09660フォーマットに従って作成されています。 
CD - ROM の構成はじ(下のとおりです。 

□ メニュープ□グラム 

• はじめじ： プリンターソフトウェア CD - ROM についてを意事項などが書かれています。ご使用にな 

る前にお読みください。 

• インス! ル： お使いのコンピューターにインス I ルされている Windows オペレーティングシステム 

に対応した、プリンターソフトウェアをインス I ルできまず。 

• オンラインマニュアル：オンラインマニュアル（「活用マニュアル」）を閲覧または巧刷するためじは 「Adobe 
Reader 」 または 「Acrobat Reader 」 が必要でず。詳細については「マニュアルの種類 
と使いち」川ページ）またはメニュープ□グラム内のユーティリティーをご覧ください。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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• ユーテイリテイー： 

— DocuWorks 閲覧ソフトウェア 「DocuWorks 
Viewer Light 」 

— NEC Internet Printing System 
- NEC TrueType バ ー〕ー ドフォントキット 
NEC TrueType バー〕ードフォントと NEC 
TrueType バ ー〕ー ドフォント ユーテイリテイです。 
— NEC FontAvenue TrueType フォント3書体 
- 日立 IT バーコードフォントセット 


-帳票エディタ「帳楽」お試し版 
- EASY 設定ユーティリティ 
-無線 LAN プリンタ導入ウィザード 
- NEC ® 刷□グユーティリティ 
- Multi Writer ドライバ配信 
— Adobe Reader 8 (別のパージョンが必要な 
場合はアドビ社のホームページからダウン 
□ードしてください） 


• バージョンアップ： CD - ROM じ収録されている最新のプリンタードライバーじアップデートできます。詳細 
や手順については「ご利用の前に」 ( Update . txt ) または活用マニュアルの「便利なプリ 
ント機能を使いたい」をご覧ください 。 (Windows Vista - Windows XP (64 ビット 
版）’ Windows Server 2008 - Windows Server 2003 (64 ビット版）では利用できま 
せん。） 


プリンターソフトウエアの動作損境 


Multiwriter 5400 N に添付のプリンターソフトウェアの動作環境は下表を参照してくださし、 


— y チェック - 

メモ U — については、 PrintA 呂 ent をクライアン I サーバーシステムでご使用の場合、プ U ントサーバー 
には己 4 M バイ 卜 liLh (Windows XP 、 および Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合は 
吕己已 M バイト JiLh ) にメモリーを増設し運用することを推奨します。 


接続方法 

画作コンピューター*1 

対応 OS 

メモリー 

パラレルインター 

フェース 

または 

ネットワーク 
インターフェース 

PC 98- NX シリーズを含む旧 M 
PC / AT 互換磯 （ DOS / 雅磯） 

Windows Vista (日本語版） 

Windows Vista (64 ビット版-日本語版） 
Windows XP (日本語版） 

Windows XP (64 ビット版-日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版）が 
Windows 95 (日本語版） 

Windows Server 2008 (日本語版） 

Windows Server 2008 (64 ビット版-日本語版） 
Windows Server 2003 (日本語版） 

Windows Server 2003 (64 ビット版-日本語版） 
Windows 2000 (日本語版） 

Windows NT 4.0 (日本語版） 

OS の動作条件 
じ準じまず。 

PC - 9800シリーズ 

US 巳インター 
フェース *3 

PC 98- NX シリーズを含む旧 M 
PC / AT 互換磯 (DOSmiiBW 

Windows Vista (日本語版） 

Windows Vista (64 ビット版-日本語版） 
Windows XP (日本語版） 

Windows XP (64 ビット版-日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows Server 2008 (日本語版） 

Windows Server 2008 (64 ビット版-日本語版） 
Windows Server 2003 (日本語版） 

Windows Server 2003 (64 ビット版-日本語版） 
Windows 2000 (日本語版） 

OS の動作条件 
じ準じまず。 


* 1 0 S によって動作するコンピューターを件が異なります。詳しい動作を件はを OS の説明書をきおしてください。 

*2 liTF . 本書で "Windows 98" と表記している場合は ， Windows 98 Second E 删 on を含みます。 

*3 USB インターフェース接続において， OS のアップグレードの組み合わせによっては正常に動イ乍しない場合ザあります。 


なお、プリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているユーティリティーソフトウェアの対応 OS につい 
ては、をユーテイリテイーの Readme ファイルなどを参照してください。 
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PrintA 邑 ent び利用できるネットワーク環境について 

PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターを次の形態でご使巧の場合にご利用できまず。 

• 標準装備の LAN インターフェースでプリンターがネットワークに接続されている。 

• 無線 LAN 環境ではオプションの無線 LAN プリンタアダプタ（型器 PR - WL -01) で接続されている。 

• 共有プリンターの場合（クライアント-サーバー接続)、プリントサーバーコンピューターの 0 S が Windows XP 、 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、 
プリントサーバーコンピューターに本プリンターソフトウェアがインストールされている。 

• お使いのコンピューターじ、ネットワーク【こ接続するためのネットワークポード/カード/アダプターなどを接続 
し、ネットワークの設定に TCP / IP プ□トコルがインス!ルされている。詳しくは OS の説明書をご覧ください。 

=ゾ重要 

ネットワーク環境でネットワーク共ちプ IJ ンターをお使いになるためには、あ5かじめ OS のな有設定を 
有効にしておく必要びあります。詳しくは OS の説巧書をご覧くださし、。 


• U 下の OS では PrintAgent をご利用になれません。 

Windows Vista • Windows XP (64 ビット版） • Windows Server 2008 - Windows Server 2003 (64 ビット版) 

プリンターソフトウエアの容量 


プリンターソフトウェアをインス I ルするために必、要な八ードディスクの容量は次のとおりです。インス 
トールする前にじ TF の表で確認してください。 


インストール方法 

Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows 2000 
曰本語版 

Windows Vista 
Windows XP {目4ビット版） 
Windows Server 2008 
Windows Server 2003 
(64 ビット版） 

曰本語版 

Windows Me 
Windows 98 
Windows 9 已 
曰本語版 

Windows NT 4.0 
日本語版 

PrintAgent を含む標準設定： 

約13.0 MB 

- 

約11.0 MB 

約 12.0 M 巳 

PrintAgent を含む 
—般ューザー向け 

最大槪1目.日 MB 

— 

最大約1 4.5 MB 

最大約 15.5 MB 

PrintAgent を含む管理者向け 

最大槪 18.5 M 巳 

- 

最大約1 6.5 M 巨 

最大約 17.5 MB 

プリンタードライバーのみ 

約日.日 MB 

搁日.日 MB 

綿3.日 MB 

約ん己 MB 


インストール方法の選択 


プリンターソフトウェアのインス!-ール方法は、お使いの OS によって手順が異なりまず。 


• Windows Vista、Windows XP (64 ビット版）、 

Windows Server 2008 、 Windows Server 2003 (64 ビット版) .24 ぺージへ 

• Windows XP、Windows Server 2003. Windows 2000、 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows NT 4.0.29 ぺージへ 


2 プ u ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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プリンタードライバーのインストール 

(Windows Vista、Windows XP ( 巨 4 ビツト版 )、 Windows 
Server 2008、 Windows Server 2003 (64 ビット版)） 

Windows Vista、Windows XP (64 ビット版 ）、 Windows Server 2008、および Windows Server 2003 
(64 ビット版）で動作しているコンピューターじプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明し 
ます。 


プリンタソフトウェア CD - ROM をインストールするコンピューターの CD - ROM ドライブにセットすると、 
r プリンタソフトウェア CD - ROM メニュー」が起動します。プリンタードライバーはこのメニューか5イン 
ス I ルすることができます。 

プリンタソフトウェア CD-ROM メニューでは、お使いのコンピューターと□-カル接続（パラレルインター 
フェース ( LPT ) および USB インターフェース）された MultiWriter 5400 N 、 およびネットワーク上に接続 
されている MultiWriter 540 ON を自動的に検索し、プリンタードライバーのインストールを行います。 


インストールの準備 


インストールを始める前に)欠の準備をしてください。 

• パラレルインターフエースケーブルまたは USB インターフエースケーブルを MultiWriter 5400 N に 
接続して使田する場合は、それぞれのケーブルを〕ンピユーターと MultiWriter 540 ON じ接続して 
ください。プリンターの電源は OFF のままにしてください。 

• ネットワークを介した環境で Mu 怕 Writer 540 ON を使用する場合は、ネットワークケーブルを 
MultiWriter 540 ON じ接続した後、「1章ネットワークを設定する」 （17 ぺージ）を済ませておい 
てください。プリンターの電源は ON のままじしてください。 


インストール手順（プリンターを検索してインストールする) 


□-カル接続（パラレルインターフエース接続および USB インターフエース接続）では「プラグ-アンド- 
プレイ」も併せて実行します。ここでは 、 Windows Vista 日本語版を例にとり、プリンタードライバーを 
インス I ルする手順を説明します。 

-トチ;凹ク- 

Windows Vista または Windows XP (64 ビット版）にインス!ルするユーザーは、アカウントの種類 
び[コンピュータの管巧ち]である必要びありまず。また 、 Windows Server 2008または Windows 
Server 2003 (巨4ビット版）にインストールずるには、 [ Administrators ] まけよ [Domain Admins ] 
グループのメンノ（一である必要びあ D まず。 


〇 <口ーカル接続の場合> 

プリン ターの 電源が OFF になっていることをお 
認する。 

<ネットワーク接続の場合> 

プリンターの電源が ON になっていることをお認 
する 0 


G Windows Vista 日本語版を起動する。 


このプ U ンターと□一カル接続しているコンピユー 
夕一で新しし V V — ドウエア検索画面び表おされに場 
合は、[キャンセル]をク I 」ックしてウイヴードを終 
了して < ださい。 
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0 プリンタソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウェア CD - ROM 火ニュー]が起動 
します。 


—チェック- 

[自動再生]ダイア n グボックスび表示され 
たら、 [ MWSETUP . EXE の実行をクリック 
して作業を進めて<ださい。また、[ユー 
ヴーアカウント制御]のダイア□グボック 
スび表示された場合は[許可]をクリック 
して作業を進めてください。 


お使いのコンピューターによっては、自動的に^ 
ニュープログラムびなち上び5ない場合がありま 
す。その場合は CD - R 日 M のルートディレクト U —に 
ある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


〇 [インストール]をクリックする。 


55ブ J ンタソフトつニア CD-ROM メニュー 


NEC ン， 

はじめにお扇みください 


蓋' 


_ 蛙 

ンタ MultiWriterU 
ノトつ T ' 一 VA 卜一 ♦ かヴか|圓 

n l 


本 CD-ROM 口 J, マルチ別めリースのフリン$でトロIアかインマニユ 
P) し巧Iの三づィリ子ィーの卜な巧リ!没にわり a す，*た.で;ンがラ 
イバの■析ら巧なん 

こ；I阳 0)151 こ rcCKTOM? こ市旧の抑。ちち巧み (_ 々ださ，正しくか方Xだ 
な、 

に卜 TOM をな旧の巧に J ポ5ンモウわルて< ださい， 


CGpvrielit nnwioratwt T1 

み rax Co 

CD-ROM をご利用のなじ 


0プリンター名が表示されたらち側のボックス 
から [ MultiWriter 5400 N ] を選んで[イン 
ストール開始]をクリックする。 

〇 [プリンタドライバのインストール]をクリツ 
クする。 



〇 [使用許諾契約]①記載をよく読み、[使用許 
諾契おじ同意する]を選び、[次へ]をク 
リックする。 

同意しないとホへ進めません。 



—- 

政下の [ Windows セキュ U ティ]ダイア 
□ グボックスび表示される場含びありま 
す。添付のプ U ンタソフトウェア CD - 
R 日 M に収録されているソフトウェアは、 
弊社により動作を確認されています。 

[このドライバソフトウェアをインス1-一 
ルします]をク U ックし、インス [ -ールを 
続行してください。なお、[このドライバ 
ソフトウェアをインス!-ールしません]を 
ク U ックした場合はインス I -ールび中止さ 
れます。 


V' Window* 它车ュ 'J う 


Iこのドライバソフトウェアをインストールしま e ん(の 
お在 k ぶ6=バイス巧の.*巧舌にたド5イバソコトウェアが巧なするかど 
5な坦 S；；® web サイ h て在巧てく?;古い. 


このトライバソフトウェア左インストー^)レし5す(1) 

宙■元のvVe日ジイ^■まではティスウかさB^^_/たドライバンフトごエア 
圧*インストールレて < だミい ■ そ::^^-'-な’さ巧 SL/SS 名のないン 
フトウェアは.コンピュータにを》5| Nc こ--.话》を室かだ口ずさ巧店 
なげ®0ます， 


イスクかさ 

I . モ寸、-'-み 

mn \こ--' 


プリンターの検索を晶始します。しば6<お待ちく 
ださい 。ご利用の環境によつてはお索終了までに時 
闇がかかる場合がぁりまず。 

プリンターのお索を終了ずると> リストにお索され 
たプリンターの一覧が表示されます。 
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• ここで表示されるプ u ンターはネットワークに 
接続されたプ U ンターです。インス!-ールする 
プ U ンターび表示されている場合は、手順©へ 
進んでください。 

• インストールするネットワーク上のプリンター 
び U ストに表示されていない場合は、[再検索] 
をクリックしてください。それでを表示されな 
い場合は、プ U ンターの電源が ON になってい 
ること、およびネットワークに正しく接続され 
ていることを確認してくださし、。 

• Windows ® 「マイネットワーク」内に存在す 
る共有プ U ンターなどネットワーク共有プリン 
ターのインストールをする場含は、このリスト 
には表示されません。[プリンタドライバの追 
力日]をクリックして手順を進めます。「インス 
トール手順（プリンターを追加する)」 （27 ペー 
ジ）で説明しています。 


〇 く □一カル接続の場合のみ> 

圧）プリンクーの電源を ON (こずる。 

[新しい八ードウェアの検索ウィザード]が起 
動しまず。ここでプラグ■アンド-プレイの 
セットアップをしまず。 

Windows Vista および附 hdows Server 2008 
の場合は、自動的にプラグ■アンド-プレイの 
セットアップを完了しまず。手順©へ進んでく 
ださい。 

-チェック- 

• 複数のプリンターを接続している場合 
は、1台ずつ電源を日 N にしてウィヴー 
ドを完了させてください。 

• 新しい八ードウエア検出画面内に 
Windows Update への接続設定画面 
が表示された場合、ここでは Windows 
Update に接続せずに次へ進んでくだ 
さし、。 


回[ソフトウエアを自動的にインストールする 
(推奨)]を選んでじ欠へ]をクリックする。 
インストールを開始します。 



—チェック- 

1；(下の[八ードウェアのインス!ル]ダ 
イア□グボックスび表示される場含びあり 
ます。添付のプ U ンタソフトウェア CD - 
R 日 M に収録されているソフトウェアは、 
弊社により動作を確認されています。 

[続行]をク U ックし、インス!-ールを続 
行してください。なお、[インス!-ールの 
停止]をクリックした場合はインス!-ール 
び中止されます。 


也 


な. WirKloM ホとの 


を记がるをめ (こ インストールしけ t して。るぶ内巧は . W 
互おをモ巧曼そる Win わ 均 □コテストじさをしてし々せん。 

に 。 T ストげ去がホる。た> 

インストー»モ6行した#さ、システムのな巧がおなわれた0、シス T ム 
が不5ミに6る6ど、を夫 6K きモ引きお:す S 因 t な5巧た佑 ff か 
ホす.今すクインストー IJ •ちレ Wiwlo—S □:! テスト C を g した y フ 
片化\去巧ちかと'うお、"ご P ゥェ？ベン岂ミる a こ t も 
Mictoso け0を<占 Bib します， 


f イシが却咖姐でり 


国プラグ.アンド.プレイによる八ードウエアに 
のプリンター）のインストールの完了を巧6せる 
画面で[完了]をクリックする。 

[プリンタドライバ]の一覧にプリンターが表 
示されます。 

〇インストールしたいプリンターじチェック 
マークを入れて[次へ]をクリックする。 



• プラグ•アンド-プレイで検索されたプリン 
ターのチェックをオフにはできません。 

• ダイアログボックスの下側にある[すべてク U 
ア]をク I 」ックするとチェックボックスの操作 
びでさるプ U ンターのチェックびすべてオフに 
なります。 
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( t ) 設定内容に変更がない場合は[インストー 
ル]をクリックする。 



インストールを請始しまず。インス!'ールを終了ず 
ると終了を巧6せる画面が表示されまず。 

なお，リストの中のプリンターを選び，この画面の 
[変更]をクリックすると設をを変更ずることがで 
きまず。 



かン女な E ): NEC MulliWllerS 40 QN 

已このプリン巧本ットローク上の王的た。ビュー》と其ちす 


□このブ必巧 a* おのンリこする(田 


のこのプリンターのを前を変更できます。複数の 
プリンクーをインストールする場合，およびす 
でじこのプリンクーのを前でインス I 'ール;き 
みの場合、プリンターのを前の後ろに"（コピー 
n )" を自動的に付けまず （ n は1か6順に増えて 
いきまず)。 


回このプリンターをネットワーク上の化のコン 
ピューターか6も EP 刷できる共有プリンター 
に設定できます。を前はわかりやずいものにし 
て < ださい。 

团コンピューターでこのプリンターを通南使う 
プリンターじ設をします。 


⑩ [完了]をクリックする。 



© [終了]をクリックして画面上に表示されて 
いる[プリンタソフトウェア CD - ROM メ 
ニュー]を閉じる。 

U 上で完了です。 


インストール手順（プリンターを追加する） 


プリンタソフトウェア CD-ROM メニューじは、プリンターを検索してインストールするち法に加えて、ま 
動で設定したプリンターを追加インストールするち法もあります。 

このち法では、次の種類のプリンターを追加することができます。 

• 同じネットワーク上の化の〕ンピューターに接続された Mu 怕 Writer 540 ON (ネットワーク共有プ 
リンタ） 

• IP アドレスを持つ MultiWriter 540 ON 订 CP / IP )*1 
• パラレルインターフ I - スで接続される MultiWriter 540 ON (パラレル ） 


「インス!ル手順（プリンターを検索してインス!ルずる）」に4ページ）にみず手順でインス!ルすることをお勧めします。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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r インストール手順（プリンターを検索してイン 
ストールする）」 （24 ぺージ）の手順©で表示され 
た画面で[プリンタドライバの追加]をクリック 
する。 




現在選巧している[ポート 
種類]の設定方法などの説 
明を表示する。 


[ポート種類]で選巧した 
項目によって設を項目が 
蜜化する。 


設をを完了したら、[々へ]で進む。 

降は「インストール手順（プリンターを 
橫索してインストールする）」 （24 ぺージ) 
の手順©必降を参照してくださし、。 


Windows XP (64 ビット版）および Windows Server 2003 (64 ビット版）の場合、この方法でプリンター 
を追加した後、プリンターケーブルでプリンターに接縮すると、[新しい八ードウエアの横化ウィザード]が 
表示されることがありまず。じ1下の手順に従ってプリンタードライバーをインストールしてください。この 
手順を行うことで[プリンタと FAX ] フォルダーじ新しいプリンタアイコンが作成されません。 


〇 [新しい八ードウ； L ア①検出ウィザード]で 
[-覧 または特定の場所か6インストールす 
る]を選んで[次へ]をクリックする。 

新しい八ードウエアお出画面巧に Windows Update 
への接続設を画面が表示された場合は 、 Windows 
Update じ接続せず(こ次へ進んでください。 



G [検索しないで、インストールするドライバを選 
おする]を選んで、[次へ]をクリックする。 

0 [ディスク使用]をクリックする。 


〇ファイルのコピー元を指定して、 [ OK ] をク 
リックする。 

ファイルの指思ん CD - ROM ドライプを，コ□ン 
{.') 、 円記号げ）じ続けて 「 MW 5400 N¥VISTA 
¥ Drivers ¥\ A / in _ x 64¥ Japanese 」 と入力します。 



0 [次へ]をクリックする。 

〇 [ハードウェアのインストール]ダイア□グ 
ボックスで[続行]をクリックする。 

[続行]をクリックずると、[八ードウェアのインス 
トール]ダイア□グボックスが閉じて、[新しい八一 
ドウェアの横化ウィザード]ダイア□グボックスじ 
戻ります。 

〇 [完了]をクリックする。 


— チェック - 

下のネットワークプリンターとして追加する場合は、活用マニュアルの「ネットワークに接続ずるには？」 
の「接続先の設定とプ U ンタードライバーのインストール」を参照してください。 

• IPP (Internet Printing Protocol) 

• UNIX 巧印刷サービス （LPR) 

• Standard TCP/IP (LPR) 
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プリンタードライバーのインストール 

Windows XP、Windows Server 2003、 Windows 2000 、 
Windows Me、Windows 98、 Windows 95、 Windows NT4.0 

プリンターソフトウェアをコンピューターにインストールする前に、お使いになるコンピューターの条件に 
従ってインストールちまを選択します。 U 下の条件をお認して、それぞれのページへ進んでください。なお、 
プリンターを管理したり、標準装備の LAN インターフェースやオプションの LAN アダプターの設定を行う場 
合は、「管理者インストール」をする必要があります。インス! -- ル手順じついては、活用マニュアルの「よ 
り便利なネットワーク機能を使うには？」をご覧ください。 


• コンピユーターとケーブルで接続ずる 



USB ケーブルで接続ずる場合 

Windows XP、Windows Server 2003、 .「 USB インターフェース接続によるインストール」 （33 ぺ一 

Windows 2000の場含 ^ジ）へ進んでください。 

Windows Me の場合 一^ 活巧マニュアルの「プリンタードライバーのインス! -- ル」 

を参照してください。 

パラレルインターフェースケープル（プリンターケーブル）で接続ずる場合 

プリンタードライバーと PrintAgent を共にイ . 『「インス!ルプ□グラム」からのインス!ル』 （30 ペー 
ンス I ^ールする ^ジ）へ進んでください。 

プラグ.ァンド.プレィ* 1 でィンスト-ルするぅ SS な し?。リンタ-ドラィバ-のィンスト-ル」 

*1 「プラグ•アンド■プレイ」機能とは 、 Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 己 、 Windows Server 
2003 、 Windows 2000がインストールされている〕ンピュークーで新しい周辺磯器などを接梳すると、コンピュークーの 
起動時や接編時にその周辺磯器を検出し、自動的にインストールが実行される磯能です。 

• ネットワークで接続ずる 


プリンタードライバーと PrintAgent を巧にインス I ルずる 

『「インス!-ールプ□グラム」からのインス!-ール』 （30 ページ）へ進んでください。 

プ U ンタ—ドライバ—のみインス I ルずる 

『「インス!ルプ□グラム」からのインス!ル』 （30 ページ）へ進 
ネットワーク接続に [NEC TCP/IP .み、接続先に [NEC TCP/IP Port ] を選択して、 PrintAgent のイン 
Port ] を使巧する ■^ス I -ール選択手順で[インス!-ールを選択しない]を選択してインス 

I -ールしてくださし、。 

ネットワーク接続に OS がもつ LPR . 活巧マニュアルの「ネットワークに接続するには？」の Step 3 へ進ん 

磯能を使用する ^でください。 

ター S ナルサービスを使用ずる 

活用マニュアルの「ネットワークじ接続するには？」の Step 3 へ進んでください。 

• MS-DOS 環境でご使巧の場合 

活用マニュアルの「技術情報•参き情報が巧りたい」の r 日本語 MS-DOS 環境」を参照してください。 

• PrintAgent をご利用じなる場合 

プ U ンターソフトウェアを正しくインストールするためには、インス I ルずる前に 「 PrintAgent を正しく動 
作させるた奴に」 （7 日ページ）をお読み<ださい。 

• フ □ッ ピーディスクでインストールする場含 

フ□ッピーディスクの作成手順については、活用マニュアルの「より便利なネットワーク機能を使ラには？」の 
「プ U ンター管理ち用インス!-ール」をご覧ください。本書では CD-R 日 M を使った手順で説明しています。プリ 
ンターソフトウェア CD-R 日 M か 5 作成したプ U ンターソフトウェアディスクを使用してインス!-ールをする場 
合、インス!ルの途中でフ□ッピーディスクの交換を巧奴る画面び表おされることがあ 0 ます。その場含は画 
面の指示に従ってフ□ッピーディスクの入れ誓えを行ってください。 

、ノ 
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[■インス!>ールプログラム J か6のインス!>ール 


Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000、 
Windows NT 4.0 で動作している〕ンピューターで MultiWriter 已400 N をご利用になる場合、プリンターソ 
フトウェア CD - ROM のインス!ルプ□グラムを使ってプリンターソフトウェア（プリンタードライバー 
および PrintAgent ) をインストールします。プリンターソフトウェア CD - ROM はドライブに挿入するだけ 
で自動的にメニュープ□グラムが起動します。 


• バラレルインターフェースで接続されたプリンターに印刷を行ラ場合は、(下の手順でインス I ルを行い、 

手順〇で、[□一カルポート]を還択します。 

• 標準装備の LAN インターフェースまたは LAN アダプター * で接続されたプ I 」ンターに印刷を行う場合は、け下 
の手順でインス! -- ルを行い、手順0で 、 [NEC TCP/IP Port ] を還おします。 

• PrintAgent をインス! -- ルしないと、プ U ンタードライバーのプ U ンター構成情報は自動的に設定されませ 
ん。プ1」ンタードライバーのインス!-ール後に手動で設定してください。 ■ 

* マルチプ□トコル LAN アダプタ （ PR - NPX -0 日）は対応していません。[□-カルポート]を選択し、インス!ルしてください。詳 
しくはマルチプ□トコル LAN アダプク （ PR - NPX - 日日）に添付されているセットアップガイドを参照してください。 

ここでは Windows XP 日本語版を例にとり、プリンターケーブルで接縮している場合のプリンターソフト 
ウェア（プリンタードライバーおよび PrintAgem ) のインストール手順を説明します。 

— >チェック- 

Windows XP にインストールするユーヴーは、アカウントの種類び[コンピュータの管理者]である必要 
びあります。また 、 Windows Server 2003. Windows 2日日日または Windows NT 4.日にインストール 
するには、 [ Administrators ] または [Domain Admins ] グループのメンバーである必要びあります。 


〇 Windows XP 日本語版を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD-ROM をセットする。 

[プリンタソフトウェア CD - ROM メニュー]が起動 
しまず。 


お使いのコンピューターによっては、自動的に^ 
ニュープログラムび 立ち 上び5ない場合びありま 
す。その場含は CD - R 日 M のルートディレクト U —に 
ある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


〇 [インストール]をクリックする。 



〇プリンターちが表示されたらち側のボックス 
から [ MultiWriter 5400 N ] を選んで[インス 
トール開始]をクリックする。 


0 [インストール開始]ダイア□グボックスで、 
[次へ]をクリックする。 

はじめじ、プリンタードライバーをインストール 
する設定を行います。 

〇 [プリンタドライバインストール]ダイアログ 
ボックスで、[プリンタドライバをインストー 
ルする] を選び、[々へ]をクリックする。 

[プリンタドライバをインス!'ールしない]を還ん 
だ場合は、手順〇へ進んで<ださい。 


MOPYING 設定ウィンドウを表示させるには、ここ 
で[印刷開始時こ MOPYING 設定ウィンドウを表示 
ずる]をチェックしてください。 MOPYING 設定 
ウィンドウの詳細については添付のプリンターソ 
フトウェア CD - ROM の 「¥ MW 己400 N ¥ □倍 Kl ¥ 
□ RIVERS . TXT 」 を参照してください。 
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o [プリンタ接統巧選択]ダイア□グボックス 
でプリンターの接続巧を選び、[次へ]をク 
リックする。 



[□一カルポート]、[ネットワーク共有プリン女]、 
[NEC TCP/IP Port ] の中か6選択してください。 

ネットワーク接続されていない場合はこのダイア □ 
グボックスは表示されません。次の「[ローカル 
ポート]を選んだ場合」へ進んでください。 


[□一カルポート]は、コンピューターびプリン 
ターとプリンターケーブルで接続されていると 
さに選びます。 

[ネットワーク共有プリンタ]は、プリンターが 
プリントサーノく一上に共有されているときに選 
びます。 

[NEC TCP/IP Port ] は、標準装備の LAN イン 
ターフェースを使巧している場合、またはプ U 
ンターと LAN アダプターび接続され、ネット 
ワーク上に接続されているとさに選びます。 


< [□一カルポート]を選んだ場合> 

[□一カルポート選択]ダイア□グボックスで希望 
するポートを選び[次へ]をクリックずる。 

手順〇へ進んでください。 

< [ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 

[ネットワーク共有先設定]ダイア□グボックスでプ 
リンクーの接続先を指定し、[次へ]をクリックする。 

プリンターの接続先を[ネットワークパスを]に直 
接入力するか、[参照]をクリックして表示される一 
覧か6指定しまず。 

手順〇へ進んでください。 


< [NEC TCP/IP Port ] を選んだ場合> 

[NEC TCP/IP Port 設定]ダイア□グボックスでプ 
リンター本体またはオプ シヨ ンの LAN アダプター 
の IP アドレス、またはホスト名を設をし、じ欠へ]をク 
リックずる。 



IP アドレスを設定する場含 

[検索]をク U ックしま 
す。検索結果ダイア □ 
グボックスで使巧する 
プリンターを選択し、 
にのをクリックする 
と簡単に IP アドレスび 
設定でさます。 


巧度な*(巧： 
ブ IJ ン5る 


〔IP7 ドレス rftS の...] [ *«!»«) 


〇 [共有プリンタ設定]ダイア□グボックスが 
表示されたら、[次へ]をクリックする。 

ネットワークに接続され 、 Windows XP 、 

Windows Server 2003, Windows 之000または 
Windows NT 4.0 をご利用の場含は、このダイア □ 
グボックスが表示されます。 

このダイア □ グボックスが表示されない場合は、次 
の手順へ進んでください。 


-チェック- 

すでに代誓ドライバーびインス I -ールされ 
ている場合はリストに表示されません。 

編いて、 PrintAgent のインストールを行います。 

〇 [ PrintAgent インストール]ダイア□グボッ 
クスで [ PrintAgent をインストールする]を 
選び、[次へ]をクリックする。 

[ PrintAgent をインス!ルしない]を選んだとき 
は、手順©へ進んでください。 

管理者としてインストールする攝合は、必ず 
[ PrintAgent をインストールずる]を選択してくだ 
さい（プリンクーの管理者巧インストールについて 
は活用マニュアルの「より便利なネットワーク觸能 
を使うには？」を参照してください)。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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( E ) [ PrintAgent インストールち'法選巧]ダイア 
□グボックスで使用目のに応じて[標準イン 
ストール]または[-般ユーザ向けカスタム 
インス I '―ル]のどち らかのイ ンス I ルち法 
を選び、[次へ]をクリックする。 


[一般ユーヴ向けカスタムインストール]を還ぶと、 
標準的なソフトウェアの項目び表示されます。イン 
ストールする項目にチェックを付けて[ホへ]をク 
IJ ックしてください。[全追加]をク IJ ックすると 
すべてチェックび付をまず。[全削除]をク I 」ック 
するとすベてチェックが外れまず。 



(D [ PrintAgent ディレクトリ設定]ダイアログ 
ボックスで、 PrintAgent のインストール巧と 
スプールファイルの作成巧を指定する。フォ 
ルダーを確認して[次へ]をクリックする。 

すでに他の磯種の PrintAgent がインストールされ 
ているときはこのダイア□グボックスは表示されま 
せん。手順®へ進んでください。 


[容量不足]ダイア□グボックスび表示されたとさ 
はインストール先のディスク空さ容量びかな<なつ 
てしほす。フオルダーを変更するか不要なファイル 
を削除して < ださい。 


0 [設定完了]ダイアログボックスで設定した 
内容をお認し、[完了]をクリックする。 

0 [セットアップ開始]ダイア□グボックスで 
[0 K ] をクリックする。 

PrintAgent のインス I ルが開始きれまず。 

( D インストールが終了した6、[セットアップ 
完了]ダイアログボックスで [0 K ] をクリツ 
クする。 


0 [終了]をクリックして画面上に表示されて 
いる[プリンタソフトウェア CD - ROM メ 
ニュー]を閉じる。 

W 上で完了でず。 


—チェック- 

• 再起動を促すダイア□グボツクスび表 
示された場含は、画面の指示に従って 
コンピューターを再起動してください。 

• Windows XP 、 または Windows 
Server 2日日3をご使用の場含、プリ 
ンターソフトウエアをインス1ル後 
にプ I 」ンターケーブルでプ U ンターを 
接続すると r 新しい八ードウエアの検 
出ウィヴード」び表示されることびあ 
0ます。この場合は、(下の手順に 
従ってプリンタードライバーをインス 
I -ールしてください。[プリンクと 
FAX ] フオルダーに新しいプリンタア 
イコンは作成されません。 

1.[一覧または特定の場所か5インス 
I -ールする]を選んで[次へ]をク 
U ツクする（新しい八ードウエア検 
出画面内に Windows Update への 
接続設定画面び表示された場合は、 
Windows Update に接続せずに次 
へ進んでください)。 



2. [検索しないで、インス!-ールするド 
ライパを選択する]を選んで、[次 
へ]をク U ックする。 

3. [ディスク使巧]をク U ックする。 

4. ファイルのコピー元を指定して、 
[日のをクリックする。 

ファイルの指定は、 CD - R 日 M ドライブ 
名、コ□ン（：）、円記号 （¥) に続けて 
「 MW 日4日日 M ¥ DISK 4」 と人力します。 



己.[次へ]をク U ックする。 

6. [八ードウェアのインス!ル]ダ 
イア□グボックスで[続行]をク 
リックする。 

[続行]をク U ックすると、[八ード 
ウェアのインストール]ダイア□グ 
ボックスび閉じて、持斤しい八ード 
ウェアの検出ウィヴード]ダイア □ 
グボックスに戻ります。 

7. 院了]をクリックする。 
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USB インターフェースち続によるインス I >ール 


ここでは、 USB インターフェースでプリンターに接続したときのプリンターソフトウェアをインストールす 
る手順について説明します 。 Windows Me をお使いの場合は、活用マニュアルの「プリンタードライパーの 
インストール」を参照してください。 


—ツ子での - 

プ IJ ンタ—ソフトウエア CD - ROM は、手順中で指示されたときにコンピユーターにセツトしてくださし、。 
また、セットした後にメニューび表おされた場合は[終了]をク U ックしてメニューを閉じてください。 


Windows XP、Windows Server 2003 日本語版 

ここでは 、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を例にとって説明し 
ます。 


〇 USB ケーブルを接締する。 

G MultiWriter 5400 N の電源を ON じする。 

0 コンピューター①電源を ON じする。 

Windows XP 日本語版を起動します。新しい八一 
ドウエアの檢化画面が表示されます。 

新しい八ードウエア模化画面内に Windows Update 
への接続設を画面が表示された場合は 、 Windows 
Update じ接続せずに次へ進んでください。 

〇 [-覧または特定の場所からインストールする 
(詳細)]を選び、[次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかった場合， 
30ページの rr インス!'ールプ□グラム」からのイ 
ンストール』を巧ってください。 



■-ドでは、けの n -巧I凡:’ ia なソフ Wi 巧イシストールけず 
Mult 咖か rSKUN 


がちる#さな、巧入してがれ、 

インスト-ルス法ち巧んで <巧山 

0リフトな巧を自め问こインスト-ルする带激® 

(がまの巧巧摄巧な：■丄けを留泌哲 

新巧を I ぶ、じか]がり?0してくをみ、 


〔 <民る坦）〕〔へ(の 


が 


あ続先のポートをは 「 USBXXX 」 になります。 


0 [新しい八ードウ； L ァ①検出ウィザード]ダ 
イア□グボックスで、[検索しないでインス 
トールするドライバを選択する]を選び、[次 
へ]をクリックする。 

〇「八ードウエアの種類」か6 [プリンタ]を 
選び、[次へ]をクリックする。 

〇「プリンタの追加ウィザード」で[ディスク 
使用]をクリックする。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 


〇 


[フ□ッピーディスクサ弓インス!ル]ダ 
イア□グボックスで、ファイルのコピー元を 
指定し、 [0 K ] をクリックする。 

ファイルの指をは> CD - ROM ドライブを，コ□ン 
( ： ). 円記号が）に続けて 「 MW 54001\1¥ 
DISK 4」 と人力します。 



[0 K ] をクリックずると，[新しい八ードウエアの 
お出ウィザード]ダイア□グボックスに戻ります。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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® 使用するプリンター名を選び、[次へ]をク 
リックする。 

インストールを開始しまず。 

-•"チェック- 

[八ードウェアのインストール]ダイア n グ 
ボックスび表示される場合びあります。添 
付のプ U ンターソフトウエア CD-R 日 M に 
収録されているプ U ンターソフトウエア 
は、弊社により動作を確認されています。 

臨行]をクリックし、インストールを続巧 
してください。なお、[インストールの停止] 
をクリックした場合はインス I -ールび中止 
されます。 


0「新しい八ードウ; L ァ①接続ウィザード①完 
了」と表示された5 [完了]をクリックする。 

これでプリンタードライバーのインストールは完 
了です。 

次に PrintAgent をインストールするには、 

『「インス! -- ルプ□グラム」か5のインストール』 
のま順〇 (30 ぺージ）で[プリンタドライバをイ 
ンス I -- ルしない。]を選んだ場合の手順に従って 
インストールしてください。 


Windows 2000 日本語版 

ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

G MultiWriter 540 ON の電源を ON じする。 

0 コンピユーター①電源を ON にする。 

Windows 2000日本語版を起動しまず。新しい八一 
ドウエアの檢索ウィザード画面が表示されまず。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボックスが表示されなかった場合， 
30ページの rr インス!'ールプ□グラム」からのイ 
ンストール』を巧ってください。 

接続先のポートをは 「 USBXXX 」 になります。 



0 [新しいノ、ードウエアの検出ウィザード]ダイ 
アログボックスで[デバイスじ最適なドライバ 
を検索する]を選び、[次へ]をクリックする。 


ずでに一度プ1」ンタードライバーをインス!ルした 
コンピューターの場合 、 [NEC Multiwriter 已400 N ] 
び表示されまず。 


〇「ドライバファイルの特定」画面で[場所を指 
定]をチェックし、[次へ]をクリックする。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

〇ファイルのコピー元を指定し、[〇のをク 
リックする。 

ファイルの指をは> CD - ROM ドライブを，コ□ン 
円記号が）じ続けて 「 MW 54001\1¥ 
DISK 4」 と人力します。 



〇「ドライバファイルの検索」画面で、内容を 
お詔し[次へ]をクリックする。 

インストールを請始しまず。 
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⑩「新しいハードウ I アの検索ウィザードの完了」 
が表示されたら、[完了]をクリックする。 

-•^チェック- 

[デジタル署名び見つかりませんでした] 

とメッセージダイア □ グボックスび表示さ 
れる場含びあります。添付のプ I 」ンターソ 
フトウェア CD - R 日 M に収録されているプ 
U ンターソフトウェアは、弊社により動作 
を確認されています。 

[はい]をク U ックし、インストールを続 
巧してください。 


これでプリンタードライバーのインストールは完 
了でず。 

次に PrintAgent をインストールするには、『「イン 
ストールプ□グラム」からのインス!-ール』の手 
順© (30 ぺージ）で[プリンタドライバをインス 
I -ールしない。]を選んだ場合の手順に従ってイン 
ストールしてください。 


なお、[いいえ]をクリックした場合はイ 
ンストールび中止されます。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


3己 





プリンタードライバーの削除 

必要なファイルを削除してしまったなどでプリンターが正常に動かなくなったときはプリンタードライ 
バーを再インス!ルする必要があります。プリンタードライバーを再インストールするじは、一度既存の 
プリンタードライバーを削除（アンインストール）してか5巧います。ここではプリンタードライバーの削 
除手順を説明します。 

= C ^ 要 

• プリンタードライバーの削除を実行する前に起動中のアプ U ケーシヨンをずべて終了させてください。 

• プ I 」ンターび印刷中の場合は、プリンタードライバーを削除できません。印刷び終了して占、日削除し 
て < ださい。 


Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 、 Windows 
Server 2008 、 Windows Server 2003日本語版 


O [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表示 
されまず 。 Windows Vista , Windows Server 
2008 、 Windows 2000の場合は[プリンタ]フォ 
ル ダーを 開きまず。 


〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 5400 N ] をクリックする。 

〇 [削除]をクリックする。 


〇 [NEC MultiWriter 5400 N ] アイコンをク 
リックする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 


k ブリンタヒ FAX 曰回因 



〇 [プリンタ]ダイアログボックスで[はい] 
をクリックする。 

Mult 帆 rite 巧400 N のプリンターアイコンが削除さ 
れます。 


0 [ファイル]メニ ューの[サーバーのプ □パ 
ティ]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]が開きまず。 




〇削除の確認メッセージをよく読んで削除をする。 

MultiWrite 巧400 N のプリンタードライパーが削除 
きれまず。なお、机 indows Vista および Windows 
Server 2008の場合は削除ずる内容を選択できま 
す。いずれかを選んでください。 

-チェック- 

プ U ンタードライバーび使用中であることを 
示す六ッセージび表示された場含は、日 S の巧 
起動後、手10か5やり直してプリンタード 
ライバーを削除してください。 


® [インストールされたプリンタドライバ]か 
ら [NEC MultiWriter 5400 N ] が削除された 
ことを確認し、[閉じる]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]を開じます。 
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Windows Me、Windows 98、 Windows 9 日 、 Windows NT 4.0 日本語版 


O [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール;斉みのプリンターアイコンが表示され 
ます。 

G [NEC MultiWriter 5400 N ] アイコンをク 
リックする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 


II ファイルの福実を） 

[ 巧くの） 

[- S かき止{曲） 

J - <巧ちほうフリン抓設定の 


も'ちじ入り地ツ—ルのヘルブ祖） j 

な乃ルタおほ^巧ダ幻 I : 



ブ J ンタポートの割0当てを). 
乃ンタボートの賠陈化). 

_シ3—トカットの化巧ち）_ 

を お 放 もみ lx 

フ□バティを） 

閱じるに) 


図进巧され村ブジ I ウト拙聯します。 


d 


〇 [プリンタ]ダイア□グボックスで[はい] 
をクリックする。 

MultiWriter 54001\1のプリンクードライバーが削除 
されまず。 


—チェック - 

次のダイア□グボックスび表示された場合 
は、[はい]をクリックしてください。 



Print Agent の追加 • 削除 

MultiWriter 5400 N のプリンターソフトウェアのインストーラーでは、プリンターソフトウェアの機能ごと 
に、追加と削除をすることができます。ここでは PrintAgent の追加と削除ち法を説明します。 

=グ重 


追加’削除の手順を始める前に、已章の 「PrintA 呂 ent をインス!-ール/アンインス!-ールずる時のを意事 
項」 （7 己ページ）をお読みください。 


〇 [コント□-ルパネル]フォルダーを開く。 

G [プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブ 
ルクリックする。 

机 indowsXP、Windows Server 2003じ又外の墻含は 
[アプリケーションの追加と削除]をクリックしまず。 

〇 [ PrintAgent オプション選択]ダイア□グ 
ボックスを開く。 

< Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000の場合 > 

①左側の[機能選択]バーから[プ□グラムの変 
更と削除]をクリックする。 


感 [NEC PrintAgent ] を違んで、[変更/削除]を 
クリックずる。 


① 


吊なインストー)にれていを7□巧ム 

プ □) ラムの 
至更甜临地 


] 更!口0ウラムの责モの 圧べ皆ミ®を St ' 


，盛が 

を 

^な 

必 

プ□把ムの 

H 差 ? feira 


ほ巧巧度 

最 *46 田日 2 C 0 SA 

このプロウラム5至是し凹.山ピエ-如ち《|防は:りおは I . 应是甜脚]ち W ジクして{ださん I 
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<Windows Me、Windows 98. Windows 95、 
Windows NT 4.0 ①場合 > 

①[インストールと削除]シートを開く。 

( D 自動的に削隙できるソフトウェアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、[追力□と削除] 
をクリ 、ソク ずる。 


① 


インスト-ル排龄 I 押 
?□.が T , 


• 乃イルI居防ディスクI 

f ィスなをは CD-ROM から巧しいブ〇ウラムをインストー 
-.'-‘ . . —….か。 

[ インストールな L 1 




Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 


sEBSI 


■ ?| X | 



Windows NT 4.0 


O 巧を機種を選択してからチ I ックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックを付けると追が、チェックを外すと削除に 
なります。 


また、複数機種のチェックを付ける（外す）と權数 
觸種のオプションを同時に追加消 U 除）することが 
できまず。 



管埋者向けカスタムインストールを行った場合は 
選巧できるオプションが異なります。 


—チェック- 

• 他の Multi Writer シ U -ズのプ U ン 
ターソフトウェアびインス I -ールされ 
ているとそれぞれのプ U ンターソフト 
ウェアのオプシヨンが表示される場合 
があります。 

• オフシヨンを追加する場合、セット 
アップに必要な媒体を要求する画面び 
表示されまずび、プ U ンターソフトウ 
ェア CD - R 日 M びセットされている場合、 
セットアップに必要なファイルを自動 
的に参照し、インストールされます。 


〇 [設定完了]ダイア□グボックスで[完了] 
をクリックする。 


パスワードび設定されている場合に管理ち向けの才 
プシヨンを削除するには、あ5かじめ設定したパス 
ワードの入力び必要です。 


〇 [セットアップ開始]ダイア□グボックスで 
[0 K ] をクリックする。 


〇追加•削除が終了したら [0 K ] をクリックする。 

再起動を促すダイア□グボックスが表示された場合 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し 
て < ださい。 


〇すべてのオプションを削除した場合はソフト 
ウェアの一質から [NEC PrintAgent ] が削除 
されたことを確認し、 [0 K ] をクリックする。 
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機能の紹介 

本プリンターにはいろいろな機能があります。様々な機能を組み合わせて MOPYING したり、ネットワーク 
環境で MultiWriter を一元管理することなどができます。ここではその便利な機能じついて紹介します。を 
機能の詳細、および設定ち法については添付のプリンターソフトウェア CD - ROM じ収録されている活用マ 
ニュアルの「便利なプリント機能を使いたい」またはヘルプをご覧ください。 


プリンタードライバーの便利な機能 


機首目 

機能の説明 

設定ずるシート * 1 

両面印刷する 

用紙の表面と裏面に巧刷します。 

[メイン]シート 



[ レイアウト]シート 

複数ページ印刷する 

複数のページを 1 枚の用紙に印刷します。 

[メイン]シート 



[ レイアウト]シート 

仕分け印刷ずる 

了合い、電子ソートを使用して、出力した 
用祇を仕分けしまず。 

[メイン]シート、[用紙]シート、[プリンタの設定]シート 


[用紙]、[出力制御]、[プリンタの構成] 

拡大-縮小印刷する 

用祇の大きさを変えたり、蜜えないで、拡 
大■縮小印刷します。 

[用紙]シート、[プリンタの設定]シート 


[用紙]シート 

よく使う設定を登緑す 
る 

かんたん設定を使用して、よく使う設定を 
登録しておきます。 

[メイン]シート 

- 

EP 刷位置をず 5 ず 

印刷する位置を任意の位置にず 5 して印刷 
しまず。 

[その他]シート 


[ レイアウト]シート 

スタンプを巧す 

各ぺージじ任意のスタンプを巧します。 

[メイン]シート 



[ レイアウト]シート 

ヘッダ ー • フッタ ー をつ 
ける 

ユーザー名や曰がなどをへッダーまたは 
フッターとして印刷します。 

[メイン]シート 

[ レイアウト]シート 

OHP の間に紙を挟む 

OHP シートとの間に任意の祇を挟み込みま 
す。 

[用紙]シート 


[用紙]シート 

ページ単位で給祇先を 
変更する 

ページ毎に給紙先を選択します。 

[用紙]シート 


[用紙]シート 

ユーザー名を表示する 

プリンターの操作パネルに利用中のユー 
ザー名を表示させまず。 

[その他]シート 


[補助磯能]シート 

定形外用紙サイズの用 
祇じ印刷ずる 

69.8 〜 216X 116 〜 3 日 6mm の範囲の巧紙サ 
イズに巧刷することができます。 

[用紙]シート 

[用紙]シート 


上段 ： Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008, Windows Server 2003. Windows 2000、 Windows NT 4.0 
下段 ： Windows Me、Windows 98、 Windows 95 


2 プ u ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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PrintAgent * i の便利な機能 


機能 

機能の説明 

囑 

リプリントずる 

PrintAgent リプリント2を使用して、一度印刷した女書をアプリケー 
ションを起動せず再印刷します。 


で書を結合ずる 

PrintAgent リプリント2を使用して、一度印刷した別々ので書を自由 
じ組み合わせたリ、結合したりして印刷しまず。 


rPrintAgentJ ツールバー 

ボタン操作で PrintAgent の磯能を表示させることができます。 


プリンターの状態や印刷状況を 
見る 

プリンタステータスウィンドウを使用して、プリンターの状態をコン 
ピューター上で確認することができます。 

免 1 

プリンターを自動切り替えする 

グループプリンタを使用して、自動的に空いているプリンターか5印 
刷します。 

透 

保守情報をメール通知ずる 

プリンターの保守情報を管理者にメールで通知します。 

感 

E 口刷履歴状ミ兄を出力する 

プリントサーバーで管理している印刷履歴の状況を PrintAgent か5保 
をします。 


ブラウザーでプリンターの状況 
を見る 

ブラウザーを使用して、プリンターの状態をコンピューターで確認す 
ることができます。 

□ K 策 

プリンタードライバーをパー 
ジョンアップする 

すでにインストールされているプリンタードライバーを CD - ROM や 
ネットワークか5バージョンアップできます。 


PrintAgent は . Windows Vista . Windows Server 2008. Windows XP (64 ビット版）、および Windows Server 
2003 (64 ピット版）には対応していません。 
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タブをクリックすると、そのシート 
が表示されます。 



0 S 

シートる 

説明 

Windows Vista 、 

Windows XP 、 

Windows Server 2008、 
Windows Server 2003、 
Windows 2000、 
WindowsNT 4.0 

[メイン] 

複数ページ印刷、両面巧刷、リプリント、かんたん設を、スタンプ、 
ヘッダー/フッター、了合いを設定するシートです。 

拥紙] 

用紙サイズや種類、巧刷部数、給紙ちま、巧刷向き、出力方法を設 
定するシートです。 

[その他] 

網かけのパターン、八ーフ1ンカラーの調整、印!刷の品質や濃度、 
フォント、巧刷位置などの設定やプリンターの最新情報を取得する 
(双方向通信時）シートでず。 


拥紙] 

巧紙のサイズや種類、巧刷部数、給瓶方法、巧刷向き、出力方まを 
設定するシートです。 


[出力制御] 

両面印刷、リプリント、了合いを設をするシートです。 


[レイアウト] 

複数ページ巧刷、巧刷位置、スタンプ、ヘッダー/フッターを設を 
するシートです。 


[グラフイツクス] 

グラフィックの解像度、濃度、描画方まなどを設をずるシートでず。 

Windows Me 、 

Windows 98、 

[フォント] 

フォントについての設定を巧うシートです。 

[印刷品質] 

巧刷の濃度、従来互換の巧刷範囲の使用などを設をするシートです。 

Windows 95 

[フォーム] 

フォーム巧刷を行うかどうかを設定するシートでず。 


[補助磯能] 

E 口刷中にユーザーをや任意の文字をプリンターの操作パネルに表示 
するかどうか、 M 0 PYIN 6 設定ウィンドウを表ホするかどうかを設 
定するシートでず。 


[プリンタの構成] 

プリンターにオプシヨンのホッパーを増設した場合に設定するシー 
卜です。（双ち向通信時は自動的に設定されます。） 


[プリンタの状態] 

巧刷しようとしているプリンターの名前、解像度、メモリ、現在の 
構成が表示されます。 


プ□パティシートの説明 

本プリンターのプリンタードライバーには、様々な機能を利用するためじ複数のプ□パティシートが田意さ 
れています。表示されるプ□パティシートは 0 S によって異なります。ここでは、アプリケーシヨンのメ 
ニューから表示した場合の各プ□パティシートじついて説明します。詳しくは、プリンタードライバーのへ 
ルプを参照してください。また、プリンターソフトウェア CD - ROM じある「活用マニュアル」では、これ 
らのプ□パティシートの設定を使った便利なプリント機能について説明しています。併せてご覧ください。 


OJ プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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印刷方法 

ここでは、 Windows XP に付属されている日本語ワードプ□セ、ソサー「ワードパッド」を例 I ことって一般的 
な巧刷手順じついて説明します。すの他の Windows の場合は多少画面の表示が異なりますが基本的な操作は 
同じです。 


〇 [スタート]メニューからワードパッドを起動 
し、 EP 刷したい データを 開く。 



〇 [ファイル]メニューの [ E 口刷]をクリックする。 

0 [ EP 刷]ダイア□グボックスの[プリンタの選 
お]に [NEC MultiWriter 5400 N ] が選択され 
ていることを確認する。 

選択されていなければ、[プリンタの選択]から 
[NEC MultiWriter 5400 N ] を選択してください。 



Windows Vista/Windows XP/Windows 
Server 2008/Windows Server 2003 


Windows Me、Windows 98、机 indows 9 日、 Win ¬ 
dows NT 4.0 の場合は、 [プリン女を]から [NEC 
MultiWrite 巧400 N ] を選択してください。 



Windows Me/98/9 己、 Windows NT 4.0 

〇必要に応じてプロパティダイア□グボックス 
で印刷の詳細を設定する。 



Windows 2000 
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この章では 、 MultiWriter 5400 N で使用できる用紙、用紙のセット方法について説明しまず 。 MultiWriter 
540 ON はホッパーと手差しトレーから用紙を給祇できます。用遠に合わせて使い分けてください。 


MultiWriter 已40日 N では大量給紙をするのに便利な U レー給紙機能び利用できます。ホッパー、手差しトレー、増 
設ホッパーに用紙をセットし、印刷中に用紙びなくなると、自動的に同じサイズの用紙びセットされている給紙先に 
切り誓える機能です。設定手順については活巧マニュアルの「オプションを取り付け（取りがし）たしリの「増設 
ホッパー」をご覧<ださし、。 


セツトずる場戸斤 


セツトできる用紙 


排出する場所 



3 用紙のセット 
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用紙について 

ここでは Multiwriter 540 ON で使用できる用紙および注意事項などについて説 B 月します。用紙をセットする 
前に必ずお読みになり、使用できる用紙を確認してから印刷してください。 

使用できる用紙 

使用できる用紙の種類、サイズ、およびあ数はむ下の表のとおりです。用紙の規格、印刷範囲については活 
用マニュアルの「ほ術情報•参考情報が巧りたい」を参照してください。 


セツトできる巧紙 

給紙口 

排紙 □ 

種類 

種別/サイズ 

手差しトレー 

標準ホッパー 

増設ホツバー*1 

スタ ツカー 

フ I イスアップ 
トレ— 

普通瓶 

普通紙（坪量 60 〜 80 g / m ^) 

A 4、 巳 5、 A 5、 レター 

100 枚 

500 めが 

日 00 枚 

250 枚 

已〇枚 

普通紙（坪量 80 〜 10 日 g / m ^) 

A 4、 巳 5、 A 5、 レター 

凯枚'* =2 

400 枚* 2 

400 枚* 2 

1 日 0 枚 

已〇枚 

普通紙（坪量 60 〜 105 g / m 2) 

定形タトが 

100枚が.*4 

- 

- 

2 加が 4 .* 5 

已〇枚 

厚お（坪量 105 〜 161 g / m 2) 

A 4、 B 5、 A 5、 レター、を形ホ*3 

50枚'*=2 

- 

- 

50 枚 ="5 

- 

特殊瓶 

ラベル祇 

1 枚 

- 

- 

- 

1 枚 

0 HP フイルム 

10 枚 

10 枚 

- 

10 枚 

- 

封筒 

10 枚 

- 

- 

- 

10 枚 

官製はがき 

30 枚 

30 枚 

- 

30 枚 

- 

官製往復はがき 

30 枚 

- 

- 

30 枚 

- 


*1 オプションの増設ホッパーの®りがけちについては.活庙マニュアルの「オプションを巧り付け（巧りかし）たい」を参おしてく 
だちい。 

*2 を給紙□にある最大給紙容量マーク（至）を越えないめ数をセットしてください。 

*3 をおか用紙サイズは.幅閱 .8 〜 216 X 長ち116〜 356 mm の範囲です。 

*4 坪量80〜105 g / m 2 の場合は給紙が80枚.排紙が1甜枚となります。 

*5 スタツカーへ排化する場合の用紙の長ちは148〜 356 mm です。 


用紙についてのミち意事項 

用紙をセットする前に!: a 下のを意事項をお読みください。また、はがき、往復はがき、 OHP フィルム、ラべ 
ル紙、封筒、を形タト田紙をセットする際のを意事項じついては50ページ〜51ページに記載していますので、 
併せてお読みください。 

• 次のような田紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙づまり、プリンターの巧 
障の原因となるおそれがあります。 

一酸性紙 
一無塵紙 

一裏写り防止用の白粉（ミク□パウダー）が塗布された用紙 
-熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
—力ーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙 
一ざ5紙や繊維質の用紙など、表面が滑6かでない用紙 
-ミシン目のある用紙、巧あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙 
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-シワがある、巧れている、破れている、湿っている、めれている、長期間放置した、力ールし 
ている、静電気で密着している、貼り合わせてある、のりが付いているなどの用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-のりが付いている封筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷した後の用紙 
-次のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかってい 
るもの、力ールしているもの、表面にのりがしみ化ているもの 
一すでに一度巧刷した用紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏おも含む） 

一横目の用紙（縱目の用紙を使用してください） 

• はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の 
印刷品質より劣る場合があります。 

用紙のセット方向 

用紙は、縦置きにセットしてください。ただし、往復はがきを手差しトレーにセットする場合は、横置きに 
してください t はがき、往復はがき」巧0ページ）参照)。 


両面印刷について 

• 両面印刷ができる用紙は、 A 4 またはレターサイズの普 a 紙 （60 〜 105 g / m 2 ) です。 
•セツトする用紙サイズに合わせて両面印刷用紙切り替えレバーを切り替えてください。 



—チ;凹ク- 

• 両面印刷用紙切り替えレバーの位置び適切にセツトされていないと紙づまりの原因になりまず。ま 
た、ホツバーから給紙するときは、メニューモードで設定した用紙サイズとレバーの位置び合ってい 
ないと操作バネルによる両面印刷の切り替えはできません。 

• 通常プ I 」ンタードライバーおよびメニューモードの用紙種別は「普通紙」を逞択してください。ちし、 
カール量び大さい場合、ちしくはしわび発生した場合には「薄紙」を還おしてください。 


• 両面印刷の場合は、スタツカーへ排紙されます。フェイスアップトレーへ排おすることはできません。 


用紙種別の設定について 

• 坪量60〜 80 g / m 2 の普通紙の場合、通常プリンタードライバーおよびメニューモードの用紙種別は 
「普通紙」を選択してください。もし、力ール量が大きい場合、もしくはしわが発生した場合には 
「薄紙」を選択してください。 

• ±平量105〜161 g / m 2 の厚紙の場合、通常プリンタードライバーおよびメニューモードの用紙種別は 
「厚紙1」を選択してください。もし、印刷品位が低下した場合には「厚紙2」を選択してください。 


3 用紙のセット 
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ホッ パーに用紙を セッ トずる 

ホッパーから印刷するには、用紙カセットに用紙をセットします。用瓶は普通紙（坪量目〇〜 SOg / m 2 ) な5 
500枚までセットできます。 OHP フイルムなら10枚まで、はがきな530枚までセットすることができます。 
用紙のサイズやオプションの増設ホッパーにセットできる用紙など、詳細は「使用できる用紙」 （44 ページ) 
を参照してください。 

=ぶ醫 

• ホッパーにセットする巧紙は、両面とち印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度印 
刷された巧紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙）をホッパーにセットしないでください。一度印 
刷された巧紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙できなかったり、紙づまり 
を起こすばか0でな<、プ U ンターの故障の原因となる場含があります。 

• 用紙カセツト前側のラバー部には手を触れないでください。給紙不良の原因となるおそれびあります。 


〇用紙カセツトを引き出す。 



G サイドガイド□ックレバーとエンドガイドを 
それぞれ押しながらスライドさせ、サイドガ 
イドとエンドガイドをセツトする用紙サイズ 
じ合わせる。 



大量の用紙をまとめてセットずる場合は、青いボタ 
ンを巧して□ックを解除した後、ゆっくりとまつす 
ぐにトレーを引っ張ってください。 


トレーが止まるまでゆっくりと引き延ばしまず。止 
まるとトレーが□ックされまず。 



0 EP 刷面を下、用紙の上端がま前側になるよう 
じして用紙をセツトする。 

用紙を平らにセツトして> 最大給お容量のマークを 
越えていないことを確認してください。 



エック 


OHP フィルムの場合はセットする前に、紙 
づま D やピック5スを避けるため、図のよ5 
に OHP フイルムをバラパラとめくりまず。 



〇青いボタンを巧しながら、カセットを用紙サイ 
ズじ合わせて、カチつと音がするまで縮める。 
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o フェイスアップトレーに排紙したい場合は、 
フェイスアップトレーを開く。 

「排出□を切り替える」 （49 ページ）を参照して、 
フェイスアップトレーをセットしてください。 

-チェック- 

ホッパーからフェイスアップトレーに排紙 
できる巧紙は、普通紙のみです。 


〇 A4 サイズまたはレターサイズの普通紙をセッ 
卜した場合は、メニューモードの「ヨウシメ 
ニュー」の「ヨウシサイズ」で用紙カセット 
じセットしたサイズを指定する。 

メニューモードの詳細については、活用マニュアル 
の「プリンターの操作パネルで各種設をを変更する 
[こは？」を参照してください。 


手是しトレーに用紙をセットずる 

手差しトレーじは、普通紙の他にラベル紙をはじめ、厚紙（坪量105〜 161 g / nn 2 ) 、はがき、往復はがき、 
封筒、 OHP フィルム、定形外用紙をセットし、印刷することができます。手差しトレーの容量は普通紙で 
100枚です。厚紙は日〇枚、はがき、往復はがきは30枚、 OHP フィルムや封筒は10枚、ラベル紙は1枚まで 
セットずることができます。各庙紙のサイズなど、詳細は r 使用できる用紙」 (44 ページ)を参照してください。 

=ゾ重要 

• 手差しトレーにセットする用紙は両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度 
印刷された用紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙）を手差しトレーにセットしないでください。 

一度印刷された巧紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙できなかったり、紙 
づまりを起こすばか0でな<、プリンターの故障の原因となる場含があります。 

• 手差しトレーにセットした時は、手差しトレーの用紙サイズを操作パネルまたはプ U ンタードライ 
バーで設定する必要があります。プリンタードライバーの設定はプ□パティの「用紙」シートで行い 
ます。「用紙」シートの「給紙方法」を「手差し」に設定し、セットした用紙サイズを「原稿設定」の 
「用紙サイズ」で設定してください。操作パネルの設定は、活用マニュアルの r 技術情報•参考情報 
び知りたしりの「スイッチ」を参照し、給紙先を「テサシ」に設定し、用紙サイズを設定してください。 

• 封筒およびラベル紙は、フェイスアップトレーへの排紙のみです。スタッカー（フェイスダウン）へ 
の排紙はでさません。 

• はがき、往復はびき、日 HP フィルム、および厚紙の印刷は、スタッカー（フェイスダウン）への排紙 
のみです。フェイスアップトレーへの排紙はできません。 

• 定おが用紙サイズは幅目 9.8 〜 2] 目 mm 、 高さ（長さ）1 ] 目〜3已目 mm です。ただし、長さによって 
排出先が異なります。詳しくは r 定形が用紙」（己1ページ）を参照してください。 


〇用紙カセツトをプリンターじセツトする。 



重要= 

用紙を大量にセットした用紙カセットは重 
くなっています。用紙カセットを取り付け 
るとをは、両手で持って取り付けてくださ 
い。 


3 用紙のセット 
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o 手差しトレーをま前にゆっくりと開く。 



G 手差しトレーサポートを開いて、手前に倒す。 



0 EP 刷面を上、用紙の上端が奥側（プリンター 
側）じなるようにして、用紙をセットする。 

用紙の上端が，手差しトレーの奥に輕<突き当たる 
まで差し込んでください。 



重要= 

• セットでさる用紙の容量を超えないよ 
うにしてください。紙づまりの原因と 
なります。 

• 用紙はまっすぐにセットしてくださ 
し、まっすぐにセットされていない 
と、ピックミスや紙づまりの原因とな 
0ます。 


〇つまみを押さえながらサイドガイドをスライ 
ドさせて、サイドガイドを用紙のサイズに合 
わせる。 



&封筒またはラベル紙を E 日刷する場合、または 
普お紙をフIイスアップトレーへ排紙したい 
場合は、フ1イスアップトレーを開く。 

ホの「排出□を切り替える」を参照して，フェイス 
アップトレーをセットしてください。 

->■チェック- 

• 普通紙は、フェイスアップトレーおよび 
スタ ッカー のどち日へち排 I 氏できまず。 

• 封筒およびラベル紙は、フェイスアッ 
プトレーへの排紙のみです。スタッ 
カー（フェイスダウン）への排紙はで 
さません。 

• はびき、往復はびき、日 HP フィルム、 

および厚紙の印刷は、スタッカー 
(フェイスダウン）への排紙のみです。 
フェイスアップトレーへの排紙はでさ 
ません。 


〇封筒をセットした場合は、背面の青いレバー 
を倒す。 

「封筒」（日1ページ）を参照して、青い レバーを 倒 
してください。 

〇プリンタドライバで給紙方法を「手差し」じ 
設定し E 日刷する。 

プリン女ドライバを使用せず手差しトレーか5印刷 
を巧う場合は、操作パネルで給紙先を「テサシ」に 
設定してください。給紙方法は活巧マニュアルの 


r 技術情報-参考情報が知りたい」の「スイッチ」 

をご覧ください。なおプリンタドライバで給紙方法 
を設定した攝合、操作パネルじよる設定は必要あり 
ません。 
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排出□を切り替える 

ラベル紙、および封筒、普通紙をフェイスアップで EP 刷する場合は、リアカバー（フェイスアップトレー) 
を開いてください。 

- k チェック- 

• 普通紙は、フェイスアップトレーおよびスタッカー（フェイスダウン）のどち5ででも印刷できます。 

• 両面印刷する場合は、フェイスアップトレーへ排紙することはでをません。 

• はがさ、往復はがさ、日 HP フィルム、および厚紙の印刷は、スタッカー（フェイスダウン）のみで 
す。フェイスアップトレーへの排紙はできません。 

• 封筒およびラベル紙は、フェイスアップトレーへの排紙のみです。スタッカー（フェイスダウン）へ 
の排紙はでをません。 

• 「定形が用紙」（日1ページ）を参照して、巧紙の高さに含わせて排出先を確認してください。 



ラベル紙に印刷したときは、け女おきにフェイスアップトレーか5取り除いてくださし、封筒の場含は1日枚、その他 
の巧紙では巳0枚を目安にしてください。 


3 用紙のセット 
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用紙をセツトずる時のを意 


はがき、往復はびを 


=ヴ重要= - 

往復はびきは、折り返しや折り目びついているものを使用しないでください。折れた状態で手差しトレー 
にセットすると、紙づまりの原因となるだけでな<、プ U ンターび故障するおそれびあります。 


• 官製はがきまたは往復はがきと同等の寸法および坪量のものを使用してください。ただし、往復はがきはキ斤り目 
がないものを使用してください。 

• はがき、往復はがきに反りがあるときは、反りの幅が 

巧になるように反りを直してください。反りがあ 
る巧瓶を手差しトレーにセットする場合は、反りのち向 
を直して（反っている凸面を下にして）セットしてくだ 
さい。 


• 印!刷巧で巧刷を施された官製はがき（年賀がなど）には裏写り防止用の白い粉が謹布されていることがありま 
す。このプリンターでこのようなはがきへの巧刷を繰り返すと、白い粉によりプリンター内部の□ーラーの摩擦 
力が低下し、はがきがうまく送れなくなることがあります。このようなはがきを使用するときは、巧刷の前には 
がきの両面についている粉を乾いたホなどで軽く払ってください。 

• はがきをまとめて手差しトレーにセツトする場合は、はがきを十分さばいてからセット 
してください。 


• 印!刷したはがきは、反りが日 mmiU 巧になるように直してください。反りが大きいと郵便番号読取磯の処理(こ不 
都合が生じます。 




• はがきや往復はがきを手差しトレーに 
セットする向きを、それぞれち國に示 
します。 




往復はがき横置き 


OHP フイ J レム、ラベル紙 


• OHP フィルムは乾式 PPC 用で表面処理がされているものを使巧してください。 

• OHP フィルムは十分にさばいてからセツトしてください。 

• OHP フィルムは使巧環境、種類によっては静電気が発生し、正常に給瓶できないときがありまず。その隙は、手 
差しトレー(こ1枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 

• ラベル紙は乾式 PPC 巧で台祇全体がラベルで覆われたものを使巧して < ださい。 

• ラベル紙は保管が態によっては反りが生じ、正常に給紙できないときがあります。その隙は、反りを直して巧刷 
してください。 

• ラベル紙への巧刷は、ラベルの切れ目部かに文字やイラストがかからないよラにしてくだ 
さい。 
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封筒 


=が重要= —— 

フラップ（封筒の折り返し部分）面には印刷をしないでください。紙づまりの原因となるだけでなく、プ 
U ンターび故障することびあります。 


• 封筒は、洋形4号、内カマス、のりなしのものをご使巧ください。ただし封筒の材質によ 
りご使用になれない場合があります。 

• 封筒をセットする前に、封筒の束を平らなところへ置き、フラップ（封筒のがり返し部 
分）をきちんとがり曲げてフラップがはね上がらないようにしてください。フラップをき 
ちんとおりかげない状態でセットすると、プリンター巧部で用瓶を正しく送れない場合が 
あります。 

• 封筒の両端を持って、十分さばいてからセットしてください。 

• 手差しトレーにセツトする場合は、巧刷する面を上にして縦方向にセツトしてください。 


• 封筒を巧刷する前に、プリンター背面のリアカバーを開き、プリン 
ター内部の2つの青いレバーを手前に倒して巧刷してください。 

-チェック- 

倒した青いレバーは、手で起こすか 、 U 
アカバーを閉じることで元の状態に戻り 
ます。手差しトレーか5の封筒の印刷び 
終わった5、青いレバーを戻してくださ 
い。 


厚紙 


• 厚舰として使用できる用瓶は、坪量10日〜161 g / m 2 のものでず。 

• 手差しトレーにセットしてください。 

• プリンタードライバーおよびメニューモードの用綱種別で[厚綱 1] を指定して<ださい。巧刷品質が低下した 
場合はプリンタードライバーおよびメニューモードの用祇種別で[厚綱 2] を指定して、再度巧刷してください。 


定おが用紙 


定形外用紙についての注意事項と印刷手順を説明します。 


定おが用紙のを意事項 

= cr 重要 

形状び長ちあし^がの不規則な形状の用紙、角び直角でない用紙は正常な給紙びでさません。紙づま〇の原 
因となるだけでなく、プ IJ ンターび故障するおそれびあります。 


• 印!刷できる用紙の厚み（坪量）は、定形用綱に比べて扱える範囲がせまくなる場合があります。定形外巧紙を使 
用する場合は、事前に十分な試し EP 刷をして印刷動作を確認することをお蟹]めします。 





3 用紙のセット 
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種類、繊維目方向によっては巧刷後に大きくカールするものがあります。 

紙質、繊維目方向、プレ巧刷、ホールパンチ、ミシン目などにより正常に巧刷されない場合があります。 

印!刷した用紙が正常にスタックされない場合があります。この場合はそのつど用紙を取り除いてください。 
定形外用祇の用祇サイズは、幅 69.8 〜21目 mm 、 高さ116〜3日 6 mm です。た 
だし、スタツカーへの排出（フェイスダウン出力）の場合は、高さが148〜 

3日 6 mm です。 


手差しトレーにセツトできる用紙ヴイズ 

扫拙巧 

幅 

高を（長を） 

69.8 〜21目 mm 

148〜 356 nnm 

スタッカー 

69.8 〜21目 mm 

116〜 356 mm 

フェイスアップトレー(リアカバー) 



• 定形外用紙は、手差しトレーに縱置きにセットしてくださし、。 



定おが用紙への印刷手順 

定形か用紙（ユーザー定義）の用紙に出力するには、 U 下の手順を行ってください 。 step 2および step 3 
は、 0 S ごとに説明します。 

Step 1 を形タト用紙をセットする 

Step 2 を形タト用紙（ユーザーを義）の用紙サイズを設定する 
Step 3 をおタト用紙（ユーザーを義）の用紙サイズで印刷する 


Step 1定おが用紙をセツトする 

手順は、「手差しトレーに用紙をセツトする」 （47 ページ）を参照してください。操作パネルでの設走は必要 
ありません。 


Step 2定形が用紙（ユーザー定養）の用紙サイズを設定する 

定形か用紙の用紙サイズをユーザー走義サイズとして、次の手順で設定します。各 0 S ごとに説明します。 

• Windows Vis ね 、 Windows XP , Windows Server 2008 、 Windows Server 2003 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 の場合、複数の用紙サイズ（ユーザー定義サイズ）を追加することができ 
ます。 

• Windows Me、Windows 98 、 Windows 95の場合、設定できる用紙サイブ（ユーザー定義サイ 
ブ）は一種類のみです。 
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< Windows Vista、Windows XP、Windows Server 
2008 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000、 
Windows NT 4.0 の場合 > 

O [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

Windows XPW 外の墙合は、[プリンタ]フォル 
ダーを開きまず。 


© [ファイル]メ ニュー から [サーバーの プロ 
パティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開く。 

〇 [新しい用紙を作成する]をチェックして、任 
意の用紙ち、用紙サイズを入力し、[用紙の保 
な]をクリックする。 

—•"チェック- 

プ1」ンターにセツトできる用紙サイズ内の 
大きさ（幅日日.8〜吕 16 mm 、 高さ116〜 

3巳日 mm ) を設定してください。 


〇ボックスじ新規作成した用紙ちが追加された 
ことをお認して[閉じる]または [ OK ] をク 
リックする。 



Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2 日08、 
Windows Server 2003 、 Windows 200日 



Windows NT 4.0 

これで新しい巧紙サイズが追加されました。 


く Windows Me、Windows 目8 、 Windows 95の場合> 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

〇使用するプリンターのアイコンをクリックする。 

0 [ファイル]メニュー①[プロパティ]をク 
リックする。 

[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されまず。 

〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボック 
スから [ユーザ定義]を選ぶ。 

-チェック- 

[ユーヴ定養]を選択すると給紙ち法で 
[ホツバ]は還巧でさません。 



0 用紙の[幅]と[長さ]を入力し、 [ OK ] を 
クリックする。 

-チェック- 

プ I 」ンターにセットできる用紙サイズ内の 
大きさ（幅己 9. S 〜21已 mm 、 高さ116〜 

3己日 mm ) を設定してください。 





—II ■ム 

咕処)：1210.0 

づ mm 

[ 69.8 ~ 216 X 1] 

巧 mm み 1) 

ち别):1297.0 

当 mm 

[116. 〇〜ぉ 60] 

广わかの 





|| 0 K K .' 

1 

か州ル 1 

巧美!こ民す必 1 


〇 [ OK ] をクリックし、[プ□パティ]ダイア □ 
グボックスを閉じる。 

これでユーザー定義の用紙サイズが設定できました。 
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steps 定形が用紙（ユーザー定養）の用紙サイズでが刷する 


く Windows Vista、Windows XP、Windows 
Server 2008 s Windows Server 200 3 、 Windows 
2000、 Windows NT 4.0 の場台 > 

O アプリケーションの[ファイル]メニューで 
[ E 口刷]をクリックし、 [ E 口刷]ダイアログ 
ボックスを開く。 

アプリケーションじよっては，この手順後に[巧 
刷]ダイア□グボックスの[詳細設を]または， 
[プ□パティ]をクリックしまず。 

G [用紙]シートを開き、[巧紙サイズ]ボックス 
せら、 Step 2 で追加した巧紙サイズを選択する。 

-•■チェック- 

• 定あか用紙を還択すると給紙方まで 
[ホッバ]は選択できません。 

• 坪量1日日畳/ m 2 を超える用紙の場合 
[用紙種類]ボックスで[厚紙 1] を指 
定してください。印刷品位び低下した 
場をは[厚紙 2] を指定してくださし、。 


0 [用紙種類]と[排紙ち法]を指定する。 

-チェック- 

巧紙サイズび高さ1 16-1 48 mm 未満の 
場合はスタッカーへの排出は行えません。 


〇 EP 刷部数を指定し、 [ E 日刷](または [ OK ]) 
をクリックする。 



く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 の場合 > 

〇アプリケーシヨンの[ファイル]メニ ューで 
[ E 口刷]をクリックし、[印刷]ダイア□グ 
ボックスを開く。 

© [プロパティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボック 
スから、 [ユーザ定義]を選おする。 


—チェック - 

• [ユーヴ定義]を選おすると給紙方法 
で[ホッパ]は選択でさません。 

• 坪量10已旨/ m 2 を超える用紙の場合 
[用紙種類]ボックスで[厚紙 1] を指 
定してください。印刷品位び低下した 
場合は[厚紙 a を指定してください。 


〇 [ユーザ定義サイズ]ダイア□グボックスで[幅] 
と[長さ]を確認し、 [0 K ] をクリックする。 

0 [用紙種類]と[排紙ち法]を指定する。 

- W チェック - 

巧紙サイズび高さ]1日〜] 48 mm 未満の 
場合はスタツカーへの排出は行えません。 


〇 EP 刷部数を指定し、 [ OK ] をクリックする。 



手差しトレーから給紙じついて 

手差しトレーで定形が用紙に印刷した後、操作パネルで給紙先を「手差し」に設定すると、ディスプレイに「テサシ 
テイケイガイポート」と表示されます。この表示は、プ U ンターが手差しトレーの用紙サイズを「定お外用紙」 
と認識したことを表しています。次に定形用紙を印刷すると操作パネルでは「テイケイガイ」を選択できなくなりま 
す。 
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この章では、日常のな守として消耗品の交換およびプリンターの清掃について説明します。清掃は、本プリ 
ンターを正しく動作させるために定期的に巧うことをお勧めします。 


ドラムユニット • トナーカートリッジの交換 

• ディスプレイじ"87ドラムジュミヨウドラムユニットコウカン"が表示された場合は、プリン 
夕一が停止し、ドラムユニットの交換時期を示しています。まやかにドラムユニットを交換してく 
ださし、 t ドラムユニットの交換手順」巧8ページ）参照)。 

• ディスプレイじ"89トナージュミヨウトナーカートリッジコウカン"が表示された場合は、印 
刷途中でもプリンターが停止し、トナーカートリッジの交換時期を示しています。トナーカート 
リッジを交換してください t トナーカートリッジの交換手順」 （56 ぺージ）参照)。 

• ディスプレイじ"76トナーナシトナーカートリッジコウカン"が表示された場合は、トナー残 
少、を示しています。"89トナージュミヨウ"が表示される前にまやかにトナーカートリッジを交 
換してください。また、交換する前に使用中のドラムユニットをプリンターから取り化し、ドラム 
ユニットごと左ちに2、3回ゆっくりと振り、再びプリンターに取り付けて印刷巧スイッチを押して 
ください。"89トナージュミヨウ"が表示されるまで印刷を継続することができます。 

• [電源/トナー]ランプが赤色に点な前でも、印刷が薄くなったり、部分的に印刷が抜けるような場 
合には、ドラムユニットを取り化して、左ちに2、3回ゆっくり振り、トナーを巧一にしてくださ 
い。 


回収について 

ご使巧済みの NEC 製トナーカートリッジおよびドラム ユニッ トは地球資源の 
有効活用を目的として回収し、再利用巧能な部品は再利用しております。 



-トナーカートリッジの回収と購入 


ドラムユニッ 


4 曰甫の保{マ 
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ご使用';きみの NEC 製トナーカートリツジおよびドラム ユニツ トを巧巧に開けないでください。また、捨て 
ずにトナーカートリツジ回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 
「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その際はトナー 
力ートリ ツジおよびドラム ユニツ トの損傷を防ぐため、ご購入時の捆包箱に入れてください。 
(トナーカートリツジおよびドラム ユニツ ト回収に関する Web ぺージ 「 ECOLOGY & TECHNOLOGY 」 
URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / produc じ/ 3 r / ep _「 ecycle . html ) 


購入について 

新しいドラム ユニッ トおよびトナーカートリッジは、本プリンターをお買い求めになった販売店、または添 
付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設などでお求めになれまず。 

=ゾ重要 

このプ U ンターは、純正のドラム ユニッ トおよびトナーカート U ッジを使巧時に印刷品質やプリンター性 
能び最を安定するように設計されていまず。純正品と異なる仕様のドラム ユニッ トまたはトナーカート 
U ッジを使巧された場含、プ U ンター本来の性能を発揮できない場含びありまずので、ドラム ユニット お 
よびトナーカート I 」ッジは純正品のご使用をお勧めいたします。 

お買い巧めの際には次の「ドラムユニット-トナーカート U ッジの種類」をよくご賣になり、ご使用のプ 
U ンターに対応したドラムユニットおよびトナーカート U ツジをお選びください。 


ドラムユニット • トナーカート U ツジの種類 


Multiwriter 日 400 N でお使いになれるドラム ユニッ トおよびトナーカートリッジはじ(下のとおりです。購入 
した時に添がされているドラム ユニッ トは PR-U 500-31 (相当品)、トナーカートリッジは PR - L 1500-11 
(柜当品）です。 



ドラムユニット（型香 PR - 
L 1500-31) :印刷可能ぺージ 
数は約30,000枚です。 



トナーカートリッジ（型番 
PR - L 1500-11) :印刷可能 

ページ数は約7,500枚です。 


r チェック 


• ドラムユニットおよびトナーカートリッジの]個あたりの印刷可能ページ数は A 4 サイズの用紙に画 
憬面積比己％の印刷を行ったとさの値です。 （ r トナーカート U ッジの寿命」（日8ページ）参照） 

• 印刷した巧紙のサイズ、画像面積比、印刷濃度設定などの印刷に関する設定の要因によって、印刷巧 
能ページ数は異なります。 


トナーカート U ツジの交換手順 


ディスプレイが"89トナージユミヨウトナーカートリツジコウカン"と表示した場合はトナーカート 
リツジを速やかに交換してください。 


▲警告 


• このプリンターはレーザー（レーザーダイオード）を使巧しています。電源が日 N になって 
いるときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光 
が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません)。 

• トナーカートリッジは絶巧に火の中に投げ入れないでくださし、残留しているトナーのおじ 
ん爆発により、やけどをするおそれがあります。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほラきで掃き取るか、固く絞った巧などでふき取ってくださし、。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部でおじん発火*爆発するお 
それがありまず。 
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A 注意 

=ゾ重! 


電源スイッチを OFF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、およびトナー 
カート U ッジの取っ手は高温になっている場合がありまず。やけどをずるおそれがありまずの 
で、十分に冷めてか5取り扱ってくださし、。 


交換の際は、ドラムユニットに強い光び当たるような場所を避け、できるだけ已分!^处内で作業を終了して 
ください。 


〇電源スイッチを OFF じする。 

[電源/トナー]ランプが消财します。 

G 本体カバーボタンを押して本体カバーを開ける。 



0 ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前[こ引き化せば簡単に取り化 
せます。 



チェック- 

トナーがこぼれた場合に備え、床や 
テーブルなどを巧さないよラ、取0出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
巧の上に置くことをお勧めします。 
静電気によるプリンターの故障をさけ 
るため、図に示す電気機構部分には触 
れないで < ださい。 



〇ドラムユニットの青い□ックレバーを押さえな 
がら、ドラムユニットからトナーカートリッジ 
を取りかす。 



0新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、 
トナーカートリッジのトナーを均一じするた 
ゆ、水平に持って5〜6回程度、図に示す方向に 
ゆっくり振る。 



NEC 製トナーカートリツジは地が資源の有効活用を 
目的として回収し、再利用可能部品は再利巧してい 
ます。トナーカート U ツジの回収につし、ては已已 
ページをご覧ください。 


〇プ□テクトカバーをかす。 

口ークー 



—チェック- 

トナーカートリツジの□ーラーに触5ない 
で<ださい。印刷品質び低下するおそれび 
あります。 


〇新しいトナーカートリッジをドラムユニット 
じ取りはける。 

正しく取りがけられると「カチッ」と音がして、レ 
バーが自動的[こ上がります。 



〇乾いた柔らかい布で、スキャナーウィンドウ 
をやさしくふく。 



4 曰甫の保{マ 
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O ドラムユニットの青いタブを2、3回スライド 
(往復）させた6、▲の印の位置にタブを戻す。 

-チェック- 

青いタブをスライドさせることで、ドラム 
ユニットを清掃します。この手順を行わな 
いと印刷結果にスジ（縦線）び入ることび 
あります。 


トナーカートリツジの寿命*1 

Multiwriter 540 ON じ添付されているトナーカー 
トリ ツジ ( PR-U 500 -11 相当品）の寿命は、 A 4 
用紙で画像面積比率 （1 ページ中の黒い部分の面積 
と印刷範田の面積との比率）5%の片面連続印刷を 
行ったとき約7,500枚じなります（画像面積比率 
じよ6ず最長9,000枚）。 L ツ下は、画像面積比率が 
5%を目安としたで書例です。 



( E ) ドラムユニットをプリンターにセットして、 
本がカバーを閉じる。 



[ トナーカートリツジの寿なについて I 

K ブVン；の{岳の「卜 -) •- * - トリ■シ J 1こ U 寿お7 5 0 0な IA4. n* 曲 g 比5%) « 
のかあす， 

ここで11«正«比5*の«な*ひ>'十一*->'リ.■-ンの#*じっ>’て»电し*サ. 

5. シ IT ** ド■卜•（ン,<クトプリン，， * 丘ヴブ ’ J ン，«じむいて iJ , M 耗品で*るイ； 
占ンの r 柯文壬 J |：ぃぅ*田をしてぃ»した.これに HL . 车プリシ，の s なぺージ： 


ン，じ K いてけ， r 田右! I とい）#かでさ度？化てい1ず。 

こりかこ.巧か ri ザも]か6化色|じ S 化した S 由け. 

の パー シブリン*じ《いでは，巧 a の*垃がぺ-ジ*位でみ占- 

を ® t : tBaL で ' r ' ' . - ■ 

i てきている。 

の2つが9*られ* 1% 


文す S で U ナ好拓里でさない s な口ザ g 


•由：？す4<1の n 1つじ. t めトナー々ートリ - ソ内田じ W «? れて 
+ + ’I 1シの#*となり f 

;ン；：}!ぃてィ>7がな<なる*で41ボンの*ホと百んだ田と«じ 


* つて r 枯田 J で甘かと专え4とを II ,1 
いうことか间 a とな）王す， 

1ベーシ中の印 W 用* (印 
n 化の田 ■a ■で*4か SL む t めが1 
«田*全3が g ク)6にてベでのド 

この由*比;こ J I )々ート V ，'ン II 
W % のとき（こ g * が WSJ とい） S 度 I 
い!* ft , 6 0 0 Ott 田田寸じトナ- 


>1■干一を《，しで 、 ’i 


1ベ--シ中の印 W 用* (印 W ** の上 T ちち*!かの《みを田坦 I じ田い《わ*ど 
n 化の田 ■ a ■で*4か SL む t めが面ホ正 m たです-1ぺ-シの中じ印 M だを<ない技巧が0あ.印 
«田*全3が S クか：てべでのド/卜を46«<しじ ttS が10 0* です. 

.. 7シの奇お11由< も8< 0 t 干.このことから IB ® 出)*占； 

$度>し1寸。 tt つて—团田干4巧 S の■出田 SI 比が 5% J り* 
. ynSiftt な4« 行が * IJS す， 


な}!,こ n 日 I 由ホ;•プ〇•か «* 面«比 ft 5«« 与め目£とな》王 


トナーカートリツジの寿命は画像面積比率、巧刷用紙サイ 
ズ、両面印刷などの印刷菓件によつて異なります。 

画懷面積比率は、お使いのコンピューターの環境 （ OS 、 ア 
プリケーシヨン、使用フォントなど）により変化します。 


ドラムユニットの交換手順 


ディスプレイが"87ドラムジュミヨウドラムユニットコウカン"と表示した場合は、ドラムユニットを 
をやかに交換してください。 


A ミ主意 


• 電源スイッチを日 FF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、および卜 
ナーカート U ッジの取っ手は高温になっている場合がありまず。やけどをするおそれがあり 
ますので、十分に冷めてか5取り扱ってください。 

• トナーカートリッジは絶巧に火の中に投げ入れないでくださし、残留しているトナーのおじ 
ん爆発により、やけどをするおそれがありまず。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほラきで掃き取るか、固く絞った巧などでふき取ってくださし、。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部でおじん発火-爆発するお 
それがありまず。 


= rr 重要 


交換の際は、ドラムユニットに強い光び当たるような場所を避け、できるだけ已分内で作業を終了して 
<ださい。 


〇電源スイッチを OFF じする。 


G 本体カバーボタンを押して本がカバーを開ける。 


[電源/トナー]ランプが消のします。 





























o ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前に引き化せば簡単に取り化 
せまず。 



エック 


• トナーびこぼれた場合に備え、床や 
テーブルなどを汚さないよラ、取り出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
巧の上に置くことをお勧めします。 

• 静電気によるプリンターの故障をさけ 
るため、図に示す電気機構部分には觸 
れないで < ださい。 



〇ドラムユニットの青い□ックレバーを押さえ 
ながら、ドラムユニットからトナーカート 
リッジを取りかす。 



〇新しいドラムユニットを袋から取り出す。 

= 〇^^要 = 

トナーカート U ツジの n —ラーおよびドラ 
ム ユニツ トの□ーラーに触らないでくださ 
し、印刷品質び低下するおそれがあります。 



〇新しいドラムユニットじトナーカートリッジ 
を取りけける。 

正しく取りがけられると「カチッ」と音がして、レ 
バーが自動的[こ上がります。 


〇乾いた柔らかい巧で、スキャナーウィンドウ 
をやさしくふく。 



〇ドラムユニットをプリンターじセットして、 
本体カバーを閉じる。 



〇プリンターの電源スイッチを ON じする。 

[電源/トナー]ランプが点なし> ディスプレイの照 
明が緑色に変わったことをお認してください。 

電 1^- 

0 

( E ) [シフト]スイッチを巧しなが5 [ジョブ 
キャンセル]スイッチを 2 秒 U 上押す。 

0ディスプレイのメッセージが"ドラムユニッ 
トコウカンクリア"から"クリアジッコ 
ウ"じ変わった6スイッチを放す。 




4 曰甫の保ず 
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清掃 

Multiwriter 5400 N を正しく動作させるためじは、図に示す箇所を定期的に、あるいは必要に応じて清掃す 
ることをお勧めします。 


座警告 


/\ • プリンターの清掃を巧う場合は、電源スイッチを OFF にして、必ず電源プラグをコンセント 

' か！5抜いて<ださい。電源スイッチを日 FF にせずにプ U ンターの清掃を行ラと、感電の原因 

となるおそれがあ0ます。 

• 電源スイッチを日 FF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、および卜 
ナーカートリッジの取っ手は高温になっている場合がありまず。やけどをずるおそれがあり 
, まずので、十分に冷めてか5取り扱ってください。 


• このプリンターはレーザー（レーザーダイオード）を使用しています。電源が日 N になって 
いるときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光 
が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません)。 

• ドラム ユニッ トまたはトナーカートリッジを絶対に火の中に段げ入れないでください。残留 
しているトナーの粉じん顧発により、やけどをするおそれがあります。 

• 巧などにこぼしたトナーは、ほラきで掃き取るか、固く絞っに巧などでふき取ってくださし、。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部でおじん発火*爆発ずるお 
それがありまず。 


プリンター本保の清掃 


〇電源スイッチを OFF じする。 

[電源/トナー]ランプがミ肖のします。 

G 電源プラグをコンセントから巧く。 

〇用紙カセットを巧き出す。 

オプションの増設ホッパーを取り付けている場合 
も、同様の手順で清掃してください。 

〇乾いた柔5かい巧で、用紙カセットの中をふく。 

用紙カスやホコリなどがある場合は®り除いてください。 



用紙カセツトをプリンターじセツトする。 


〇ま差しトレーを手前にゆっくりと開く。 

〇手差しトレーサポートを開いて、手前に倒す。 
〇をいた柔らかい巧で、手差しトレーのほこりを 


をふき取る。 



〇乾いた柔らかい巧で、プリンターのか部をふく。 
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プ u ンター本体および用紙カセットは、汚れたとさに清掃方法に従って清掃して<ださし、。 

ディスプレイに "8 目ドラムク U —ニングドラムユニット"と表示されたときは、ドラムユニットの清掃び 
必要です。「ドラムユニットの清掃」（目1ページ）を参照してください。 

プリンター本体と巧紙カセットの清掃には、糸くずの出ない乾いた柔5かい布を用意してください。 


ドラムユニットの清掃 


ディスプレイじ"86ドラムクリーニングドラム ユニット"と表示されている塌合は、ドラムユニットの 
清掃を行ってください。清掃は似下の方法で行います。 


ゾ重要: 


取りがしたドラムユニットに強い光び当たるよラな場所を避け、でさるだけ已分し^内で作業を終了して< 
ださい。 


—チェック- 

印刷中にドラムの清掃び必要となった場合、印刷を停止してアラームを表示します。清掃を完了した渡、 
ディスプレイに "74 カミヴマリ"または "78 ヨウシピックミス"び表示された場含、印刷違中の用 
紙びプ U ンター内部に残っている可能性びあります。日章の r 紙づまりのときは」 （80 ページ）を参照し 
て用紙を取り除いてください。 


〇電源スイッチを OFF じする。 

[電源/トナー]ランプが消财しまず。 

G 電源プラグをコンセントから巧く。 

0 本体カバーボタンを押して本体カバーを開ける。 



〇ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前[こ引き化せば簡単に取り化 
せまず。 



チェック- 

トナーびこぼれた場合に備え、床や 
テーブルなどを巧さないよラ、取0出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
巧の上に置くことをお勧奴します。 

静電気によるプ U ンターの故障をさけ 
るた奴、図に示す電気機構部分には触 
れないで < ださい。 



4 日常の保守 
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0 ドラムユニットの青いタブを数回スライド 
(往復）させた弓、▲① E 日の位置にタブを戻 
す。 

青いクブをスライドさせることで，帯電ワイヤじよ 
りドラムユニットを清掃しまず。 

-わエック- 

青いタブは数回スライドさせた樓 、けなら 
ず▲の印の位置に戻してください。タブを 
戻さないまま取り付けると印刷結果に黒い 
スジ（縦線）び入ることびあります。 



〇ドラムユニットをプリンターじセットして、 
本体カバーを閉じる。 



〇電源プラグをコンセントじ差し込み、プリン 
夕一の電源を ON じする。 

ディスプレイの"8日ドラムクリーニングドラ 
ムユニット”の表示がお除されていれば清掃の完了 
でず。 


感光ドラムの清掃 


巧章故障かな？と思った5」の「印刷に異常が見られるときは」で説明している「約 94 mm の等間隔で汚れ 
がある」 （72 ページ）にあてはまる症がが印刷結果に現れている場合にのみ行ってください。 

=ゾ重要 

交換の際は、ドラムユニットに強い光び当たるよ5な場所を避け、でさるだけ己分な内で作業を終了してください。 


〇プリンターからドラム ユニッ トを取り出す。 

ドラムユニットの取り外しじついては> 4章の「ド 
ラムユニットの々換手順」巧8ページ）を参照して 
<ださい。 

G ドラムユニットからトナーカートリツジを取 
り出す。 


トナーカートリッジの取り外しじついては、4章の 
「ドラムユニットの交換手順」巧8ページ）を参照 
して <ピさい。 


エック 


取0外したトナーカート IJ ツジやドラムユ 
ニット内からトナーびこぼれないよラま意 
して取り付けまでな管してください。 


0ドラムユニットの前に印字サンプルを置い 
て、画像不良の正確な位置を確認する。 

ドラム ユニット 
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o 感光ドラムの表面を見ながら、指でドラムギ 
アを回す。 

• 指定方向!;(外にドラムギアを回さない 
でください。ドラムユニットび破損す 
るおそれがあります。 

• 指び感光ドラムの表面に触れないよラ 
ミ主意してください。印刷品質び低下す 
る原因となります。 



〇感光ドラムの表面じついた紙粉やミちれが落ち 
るまで綿棒で拭き取る。 

感光ドラム 



重要= 

• 感光ドラムの表面はボールペンなどの先 
の尖ったちので清掃しないでください。 

• 綿棒で強く拭き取ると、感光ドラムび 
傷ついたり、印刷品質び低下する原因 
となったりします。 


〇トナーカートリッジおよびドラムユニットを 
おり付け直して、テスト印刷を数ページ行う。 

印!刷結果が改善されない場合は、新しいドラムユ 
ニットと交換してください。ドラムユニットの回収 
と購入じついては、「ドラムユニット-トナーカー 
トリッジの交換」 （55 ページ）を参照してくださ 
い。 


4 日常の保{マ 
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メ モ 
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この章では、「故障かな？」と思ったときの症状を!:^下の項目に分けて、原因と処置ち法を説明します。 

□ 印刷結まの問題 ：「印刷できないときは」 （65 ページ）、 「 EP 刷に異常が見られるときは」 （69 ページ) 
□ プリンターの問題 ：「アラーム表示が化ているときは」 （66 ぺージ）、「おづまりのときは」 （80 ぺージ) 
□ ネットワークの問題：「ネットワークで思うようじ印刷できないときは」（活用マニュアル） 

□ ソフトウェアの問題： rPrintAgent を正しく動作させるためじ」 （75 ぺージ）、「リプリント機能が動作し 

ないときは」（活用マニュアル）、 「 PrintAgent システムが起動しないときは」（活 
用マニュアル）、「プリンタステータスウインドウがおかしいときは」（活用マニュ 
アル） 


プ IJ ンター本体を運搬するとさの方法、プ IJ ンター本体および、消耗品の廃棄ち法についてち記載していまず。その 
他プ U ンターソフトウエアを利用する際の補足情報はプリンターソフトウエアの「はじめにお読みくださし'1」 
( Readme . txt ) に記載されています。これ5はプ U ンターソフトウエア CD - ROM のメニュープ□グラムか6参照で 
をます。 


EI 1 刷でをないとまは 


プリンターにデータを送ったのに印刷ができないなどの症状、および原因と処理ちまを示します。それぞれ 
のちまに従って原因の確認、処理を行ってください。 


活状 

原因と処理方 ミ 去 

[電源/トナー]ランプが 
点財しない 

電源スイッチが OFF じなっている。 

- 電源スイッチを ON じしてください。 

電源コードがきちんと差し込まれていない。 

- プリンター側とコンセント側の両方を確認してください。 

コンセントじ電気が供給されていない。 

- 配電盤などの状態を調べて < ださい。 

データを送り終わったのに 
印刷ができない、または長 
い間巧刷を開始しない 

ディスプレイの照明がオレンジ色じ点のしている。 

- [印刷巧]スイッチを巧して，ディスプレイの照明を緑をじ点なさせてください。 


5 故障かな？と思った5 


巨己 










活状 

原因と処理方 ミ 去 

データををり終わったの 
じ耳)刷ができない，また 
は長い間巧刷を開始しな 
い（続き） 

プリンターケーブルまたはネットワークケーブルが正しく選択されていない、または正し 

く接続されていない（プリンター背面のリンクランプ消の）。 

- プリンターケープルまたはネットワークケーブルの種類を確認後、接続してください 
(1 章の「10ネットワークを設をする」 （17 ページ）および活巧マニュアルの「オプ 
ションを取り付け（取り外し）たい」を参照)。 

改ページまたは排出コードがない（プリンター背面のリンクランプ点の）。 

一[シフト]スイ、ソチを押しなが5 [排化]スイッチを押して、プリンター内に残ってい 
る未印刷データを巧刷してください。また、この状態が多く発生するソフトウェアを 
お使いの場合は、メニューモードで自動排化を選がずることをお勧めします。 

ディスプレイの照明が赤色に変わった。 

-「アラーム表示が化ているときは」（目目ページ）をご覧ください。 

データの受信中である（電源/トナーランプ点滅)。 

一 本プリンターはページ単位で処理ずるプリンクーなので、1ページ分のデータがそろ 
わないと印刷を開始しません。また、グラフィックモードでを量のデータを送る場含 
などは、データ転送に時間がかかりまず。もうかしお待ちください。 

MultiWriter 540 ON が「通常使うプリンタ」として選択されていない。 

一 MultiWriter 己400 N を「通常使うプリンタ」として選択してください。 

コンピューター①メモリーが不足している。 

ー コンピュークーのメモリーを増やしてください。 

用紙カセット（オプシヨ 
ン含む）[こセットした巧 
紙サイズを認識しない 

巧紙のセットのしかたが悪い。 

一 3章の「ホッパーに用紙をセットする」 （46 ページ）を参照して，用紙をセットし直 
してください。 

手差しトレーから印刷がで 
きない 

給紙ちまが自動、ホッパーのいずれかじなっている。 

ープリンタードライバーの給紙方法を手差しトレーに設定し直して<ださい。 

増設ホッパからの給紙で紙 
づまりが発生する 

巧紙カセットの取り替えをしていない。 

- 活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」または増設ホッパーに 
添付の説明書を参照して、プリンターの用紙カセットと増設ホッパーの用紙カセット 
を取り替えてください。 


アラーム表巧が出ているとをは 

保守が必、要な時期になったリエラーが発生したりすると、ディスプレイの照明が赤色に変わり、ディスプレ 
イじその内容が表示（アラーム表示）されます。アラーム発生時のディスプレイ表示と色、およびアラーム 
の内容と処理ち法については次の表を参照してください。 


メモ1」ースイッチ 3-8 で、アラーム発を時にブヴーを鳴5すかど5かを設定できまず。メモ U — スイッチの設定方法 
はま用マニュアルの「プ I 」ンターの操作バネルで各種設定を変更するには？」を参照してください。 


ディスプレイ 

アラームの内容と処理方法 

表示 

照明 

I ホ.；/ ハ。 A 4 フツウシ PE ] 

ホ 

標準または増設ホッパーじ用紙がない。または E 口刷フォーマットで指定された 
サイズの用紙がない。 

ーディスプレイに表示されているサイズの用紙を、巧祇カセットにセットしてく 
ださい （3 章の「ホッパーに用紙をセットする」 （46 ページ）を参照)。 

用紙をセットした後、[巧刷巧]スイッチを押すと巧刷が再開されます。1秒 W 
上[巧刷巧]スイッチを押さない場含は自動的(こ印刷が再開されます。 

サイドガイドやエンドガイドが正しくセットされていない。 

一 3章の「ホッパーじ用紙をセットずる」 （4 目ページ）または「手差しトレー 
に巧紙をセットする」 （47 ページ）を参照して、用紙を正しく送れるようじ 
ガイドをセットしてください。 

I I 

ホツ A ’一 が増乾されてたツトずる用紙の 
いるとをは、この位置サイス•垣おか表示 
にホツバー番号（1、2)さ打まず。 

が表示ご打まず。 
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ディスプレイ 

アラームの内容と処理方法 

表示 

照明 

(続き） 

ホ 

用紙カセットが延びたままセットされている。 

一用紙および用紙カセットを正しくセットし直してください （3 章の「ホッパーに 
用紙をセットする」 （46 ページ）の手順を参照)。 

メニューモードの巧紙サイズ設定（ヨウシサイズセッテイ）で設定している用 
紙サイズと、標準または増設ホッパーじセットしている用紙サイズ （ A 4 サイズ 
またはレターサイズ）が異なっている。 

ー メニューモードの設定に含わせて、用紙をセットしてください （3 章の「ホ、ソ 
パーに用紙をセットする」 （46 ページ）を参照)。 

用紙をセットした後、[巧刷巧]スイッチを押すと巧刷が再開されます*。1 
砂上[印刷巧]スイッチを押さない攝含は自動的に巧刷が再開されまず。 

* 巧紙をセットし直さずに[巧刷巧]スイッチを押した場合は、現在セットされて 
いる用紙で巧刷されます。この場合、巧刷 終了後、 自動的【こメニューモードの 設 
をは現在セットされている用紙サイズに変更されます。 

プリンタードライバーで指定した用紙と、実際に標準または増設ホッパーじ 
セットされている巧紙のサイズまたは種類が異なっている。 

ープリンタードライバーで指定した用紙サイズの用紙をセットしてください （3 章 
の r ホッパーじ用紙をセットする」 （46 ぺージ）を参照)。巧紙をセット後、[印 
刷巧]スイッチを押すと巧刷が再開されまず。1砂以上[巧刷巧]スイッチを押 
さない場合は自動的(こ巧刷が再開されます。 

( ホッハ。 A 4 フッウシ PE 1 

1 1 

ホッバーび増設さ打てセットずる用紙の 
いるとをは、この位宙サイス•垣活が表示 
にホッバー番号 （ K 2) さ打まず。 

が表示さ打まず。 

f テサシ A 4 フツウシ セット 1 

1 

セットする用巧のヴイス-宙損びま示されます。 

赤 

用紙がなくなった、またはセットされていない。 

一 3章の「手差しトレーに用紙をセットずる」 （47 ページ）を参照して用紙を 
セットしてください。 

用紙をセットした後、[巧刷巧]スイッチを押すと巧刷が再開されます。1秒 

W 上[印刷巧]スイッチを押さない場合は自動的に巧刷が再開されます。 

( ホ':;/、。 12 ヨウシカセットナシ 1 

ホッバーび増度されているときは、 

ホッ / (-ま号（1，2)ぴま示されます。 

ホ 

届紙カセットがほかれている。 

一用紙を正しくセットし.ディスプレイじ表示された用紙カセットをゆっくりと 
房してください。 

(72 ホバ ーオーフ 。ン 1 

ホ 

本体カバーまたはリアカバーが開いている。 

一 本体カパーまたはリアカバーをきちんと閉じて、[印刷巧]スイッチを押すとア 
ラームが解除されます。カバーを閉じた後、1秒 W 上[巧刷巧]スイッチを押さ 
ない攝合は、自動的(こアラームが辭隙されます。 

な 

1 がィ 1 

1 

リアカバー(をちユニット脚）び巧いている 
とさは「テイチャク J とを示されます。 

1 74 カミツ。マリ ) 

ホ 

紙づまりが発生している。 

一 「紙づまりのときは」 （80 ページ）を参照して、つまった用紙を取り除いて<ピ 
さい。 

な 

1 ホンクイリョウメン/、イシ ) 

巧づまりび巧をしたずべての場所びま示されます。 

[75 ヨウシサイ； r エラ- 1 

ホ 

両面 EP 刷できないサイズの用紙で、両面 E 日刷を巧った。 

- 用紙は片面のみ巧刷されて排化されまず。用紙が排出された後、[印刷巧]ス 
イッチを押すとアラームを解隙できます。両面に巧刷できる用紙は A 4 サイズま 
たはレ女ーサイズの普通紙です。 

な 

[リョゥ メン 1 


(76 トナーナシ 1 

ホ 

トナーカートリッジの交換時期を示している。 

- 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」（日日ページ）を参照して 
ください。 

な 

( トナ-力-トリ’ソシ’コウカン 1 


(77 ティキホシュ 1 

赤 

定期保守（定着ユニットなどの交換）の必要な時おを示している。 

一販売店または保守サービス窓□にお問い含わせください。 

このアラームが発生してちただちに巧刷できな<なるわけではありません。[印 
刷巧]スイッチを押してプリンクーをセレクト状態にすれば、巧刷を続けるこ 
とはできまず。アラームはを期保守（部品の交換）が行われるまで、電源を ON 
にするたびじ表示されまず。お早めに定期保守を行ってください。 

な 

1 テイチャクキ 1 

な巧が必至なな品をが表示されまず。 


5 故障かな？と思ったら 
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ディスプレイ 

アラームの内容と処理方法 

表示 

照明 

( 78ヨウ シピ ックミス 1 

ホ 

用紙ピックミスが発生している。 

-「紙づまりのときは」旧0ページ）を参照して、給紙できなかった巧紙を取り隙 
いて再度用紙をセットして<ださい。 

な 

1 ホ'/が ) 

1 

ピックミスび巧ましたをが□びま示されまず。 

( 79 /\ イシュツサキキリカ I ] 

ホ 

フェイスアップトレー（リアカバー)を閉じている、または開いている。 

-「フェイスアップトレー」と表示されている場含は、リアカパーを開いてくだ 
さい。「スタッカ」と表示されている場合は、リアカパーを閉じてください。 
(印刷中にリアカバーを開閉しないでください。紙づまりの原因となります。） 

指定した排紙巧に巧応していない用紙サイズまたは巧紙種別で E 口刷した。 

- 3章の「使用できる用紙」 （44 ページ）を参照して排化先を正しく選択して 
ください。 

両面 EP 刷しようとした。 

- リアカバーを開いていると、両面印刷はできません。リアカバーを閉じて 
ください。 

巧 

1フ I イスアップトレー 1 

[フェイスアジブトレー」まには 
[スタッカ」とを示されまず。 

180リョウメンレ/、''- ] 

ホ 

両面 EP 刷用紙サイズ切り替えレバーが巧紙サイズに合った位置にセットされて 
いない。 

- ディスプレイの表示じがってレバーを切り替え*、[印刷巧]スイッチを押すと 
アラームが锅除されまず。 

レパーを切り替えた後、1秒 W 上[印刷巧]スイ、ソチを押さない攝合は、自動的 
じアラームが解除されます。 

* 印刷中にレバーを切り替えないでください。紙づまりの原因となります。 

な 

| A 4 1 

1 

rA 4 j または HTj と表示ご； n まず。 

184フォームオ ー M 。一0121 

赤 

フォーム登録に必要なメモリーが不足している。 

一[印刷巧]スイッチを押して<ださい。アラームの対象となった番号（ XXX ) 

のフォームデータが読み捨てられまず。メモリー容量を確認してください（メ 
モリー容量の確認ち法については活巧マニュアルの「技術情報-参考情報がお 
りたい」の「標準装備のメモリーの確認」を参照)。 


[85 セツ、/クエラー 1 

赤 

トナーカートリッジが正しく取り付けられていない （ "トナーカートリッジ"と 
表术されている場合）。 

一 1 章の「ドラムユニットを取りがける」 （11 ページ）の手順に従ってトナーカー 
トリッジをセットし直してください。 

この表示が何度屯表示される攝合は、新しいトナーカートリッジに交換ずるか、 
お買い求めの販売店にご速總ください。トナーカートリッジの購入と回収じつ 
いては4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの回収と購入 J (日日ページ） 
を参照してください。 

両面ユニットが正しく取り付けられていない （ "リョウメンユニット"と表示さ 
れている場合）。 

一両面ユニットを正しく取りがけて<ださい。このアラームは両面巧刷指を時に、 
両面ユニットがないと表示されます。 

巧 

[ リョウメンュニット ] 

1 

「 U ョウメンユニット」または[トナー 
力ー ト U ッジ J とを示ご打まず。 

1 86 卜•ラムクリ-ニンク’ ] 

赤 

ドラムユニットのクリーニングが必要になった。 

一 4章の「ドラムユニットの清掃」 （61 ページ）の手順に従ってドラムユニットを 
清掃してください。 

$ 

1 y ラムユニット) 


( 87ドラムシ''ュミョウ 1 

ホ 

ドラムユニットが寿命に達した。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」（日日ページ）に従ってド 
ラムユニットを交換してください。ドラムユニットを交換しなくても、[印刷巧] 
スイッチを押してセレクト状態じすれば、かしの間、巧刷を続けることはでき 
ますが、アラームは解除されません。速やかに交換してください。 

な 

[ 卜‘ラムユニットコウ カン] 
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ディスプレイ 

アラームの内容と処理方法 

表示 

照明 

い 9トナ-シ''ュミョゥ 1 

ホ 

ドラム ユニッ トおよびトナーカートリッジが正しく取り付けられていない。 

- ドラムユニットがプリンターに正しく取りがけられていることを磕認して 

ください。また、トナーカートリッジがドラムユニットに正しく取りがけ 
られていることを確認してください。 

トナーカートリッジの寿命に違した。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」（日日ページ）に従って卜 
ナーカートリッジを交換してください。 

トナーカートリッジをを操しないと、巧刷を続けることができません。 

な 

( トナ-力-トリッンコウカン 1 


(XX コ-ル XXX ) 

赤 

障害が発をしている。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON (こしてください。それでもアラームが再発する 
場合は、プリンターの故障が考えられます。販売店または保守サービス窓□じ 
修理をお申し付けください。 

- ネットワークに接続されたプリンターじ印刷しているときにプリンクーフォル 
ダーやプリントマネージャの画面から「巧刷中止」や r 印刷ドキュメントの削 
除」を巧った攝合、ネットワーク環境じよっては印刷が中断されたことがプリ 
ンター【こ伝わらない場合があります。この場合はプリンター内【こ巧刷データが 
残ったままとなり次の印刷データと混じること(こより、アラームが表示された 
り誤印字したりすることがあります。そのような環境でお使いの場含は 
WintAgent のプリンタステークスウィンドウのジョブキャンセル觸能を使って 
印刷を中止してください。 


上記];(外の表示 

ホ 

障害が発生している。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON (こしてください。それでもアラームを辭除でき 
ない攝合は、プリンクーの故障が考えられます。保守サービス窓□じ修理を依 
頼してください。 


印刷に異常が見 5 れるとをは 


印刷 I こカスレや汚れ、紙づまりなど異常が発生する塌合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。 


症状 


印刷例 


原因と処理方法 


用紙にしわが 
入ったり、文字 
の周りがじじむ 
と含 


用紙が規格に合っていない。 

-「3章用紙のセット」 （43 ページ）、活用マニュアルの「技術情報-参考情報が知りたい」 
を参照して、確認してください。 

サイドガイドが用紙の幅に合っていない。 

一 「3章用紙のセット」 （43 ページ）を参照して、もう一度用紙をセットし直してください。 

手差しトレーの「用紙種類」①設定が、セットされている用紙に巧して正しく設定されて 
いない。 

ープ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設定し直してくだ 
さい。普通紙の場含は「薄紙」を選択して再巧刷してみてください。 

設定濃度が濃すぎる。 

ー メニューモードまたはプリンクードライパーで濃度を設定:し直してください。 

スキャナーウィンドウがミちれている。 

一 4章の「ドラムユニットの交換手順」 （58 ページ）の手順1〜3を参照してドラムユニット 
を取り化し、手順7に従ってスキャナーウィンドウを清掃してください。清掃が終わった 
5手順8〜9を参照してドラムユニットを元に戻してください。 


用紙がミちれてい 
ると苦 


け ；， tWh 


(LMf O^^ST 


用紙が規格に合っていない。 

-「3章用紙のセット」 （43 ページ）、活用 マニュアルの 「技術情報-参考情報が知りたい」 
を参照して、確認してください。 

トナーカートリッジまたはドラムユニットが破損している。 

ー トナーカートリッソをを換してください （4 章の「ドラム ユニット- トナーカートリッジ 
の交換」巧5ページ）参照)。 


5 故障かな？と思ったら 
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おが 印刷例 


原因と処理方法 


哥]刷が薄いとき 



トナーがない（[電源/トナー]ランプ赤色表示)。 

ー トナーカートリッジの交賴時期です。4章の「ドラム ユニット- トナーカートリッジの交 
換」巧日ページ）を参照して、トナーカートリッジを交換してください。 

設定濃度が淡すぎる。 

ー メニューモード、プリンタードライバーで濃度を設定し直してください。 


手差し給紙の「用紙種類」が、セットされている用紙に巧して正しく設定されていない。 

ープ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設定し直してくだ 
さい。薄めの普通紙に印刷ずるときは、プリンタードライパーの用紙種別で[薄紙]を 
選択して巧刷してみてください。 


トナーセーブモードが ON じなっている。 

ー トナーセーブモードを OFF にしてください（活巧マニュアルの「プリンターの操作パネ 
ルで各種設定を変更するには？」参照)。 


スキャナーウィンドウがミちれている。 

一 4章の「ドラム ユニッ トの交換手順」 （58 ページ）の手順1〜3を参照してドラム ユニット 
を取り化し、手順7に従ってスキャナーウィンドウを清掃してください。清掃が終わった 
5手順8〜9を参照してドラム ユニットを 元に戻してください。 


真っ黒に巧刷さ 
れたとき 


■ トナーカートリッジが正しく取り付けられていない。 

- 4章の「ドラム ユニット- トナーカートリッジの交換」 （55 ページ）を参照して、トナー 
カートリッジを取り付け直してください。 

ドラムユニットじ問題がある。 

4章の「ドラムユニットの清掃」 （61 ページ）を参照して、ドラムユニットの青いタブを 
数◎スライドさせてください。 


- 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」（日日ページ）を参照して、新しい 
トナーカートリツジまたはドラムユニットと交換してください。 


ち字の グレー 巧 
刷ができない 


12 3 4 5 61プリンタードライバーの設定が正しくない。 

ABC < Windows Vista , WindowsXP、Windows Server 2 日08 、 Windows Server 2003, 

abed Whcjows 2000 > 

プリンタードライバーの[印刷設定]ダイア□グボックスを開き、[その他]シートの 

_ [で字の表現]で[標準（グレースケール)]が選択されているかどうか磕認してくださ 

し^。選択されていない攝合は、選択して<ださい。 


く Windows Me 、 Windows 98 、 Windows 95> 


プリンタードライバーの[プ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[フォント]シー 
卜の[文字を白黒で印刷する]がチェックされているかどうか確認してください。 
チェックされている場合は、チェックを外してください。 


< Windows NT 4.0 > 


プリンタードライバーの[ドキュメントの既を値]ダイア□グボックスを開き、[その 
化]シートの[文字の表現]で[標準（グレースケール)]が選択されているかどうか 
確認してください。選択されていない攝合は、選択してください。 


巧刷(こ縦髓や横 
線が入るとき 



ドラムユニット①清掃が必要です。 

一 4章の「ドラムユニットの清掃」 （61 ページ）を参照して、清掃を巧ってくた’さい。 

ドラムユニットが正しく取り付けられていない。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （55 ページ）を参照して、ドラム 
ユニットを取り付け直し、数枚テスト巧刷をしてください。 

ドラムユニットじ問題がある。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （55 ページ）を参照して、新しい 
トナーカートリツジまたはドラムユニットと交換してください。 


巧刷用紙の裏が 
ミちれるとき 



斬写□ーラーが巧れている。 

- 数枚テスト巧刷をしてください。 

ぶ重要 転写□ーラーを直接清掃すると用紙送り不良の原因となるおそれび 
あ D ます。 
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症が 


印刷例 


原因と処理方法 


部分的に白く抜 
けると含 



用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

-「3章用紙のセット」 （43 ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべて交換してく 
ださい。 

用紙が規格に合っていない。 

一 「3章用紙のセット」 （43 ページ）および活用マニュアルの「技術情報-参考情報が知り 
たい」を参照して、確認してください。 

ー プリンタードライバーの用紙種別で「厚紙 1」 を選択している場含は、「厚紙2」を選択 
して再印刷してみてください。 

プリンター內部が結露している可能性がある（を期など)。 

一電源を ON にしたまま30分〜1時圍放置してか5¢刷してください。 

トナーカートリッジに問題がある可能性がある。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （55 ページ）を参照して、新しい 
トナーカートリツジまたはドラムユニットと交換してください。 


縦線の形状で白 
く抜けるとき 


ドラム ユニッ トが正しく取り付けられていない。 

- 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （55 ページ）を参照して、ドラム 
ユニットを取り付け直し、数枚テスト巧刷をしてください。 

ドラムユニットじ問題がある。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」（日日ページ）を参照して、新しい 
ドラムユニットと交換してください。 


正し<印刷でき 
ずにで字が化け 
る 


プリンター切り替え器などを介して E 日刷している。 

- 切り替え器などを介さずにプリンターを接続してください。 


改行量（巧の間 
隔）が2倍になる 


1巧が2巧にゎた 

る 


各行の文字が重 
なって印刷され 
てしまう 


用紙の途中から 
巧刷が始まって 
しまう 


アプリケーションで設定した巧紙サイズと、使用する用紙サイズが異なっている。 

- ソフトウエアの巧祇サイズ設定:と使巧する用紙のサイズを含わせてください。 

一他の用紙サイズに巧刷するか、メニューモードを使って A 4 ポートレートが数を80巧にし 
てください。 

A 4 ポートレートの用紙に80杞分の印刷（パーソナルコンピューターの画面コピーなど) 
を巧うと、このような症状(こなることがあります。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンタ」になっている。 

ー ページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。 

ー メニューモードを使ってプリンターの136相モードを有効にしてください。 

アプリケーションがシリアルプリンター専用に作5れている場含には、136相モードを 
有効じすることでこれ5のを状は改善されます。特に、「用紙の途中から印刷が始まって 
しまう」塌合には、136巧モードの用紙位置設をを中央合わせにすることで正しい印刷 
結果が得6れるようになりまず。 


指でこずると卜 
ナーがとれる 



用紙が規格に合っていない。 

-「3章用紙のセット」 （43 ページ）および活用マニュアルの「技術情報-参考情報が知り 
たい」を参照して、確認してください。 

ープリンタードライバーの用紙種別で「厚紙1」を選択している場合は、「厚紙2」を選択 
して再印刷してみてください。 


定着ユニット部 
で頻繁に紙づま 
りを起こず 


用紙が規格に合っていない。 

-「3章用紙のセット」 （43 ページ）および活用マニュアルの「技術情報-参考情報が知り 
たい」を参照して、確認してください。 

ープリンタードライバーの用紙種別で「薄紙」を選択して再印刷して<ださい。 


再生紙を使用時 
に頻繁に紙づま 
りが発生ずる 


再生紙がプリンターじ適含していない可能性がある。 

一再生紙の使用については制限がありまず。お買い求めの販売店または、 NEC 121 コンタ 
クトセンターまでお問い合わせください。 NEC 121 コンタクトセンターの電話番号、受 
付時間などじついては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 


5 故障かな？と思ったら 
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症状 

印刷例 

原因と処理方法 

約 94 mm の等間 
隔で汚れがある 

S い &£«■* <けこ 
アイウエオ》♦クサコ 
ABI^EFGHIJ 

S し Tetts つ T と 
サシ»ソ>>ッ？卜 

KLUNOPQRST 

感光ドラムがミちれている。 

-「4章感光ドラムの清掃」 （62 ページ）を参照して清掃してください。 

0^重要感光ドラムの清掃は印刷品質に影響を及ぼすことびあります。手順 
を参照して細むのを意をもいなびら作業してください。 




おうように印刷でをないとまは 

プリンターの動作がおかしくて思うように印刷ができないとき、プリンターまたはアプリケーシヨンの設定 
を変えれば、ほとんどの場合は改善できます。ここで説明する項目を参照して原因の確認と処置を行ってく 
ださい。 


症状 

原因と処理方法 

正常に印刷でき 
ない 

他のプリンタードライバーが同一のポートを使巧している。 

- プリンタードライパーによっては接続先のポート tPT 1:、 C 0 M 1: など）に対して常に通信を 
巧おうとずるため、同ーポートに接統されているプリンターじ悪影響を与えることがありま 
ず。附 indows のヘルプを参照して、他のプリン女ードライバーのポートを本プリンタードライ 
バーと違うポート[こ変更するか、他のプリンクードライバーを削除してください。 

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設定が異なる。 

- お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設をの動作モードを同じ設 
定にしてください。詳しくは、お使いのコンピュークーの説明書をご寶ください。 

プリンターのメモリースイッチ 5-1 が ON で、 I / F 設定が rECPJ になっている。 

一お使いのプリン女一を Windows から印刷ずる場合は、メモリースイッチ 5-1 を ON のままメ 
ニューモードの I / F 設定メニューの「ソウホウコウセッテイ」を「ニブル」に設定してくださ 
し、プリンクーの I / F 設定を変更した場含は、プリンクーの電源の再投乂が必要となりまず。 

PrintAgent が正しく動作していない。 

一 「 PrintAgent を正しく動作させるためじ」 （75 ページ）を参照してください。 

プリンターと双方向通信ができない。 

一 「 PrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ」 （77 ぺージ）を参照してください。 

巧刷位置が W 前 
使巧していたプ 
リンターと合わ 
ない 

アプリケーションの用紙. EP 刷に関する設定が間違っている。 

ーアプリケーションの説明書を見て正しく設をしてください。アプリケーションによっては、わず 
かでも異なる設定項目があると、印刷位置がずれる場含があります。 

プリンターの A 4 ポートレートの印刷析数が80巧に設定されている。 

-メニューモードで A 4 ポートレート巧数を78巧にしてください。 A 4 ポートレートの印刷巧数が 
80析に設定されている場合[こは、本*の巧刷位置よりわずかに左[こずれて巧刷されまず。した 
がって、80柄(こ設定されているプリンターとそうでないプリンターとでは巧刷位置が異なりま 
す。 

使用している巧紙がプリンターの規格に合っていない。 

一活用マニュアルの「技術情報■参考情報が巧りたい」を参照して、規格に合っているか磕認し 
てください。 

本プリンクーのようなレーザープリンクーは、用紙送りを□ーラーの摩擦によって巧っていま 
ず。そのため、他のレーザープリンターと同様に縱方向、お方向とも多少、の誤差が発生します。 
この誤差は巧紙じよっても異なりまず。 

アプリケーションの巧紙. ED 刷に関する設定が間違っている。 

ーアプリケーションの説明書を見て正しく設をしてください。アプリケーションによっては、わず 
かでも異なる設定項目があると、印刷位置がずれる場含があります。 

プリンターの A 4 ポートレートの印刷が数が80巧に設定されている。 

ー メニューモードで A 4 ポートレート巧数を78巧にしてください。 A 4 ポートレートの印刷巧数が 
80巧に設定されている攝合には、本来の巧刷位置よりわずか(こ左にずれて巧刷されます。した 
がって、80巧(こ設をされているプリンターとそうでないプリンな一とでは巧刷位置が異なりま 
ず。 
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症が 

原因と処理方法 

巧刷位置が W 前 
使用していたプ 
リンターと含わ 
ない 
(統き） 

使用している巧紙がプリンターの規格に合っていない。 

一 活用マニュアルの「技術情報■参考情報が巧りたい」を参照して、規格に合っているか磕認し 
てください。 

本プリンターのようなレーザープリンクーは、用紙送りを□ーラーの摩擦(こよって巧っていま 
ず。そのため、他のレーザープリンターと同様に縱方向、お方向とも多少、の誤差が発生しまず。 
この誤差は巧紙じよっても異なりまず。 

U 前使巧していたプリンターと本プリンターとの間に ED 刷位置の互換性がない。 

ープリンターの巧刷位置は、 PC - PR 20 日0/目邮などの NPDL または NPDL ( Le \/ el 2) 対応のプリン 
夕一および PC - PR 601、 PC - PR 602、 PC - PR 602 R [こ対して互換性があります。その他のプリ 
ンクー(こ対しては巧刷位置の互換性はありません。 

従来互換の巧刷範囲(こ設定するには、プリンクードライパーの下に示ずシートで設定を変更 
してください。 

< Windows Vista、Windows XP'Windows Server 2008 ,Windows Server 2003 ,Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 > 

[プ□パティ]一[プリンタの設を]シートー[従来互換の印刷範固] 

< Windows Me . Windows 98 、 Windows 95> 

[プ□パティ]一[印刷品質]シートー[従来互換の印刷範固を使用する] 

"デークガノコ、ソ 
テつゾスを表术 

したまま巧刷を 
開始しない 

改ページコードまたは排出コードがありません。 

一[巧刷巧]スイッチを押してディスプレイの照明がオレンジ色に変わったら、[シフト]スイッチ 
を押しながら[排化]スイッチを押してください。本プリンターはページ単位で処理するプリン 
クーなので、1ページ分のデーながそろわないと巧刷を開始しません。また、アプリケーション 
の中にはページの最後に排化コードなどのページの終わりを示ず制御コードをプリンターに送 
らないものがありまず。このような墻合は上記のち法で処理してください。 

なお、メニューモードで自動排化を有効じしておくと設定した時間内に巧刷デー女が来ない塌 
合、自動的に印刷■排化されまず。ただしコンピュークーからのデータ送信が長い時間途切れる 
ような墻合には、この機能を使用しないでください。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンタ」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。ソフトウェアのプリンター 
設定がシリアルプリンクー(こなっていると、排化コードをプリンクーに送らないためにこのよ 
うな症状がおこります。 

また、新たにソフトウェアを作成する場合(こは、このような症状を防ぐため、各ページの最後 
に排化コード （ OCh ) を付力□するようじしてください。 

コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

ープリンターへのデータ送信について、プリンクードライバーの「クイムアウト設を」の設を時 
間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーションによっては、設を時間が短いとデー 
夕送信を中止ずることがあります。 

用紙の左側が空 
白[こなる（印刷文 
字が用紙のち側 
(こかたよって印 
刷される） 

一部のソフトウェアでは、用紙位置が異なる場合がある。 

-メニューモードで13目巧モードを有効にし、巧紙位置を調整してください。 

縮小すると、縮ル 
前と巧刷結果が 
異なる 

巧刷データじよっては、縮ルすると E 日刷結果が異なる場合がある。 

- プリンターでは、座標値などを縮ルすることにより縮ル印刷を巧っていまず。このときじ、数 
値の丸め誤差が生じ、図形と國おの重なりなどが変わることじより、巧刷結果が異なってしま 
う塌合がありまず。 

ページの途中ま 
でしか印刷され 
ない 

または1ページ分 
のデータが2ペー 
ジにわたって印 
刷されてしまう 

自動排出機能が有効になっている。 

ーメニューモードで自動排出を無タカじしてください。 

プリンターには自動排化機能（コンピューターからのデータのを信が一を時間途切れると、そ 
こまでのデータが自動的に巧刷.排化する機能）があります。このとき，コンピューターか6 
のデータを信が設をした自動排出時間 W 上に途切れた場合じは、ページの途中でちそれまでの 
デークを巧刷.排出してしまいまず。 

また，各 OS でプリンターへのデータさ信じついてタイムアウト時間を設をできます。この夕 
イムアウト設をの時間が短いと，複雑なデータなどでプリンターのビジー時間が長くなった場 
合，コンピューターが巧刷デークのさ信を中止ずる場合がありまず。その場合にはプリンター 
の自動排化を無効じするだけでなく，タイムアウト設をの時商を長<して<ださい。クイムア 
ウト設定の時間変更はを OS の説明書を参照して<ださい。 


5 故障かな？と思ったら 
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症が 

原因と処理方法 

改行量がおかし 
くなり、徐々(こず 
れてしまう 

-部のソフトウェアじは、ソフトウェアの指をじよって巧巧で巧紙を排出するものがある。 

ーソフトウェアの設ををシートフィーダー付きじするか、1ページの長さを67行 （ A 4 サイズの用 
紙の場合）じ設をして<ださい。 

画面の文字と異 
なる文字が巧刷 
された 

ご使用のコンピューター環境じ最も適した方法でプリンターを指定していない。 

- に章プリンターソフトウェアのインス!ル」に1ぺージ）を参照して磕認してくだきい。 
途中で長い時間中断させるような使い方をしている塌合(こ自動排化機能が有効になっている 
と、ページの途中でもそれまでのデーなを印刷-排化してしまうことがありまず。 

適切なェミュレーションモードを選択していない。 

- 活用マニュアル「技術情報■参考情報が知 y たい」を参照して、ェミュレーションモードを選 
択し直して<ださい。動作自動設をを選択している塌合は、動作モード設定で正しいェミュ 
レーションを選択し直してください。 

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

- プリンター側とコンピューター側の接続状態を磕認してください。 

プリンターバッファーや切り替え器を使巧している。 

ープリンターパ、ソファー皆切り替え器を使用しない接続ち法に変更してください。 

白紙が化る 

ソフトウェアのプリンター設定がシートフィーダー付きじなっている。 

ーシートフィーダー付きになっている場合は，メニューモードで「136巧モード」を有规こして 
<ださい。 

T 合い巧刷がで 
含ない 

またはを部数印 
刷ができない 

プリンターと双方向通信ができない。 

- 本章の 「 PrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ」 （77 ぺージ）を参照してください。 

一双方向通信が巧えない環境の場合は、プリンクーのメモリー容量と、送信されるデー女量を確 
認ずる必要があります。詳しくは、活用マニュアルの「便利なプリント機能を使いたい」じ記 
載の「仕分け巧刷をしたい」一「電子ソート機能」をご覧ください。 

ーアプリケーションの T 合い巧刷、または部数印刷を設定してください。 

巧刷速度が遅い 

プリンターバッファーなどを取り付けている。 

- コンピュークー本体とプリンターを市販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プ 

リンクー共有器、コピープ□テクターなどで接統している場合(こは、プリンタードライパーの 
双ち向通信機能を無効にずる必要がありまず。 「 PrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ」 
(77 ページ）を参照して、双方向通信機能を無効にしてください。 

プリンターと巧方向通信ができない。 

- rPrintAgent の機能を十分に発揮させるために」 （77 ぺージ）を参照してください。 

Microsoft Windows ①夕ーミナルサービス環境で Ep 刷している。 

-「その他のま意事項」 （78 ページ）を参照して<ださい。 

B 5 サイズで巧刷 
できない 

プリンタードライバーの用紙サイズ設定が異なっている。 

Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003 、 Windows 
NT 4.0 を使用している場合は「用紙サイズ」で「巨日 ( J に)」を違択してください。 

レクーサイズで 
巧刷できない 

メニューモードの設定が賈なっている。 

-;><ニューモードの「ヨウシメニュー」の「ヨウシサイズ」を「レ女一」に設走してください。 

オプションが選 
択できない 

PrintAgent が正しく動作していない。 

- 「 PrintAgent の磯能を十分に発揮させるためじ」（ア7ぺージ）および活用マニュアルの「便利な 
プリント機能を使いたい」の 「 PrintAgent システムが起動しないときは」を参照してください。 

PrintAgent をインストールしていない。 

ープリンタードライパーでオプションの設定を巧ってください。オプションの設をは[プ□パ 
ティ]シートで行いまず。 

く Windows XP、Windows Server 2003, Windows 2000 > 

[プ□パティ]一[プリンタの設を]シートー[プリンなの構成] 

< Windows Me . 机 indows 98 、Windows 95> 

[プ□パティ]一[プリンタの構成]シート 

Windows Vista、Windows XP (64 ビット版 )、 Windows Server 2008 、 Windows Server 2003 
(64 ビット版）を使用している。 

ープリンタードライパーでオプションの設定を巧ってください。オプションの設定は[プ□パ 
ティ]シートで巧います。 

[プ□パティ]一[プリン女の設走]シートー[プリン女の構成] 
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PrintAgent を正しく動作させるために 

PrintAgent はネットワーク環境で使用することで、より効まを発揮します。下は PrintAgent を正常に機 
能させるためのを意事項についてネットワーク関連の設定を中むに説おします。 


PrintAgent を動作をせる前に 


PrintAgent び利用できるネットワーク環境について 

PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターを次の形態でご使巧の場合にご利用できます。 

• 標準装備の LAN インターフェースでプリンターがネットワークに接続されている。（オプションのマルチプ□トコ 
ル LAN アダプタ（型番 PR - NPX -0 日）で接続されている場合は利用できません。） 

• 無線 LAN 環境ではオプションの無線 LAN プリンタアダプタ（型番 PR - WL -01) で接続されている。 

• 共有プリンターの場合（クライアント•サーバー接続）、プリントサーパ'-〕ンピューターの 0 S が Windows XP 、 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 己 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、 

プリントサー八"ーコンピューターに本プリンターソフトウェアがインス I ルされている。 

• お使いのコンピューターに、ネットワークに接続するためのネットワークボード/カード/アダプターなどを接続 
し、ネットワークの設定に TCP / IP プ□トコルがインス! -- ルされている。 

詳しくは OS の説明書をご覧ください。 

=グ重要 

ネットワーク環境でネットワーク共有プ U ンターをお使いになるためには、あ5かじめ日 S の共有設定を 
有効にしておく必要びあります。詳しくは日 S の説明書をご覧ください。 


PrintAgent をインス I ル/アンインス I ルずる時のミち意事項 

PrintAgent をインストールまたはアンインストールする時は下のことじ注意してください。 

• インス!^ールプ□グラムを実巧する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

• [ PrintAgent セットアップ]のウィンドウが閉じるまで、 CD - ROM やフ□ッピーディスクなどインス!ル元のメ 
ディアを取り出さないでください。 

• PrintAgent のインス!'■―ルまたはアンインス I ル終了後、再起動を促すメッセージが表示されることがありま 
ず。画面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。 

• インス!-ール時に指定した PrintAgent ソフトウェアのフォルダー（ディレクトリー）名を変更するとアンインス!-一 
ルできません。インス!^ール時のフォルダー（ディレクトリー）名に戻してからアンインス!^ールしてください。 

• プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示している時、および MultiWriter が巧刷中の時、 PrintAgent を 
アンインス!''ールすることができません。プリンターのプ□パティダイア□グボックスを閉じ、印刷が終了してか 
らアンインス I -ールしてくださし、。 

• Windows XP、Windows Server 2003で、インストールしようとしている〕ンピューターに他のユーザーが□グ 
オンしている場合は、インス!-ールはできません。各ユーザーに切り替えてすべてのユーザーを□グオフしてから 
インス I -ールしてください。 

• Windows XP に PrintAgent をインストールまたはアンインストールするユーザーは、アカウントの種類が[コン 
ピュータの管理者]である必要がありまず。また 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000または Windows 
NT 4.0 じ PrintAgent をインストールまたはアンインストールするじは、 [ Administrators ] または 
[ DomainAdmins ] グループのメンバーである必要があります。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で PrintAgent をインストールする 
場合、アクセス権により使巧巧能なユーザーが制限されているフォルダー（ディレクトリー）にインス!ルしな 
いでください。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で[プリンタの追加ウィザード] 
より、他のコンピューターに接続されたプリンターを指定してインス i ルしたプリンタードライバーを 
PrintAgent で使用している時に、さらに[プリンタの追加ウィザード]で□-カル摇続のプリンタードライバーを 
インストールずる場合は、[現在のドライバを使う（推奨)]ではなく、[新しいドライバに置き換える]を選択し 
てインス!-ールしてくださし、。 
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• Windows XP . Windows Server 2003の場合は[コント□-ルパネル]の[プ□グラムの追加と削除]より、 
Windows Me . Windows 98. Windows 95. Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は[コント□—ルパネ 
ル]の[アプリケーションの追加と削除]より起動した PrintAgeM の追加と削除で PrintAgen 讨プションの追加を 
すると、セットアップに必要なファイル*を要求ずる画面が表示される塌合がありまず。この場合は、じ(前にインス 
I ルで使用したプリンターソフトウェア CD - ROM を挿入するか、もしくはプリンターソフトウェア CD - ROM よ 
りインス!ルプ□グラムを実行しカスタムインス!ルじて PrintAgent のオプションを追加してください。 

* フ□ッピーディスクをご利巧の場合、メッセージに従って NMPS ディスクを使巧してください。 


共有プリンターの利用/提供について 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000および Windows NT 4.0 で、共有プリンターの 
提供の設定は[コンピュータの管理者]および Administrators 権限のある方が変更できまず。 

[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、通常は ON のままで支障ありませんが、次の場 
合は OFF じすることをお勧めします。 

• ネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を絕由する共有プリンターに巧して、 PrintAgent を使用すると、通信速度の関係でプリンタステータ 
スウィンドウなどの操作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。この塌合は、 
[ PrintAgent のプ□パティ]で[共有プリンタを利巧する]のチェックを外してください。ネットワーク共有プ 
リンターについての PrintAgent の双方向通信磯龍を無効(こすることができます。この場合、この設をを外して 
も□-カルに接麻しているプリンターでは、弓 I き麻き PrintAgent がご利用になれます。 

• 乾送データ量に応じて課金されるネットワーク環境 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを絕由して PrintAgent を使用している場合に、 
PrintAgent の双方向通信によってデータ鼠送が発生し、課金されることがありまず。 

考慮すべきネットワーク環境の例としては W 下のケースがあります。 

- ネットワークプリンターが、公衆回撒を絕由した別のネットワーク上に存なする場合 

- プリントサーバー、 DNS サーバ ー 、 WINS サーバーが公衆回線を糖由した別のネットワーク上に存在する場合 
-□一カルネ、ソトワークの通信自体が課金ネットワークの場合 

これらを避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンターについての PrintAgent の双ち 
向通信機能を無劾にしてください。 

• コンピューターの処理能力が十巧でない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent の利用により、イ也の作業の処理速度に影響する可能 
性があります。この場合、この設をを外しても□-カルに接続しているプリンターでは、弓 I き続き PrintAgent 
がご利用になれます。 


が量課金回線での課金を最ル限 （ E 日刷時のみ）とするためじは 

• クライアントコンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ]の[共有プリンタを利用ずる]のチェックを外しまず。 

• サーバー〕ンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ]の[共有プリンタを提供する]のチェックをかします。 

• サーバ ー 〕ンピューターが Windo 邮 S Me、Windows 98 、 Windows 9日の場合は、プリンターの[プ□パティ]の 
[詳細]一[スプールの設定]-[このプリンタのヌ又ち向通信機能をサポートしない]を選択してご利用ください。 

• サーバー〕ンピューターが Windo 邮 sXP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合は[プリンタのプ□パ 
ティ ]、 Windows NT 4.0 の場合は[デバイスプ□パティ]の[ポート]-[ヌ又方向サポートを有効にする]の 
チェックを外してご利用ください。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の環境で Standard TCP/IP Port 儿 PR ) を使用して印！刷 
する場合は、に NMP ステータスを有効にする]のチェックをかしてください。 


クライアント-サーバーシステムでお使いの場合 

PrintAgent をクライアント•サーパーシステムでお使いの場合、 LU 下のことに注意してください 

• PrintAgent は□-カルプリンターに対してもネットワーク上の共有プリンターに巧しても使用できます。ただ 
し、ネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバーコンピューター、クライアントコン 
ピューター両者にインストールされている必要があります。 

• 1台のサーバーコンピューターに接続されたクライアントコンピューターの中で PrintAgent を使用するクライア 
ントコンピューターは30台！; TF を推奨します。サーバーコンピューターの性能やネットワークトラフィックじ 
よっては、巧刷時にプリンターの状態情報が取得できなくなる、クライアントコンピューターでオフライン作業 
になる、またはネットワークプリンターのが態が不明になる塌合があります。このような場合、巧刷時]^:!外は 
[ PrintAgent のプ□パティ]の設定の[共有プリンタを利巧する]のチェックを外して PrintAgent を動作させな 
いようにするか、 PrintAgent を終了させて運用してください。 
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プリントサーバーコンピューターには 64 M バイトじ(上のメモリーを搭載し、運用することを推奨します。 
(Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000日本語版をプリントサーバ ー〕 ンピューターとして 
ご利用の場合には、2日 6 M バイト LU 上を推巽します。） 

Windows XP に Service Pack 隨を適用している〕ンピューターでは、添付のプリンタソフトウェア CD - 

ROM にある「設定ツール」を使って設をを変更しないと正しく機能しない場合があります。 

「設定ツール」に関する詳細については添付のプリンターソフトウェア CD - ROM にある 「 READMtTXT 」 およ 
び riNSTALL . TXTJ を参照してください。それぞれのテキストファイルはみの場所にあります。 

- PrintAgent に関する情報 .[ CD-ROM ドライブを] :¥ XPSP 2¥ PA_UPDAT 

- MultiWriter ドライバ配信磯能に関する情報 .[ CD - ROM ドライブを] :¥ XPSP 2¥ DU_UPDAT 


— y チェック - 

上記の「設定ツール」は Windows のセキュリティ機能に関する設定を変更します。設定にあたっては、 
テキストフアイルにある説明をよく読み、システム管理者と十分相談した上で操作してください。 


PrintAgent の機能を十分に発揮させるために 

PrintAgent の機能を十分に発揮させるために、双方向通信でお使いになることをお勤めします。 
• 双方向通信が可能なポートに接続してください。 


OS 

パラレルインターフエース接続 

USB インターフェース接続 

し AN 接続 

Windows XP、Windows 

Server 2003 、 Windows 2000 

LPTx 

US 己 XXX 

NEC Network Port 

Windows Me、Windows 98、 
Windows 95 

LPTx 

USBxxx * 

NEC TCP/IP Printing 
System 

Windows NT 4.0 

LPTx 

—— 

NEC Network Port 


Windows 98と Windows 95には対応していません。 


y チェック - 

上記の表！;^がのポートでご利用の場合には双方向通信を無効に設定してください。この場含、 
PrintA 旨 ent の機能はご利用になれません。 

ネットワークオプションのマルチプ□トコル LAN アダプタ（型番： PR - NPX - 日己）は PrintA 旨 ent に 
対応していません。 


双方向通信を有効にしてください。 

く Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000①場合 > 



[プ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートで防ち 
向サポートを有効にずる]をチェックずる。 


く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 の場含 > 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの[詳細]一[スプールの設 
定:]一[このプリンタの双方向通信觸能をサポートする] 

阿- 3 OTindows 98、机 indows 95の場合は[このプリンタで双方向 

通信機能をサポートする])を選択する。 


く 加！ W が、-しづがをが 毎をさ母; ををさ萄 

. エ へ一- «|がーゥ8ス1-|レし r か、が巧デー巧： W ンタが 
P 1ぺづ目が’一 5 あ口-化じる' がが-巧乃ン死ミる也） 

—ホン 施 由任印 a デ-巧をる® 

:-涨巧。 ； 

ゾリン如巧ち向か討路だ林-付る(り 
ク〕 力;■/如巧巧 siaf をち巧 肺-卜じ か® 


キ>；4!ル I民定巧ほ1点すの） J 
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く Windows NT 4.0 の場含 > 



[プ□パティ]ダイア□グボックスで[ポート]シートの[双方 
向サポートを有効にずる]をチェックする。 


その他のま意事項 

PrintAgent を動作させる前に、技下のことじを意してください。 

• ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコンピューターの OS が Windows XP、Windows Server 
2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合、プリンタープールはサポートしていません。サーバー〕ン 
ピューター上でずべてのプリンターのプリンタープールを無効にする必要があります。サーバーコンピューター 
が Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合は[プリンタのプ□パティ ]、 Windows NT 
4.0 の場合は[デバイスプ□パティ]の[ポート]-[プリンタプールを有効にする]のチェックを外してくだ 
さい。[プリンタプールを有効にする]をチェックした場合、プリンターのが態が正しく表示されません。権限 
がない場合は管理者に連絡してください。 

• PrintAgent がサポートしているネットワークプ□トコルは TCP / IP です。また、標準装備の LAN インターフェー 
スや LAN アダプターを装着したプリンターと接続する場合、 サポートしているネットワークプ□トコルも TCP / 
IP のみでず。 


• PrintAgent は 、 Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 、 Windows Server 2003, Datacenter 
Edition 日本語版 、 Windows 2000 Advanced Server、Windows 200日 Datacenter Server、Windows NT 
Server , Enterprise Edition 4.0 のクラスタ磯能を使ったクラスタリングシステム、あるいは Windows NT 
Server 4.0, Terminal Server Edition . Windows 2000の Terminal Service、Windows Server 2003 (リ モー 
トデスクトップによる接続を含む） を実装したシステムには対応していません。これらのシステムでは、 
PrintAgent が正常に動作しない場合がありますので、 PrintAgent をインス I '■―ルしないでご利用ください。ま 
た、これらのシステムでご使用の隙には、双ち向通信に対応していないプリンタードライバーをお使いくださ 
し、。双方向通信に対応していないプリンタードライバーは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM の切下に収 
録しています。 

- Windows Server 2003 、 Windows 2000対応プリンタードライバー ........¥ MW 日400 N ¥ WIN 2 KTS 

- Windows NT 4.0 対応プリンタードライバー .¥ MW 5400 N ¥ NT 40 TSE 

プリンタードライバーのインス!''ール方まについては、活用マニュアルの「ネットワークに接続するには？」の 
「 steps 接縮先の設をとプリンタードライバーのインストール」を参照してください。また、 OS の「プリンタの 
追加」機能で上記のフォルダーを指定することでプリンタードライバーのインス!-ールを行なうこともできまず。 

• PrintAgent をインストールする時に指定する PrintAgent モジュールのフォルダー名（指定しなければ 
「 PrintAgent 」 じなりまず）はインス! -- ル終了後に変更しないでください。フォルダー名を変更するとアンイ 
ンス I ^ールが正常に巧えません。また、 PrintAgent が正しく動作しません 。 Windows 3.1 や DOS 上でフォル 
ダーの移動などを巧うと、フォルダーのを前が 「 PRINTA —1」 などに変わってしまう場合があります。 

• プリンターソフトウェアをインス!-ールする隙に指定する出カポート（インターフェースコネクター）に、プリ 
ンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーを使用している場合、 PrintAgent はご利用に 
なれません。 PrintAgent をインストールしないでご利用ください。また、 PrintAgent を利巧する場合は、出力 
ポート（インターフェースコネクター）からプリンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッ 
ファーなどを取り外してお使いください。 

• ドメインに参加していない Windows XP をプリントサーバーとしてご使用の場合、プリンタステータスウィンド 
ウやリプリントが正しく動作しない場合があります。 

• コンピューターの OS が Windows Me、Windows 98 、 Windows 9日の場合でネットワークアダプターが他のイ 
ンターフェースなどと同一の割り込み要求 （ IRQ ) に設定されていると、 Windows 起動時にェラーが発生する 
ことがあります。このような場合は、使用していないインターフェースの割り込み要求（旧〇)を解放し、ネッ 
トワークアダプターで使用する割り込み要求（旧 Q ) と競合しないように設定を変更してください。割り込み要 
求（旧〇)の解放、変更についてはお使いのコンピューター、ネットワークアダプターの説明書または各 OS の 
ヘルプなどを参照してください。 

• PrintAgent はプリンタステータスウィンドウの表示に加えて音声メッセージを通知させることもできます。こ 
の機能を利用できるのは PCM 録音•再生など「サウンド機能」を持ったコンピューターです。お手持ちのコン 
ピューターが音声メッセージ磯能を使用できるかどうかはコンピューターに添付の説明書をご覧ください。 
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PrintAgent の動作中は 


コンピューターに PrintAgent 対応プリンターが複数インス I ルされている場合、プリンタステータスウィ 
ンドウを表示させるとき、ダイア□グボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあります。 


PrintAgent の制限事頃 


• PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの:状態を監視するユーティリティー (DMITOOL 
など）を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリティーに 
応じて、プリンターの監視を巧わないように設をしてください。 

• プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定が異なる場合、 

PrintAgent の動作に不具合が生じることがあります。（例えば、コンピューターは ECP モード、プリンターは二 
ブルモードといった塌合です。）双ちの設定を合わせてご使用ください。設定を変更する場合、お使いのコン 
ピューターの説明書を参照して、プリンターポート（パラレルポート）の設定を変更するか、プリンターの設定 
を変更してください。プリンターの設定を変更するには活用マニュアルの「プリンターの操作パネルで各種設定 
を変更するには？」を参照してくださし、。 


OS をアップグレードする場合 


お使いのコンピューターの 0 S をアップグレードする場合、のことにを意してください。 

• 0 S をアップグレードする前に、2章の「プリンタードライバーの削除」 （36 ぺージ)、2章の 「 PrintAgent の追 
加•肖 IJ 除」 （37 ぺージ）の手順に従ってプリンタードライバーおよび PrintAgent を削除してください。 0 S を 
アップグレードした後に、再度プリンターソフトウェアをインス!ルしてください。 

• Windows Me、Windows 98 、 Windows 9日 、 Windows NT 4.0 、Windows NT 3 .引用の PrintAgent は 
Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000では使用できません 。 Windows Me、Windows 98 v 
Windows 95 、 Windows NT 4.0、 Windo 邮 s NT 3 .引から Windows XP、Windows Server 2003、 Win ¬ 
dows 2000にアップグレードする場合は、 PrintAgent をアンインストールしてから Windows XP、Windows 
Server 2003、 Windows 2000へのアップグレードを巧ってください。 OS のアップグレードが正しく巧えた棲 
に 、 Windows XP、Windows Server 2003. Windows 2000に対応した PrintAgent をインストールし、ご使 
用ください。 

-チェック- 

• アップグレード前の日 S び Windows NT 3.已1で、他の MultiWriter シリーズや PrintA 呂 ent 対応プ U ン 
夕一の PrintAgent をインス! -- ルしてご使用の場含、 PrintAgent のアンインス!ルした媛、 Win ¬ 
dows 2日日日へのアップグレードを行うと正しくアップグレードできないことげあります。できなかっ 
た場合には 「 PrintA 呂 ent Erased を Windows 3.已1上で使用して、 PrintAgent を削除してください。 

• すでに日 S を Wind 日 WS XP、Windows Server 2003. Wind 日 ws 2日日0にアップグレードしてし 
まった場合、 PrintA 昼 ent をアンインストールせずに 、 Windows XPs Windows Server 20日3、 
Windows 2 日日 0 上で 「 PrintAgentEraser 」 を使用して PrintA 呂 mt を削除してください。 

口 「 intA 邑 ent Eraser 」 は添付のプ U ンターソフトウェア CD - R 日 M に収録されている 
「¥ PAERASER ¥ README . TXT 」 をご覧ください。 

• Web PrintA 呂 ent は 、 Windows Server 2日03へのアップグレード時に停止されます。アップグレー 
ド後、インターネットインフオメーシヨンサービス （ IIS ) の Web サイトを再び開始してください。 


• PrintAgent は Windows Vista、Windows Server 2008に対応していません（加えて 、 Windows XP (64 ピッ 
卜版 ）、 Windows Server 2003 (64 ビット版）にも対応していません)。 

Windows XP から Windows Vista または Windows Server 2003から Windows Server 2008へアップグレード 
する場合は、 PrintAgent をアンインス! -- ルしてからアップグレードを巧ってください。 PrintAgent をアンイ 
ンストールせずにアップグレードを巧った場合は、活用マニュアルの「技術情報」一 「 PrintAgent の削除」を 
参照してアンインストールを巧ってください。 


5 故障かな？と思ったら 
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紙づまりのときは 

紙づまりが発生すると、操作パネルのディスプレイの照明がホに変わり、ディスプレイに"74カミツマ 
リ"、または"78ヨウシピックミス"と表示されます。同時にプリンターは印刷を中止し、ディセレクト 
状態（印刷できない巧態）じなります。ディスプレイにはメッセージが交互に表示され、紙づまりまたは 
ピックミス（用紙給紙ミス）が発生した箇所が表示されます。 


紙づまりの巧ち箇所 


困〜国で示す網掛け部分が紙づまり、またはピックミスの発生箇所でず。ディスプレイ I こ表示された発生箇 
所に応じて、紙づまりまたはピックミスの処理をしてください。 


回本体部 回排お部 



ごツクミス（用紙給紙ミス）の処理 


A 定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよ 

•ェ曲 う十分に注意して、つまった用紙を取り除いてください。 


発生箇所 （ L ^、 回）じ応じて、ピックミス（用紙給紙ミス）の処理をしてください。 

- チェック- 

• 給紙されなかった用紙を取0除くことびでをたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれて 
いればアラームは解除され、自動的に印刷は再開されます。 

• 用紙を取り除いた後もピックミスび頻発するようでした5、「ピックミス、紙づまり処理後の確認」 
(86 ページ）を参照してピックミスを誘発させる事柄びないか確認してください。 

• 給紙できなかった用紙は、ここで説明する手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こラとす 
ると、用紙び破れ、残った紙片びプリンターの正しい用紙送0を妨げることびあ0ます 


互用紙カ セッ トの ピック ミス I 78 ヨウシピックミス lofi ^ 

用紙カセツトでピックミスが発生した場合の処理ち法を説明します。 


〇操作パネルの表示でピックミスが発生した箇 
巧を確認する。 

G プリンターの電源を ON にしたまま、ピック 
ミスが発生した箇所の用紙カセツトをゆつく 
りと取りかす。 


=グ重要 

巧紙カセットを取りがすとをは、両手で持 
ち、ゆっくりと引き出してください。用紙 
カセットを強<引さ出すと、つまっている 
巧紙び切れてしまい取り除けなくなるおそ 
れびあります。 
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0 給紙されなかった巧紙を、両手でゆっくりと 
引き抜く。 



用紙が取り化しにくかったり、紙片がはさまって 
残ってしまったりした塌合は、下図のように青いダ 
イヤルを回して用紙を手前に送り化してから、取り 
除いてください。 


—チェック- 

給紙されなかった用紙は用紙カセットか5 
取り除いて、再セットしないでください。 
用紙の巧れ巧びりなどにより紙づま〇の原 
因とな0ます。 



〇用紙のセット方法、およびセットした用紙の 
種類、エンドガイドとサイドガイドの位置が 
正しいか確認する。 

用紙のセット[こついては、「3章用紙のセット」 
(43 ページ）を参照してください。 


0 


用紙カセツトを取りけける。 

=ぶ藍 


i 要 

巧紙カセットを取0付けるとを、巧紙び 
セツトされていると重くなっています。両 
手で持って取り付けてくださし、。 



〇操作パネルの [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

印刷が開始されまず。用紙カセットをセットしたあ 
と、1秒以上[巧刷巧]スイッチを押さない場合は 
自動的に巧刷が再開されます。 


E 口刷巧 



国手差しトレーのピックミス 


78ヨウシヒ"ツクミス 〕 材 〔テ サシ 


手差しトレーでピックミスが発生した場合の処理ち法を説明します。 


〇操作パネルの表示でピックミスが発生した箇 
巧をお認する。 

G プリンターの電源を ON にしたまま、ま差し 
じセツトされている用紙をすべて取り除く。 


一チ I ツク- 

給紙されなかった用紙は用紙カセットか5 
取り去って、再セットしないでください。 
用紙の折れ曲びりなどにより紙づまりの原 
因となりまず。 


5 故障かな？と思ったら 
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0 給紙されなかった用紙を両手でゆっくりと引 
き巧く。 



本体カバーボタンを巧し、本体カバーをいっ 
たん開いてから、再び閉じる。 

本体カバーを閉じると自動的に巧刷が再围されます。 



〇用紙のセットろ法およびセットした用紙の種 
類が正しいか確認して、手差しトレーに用紙 
をセットする。 

正しい用紙のセット方法は、「3章用紙のセット」 
(43 ページ）を参照してください。 


紙づまりの処理 


発生箇所（四、◎、旧）に応じて、紙づまりの処理をしてください。 

->チェック- 

• つまった用紙を取り除くことげできたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればア 
ラームは解除され、自動的に印刷は再開されます。紙づまりが頻発するようでしたら、「ピックミス、紙 
づまり姐理媛の確認」 （8 日ページ）を参照して紙づまりを誘発させる事柄びないか確認してください。 

• つまった巧紙は、本書の手順どおりに取り除いてください。無理こ弓 I き抜こうとすると、用紙び破れ、 
残った紙片びプ U ンターの正しい用紙送0を妨げることびあ0ます。 

• 紙づまりび発生した場合、つまった巧紙び取り除かれると、紙づま〇によって正しく排出されなかっ 
た巧紙の印刷データか5印刷を再開します。しかし、紙づまりび発生したな置によっては、正しく排 
出されなかった印刷データか5印刷を再開でさない場合びあ0ます。 


C 

本体部の紙づまり 

7 4カミツ‘' マリ 

01ホンタイ 


本体部で紙づまりが発生した場合の処理ち法を説明します。 


A 定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよ 

♦ェ放 う十分に注意して、つまった用紙を取り除いてください。 


=ヴ重要= - 

取りがしたドラムユニットに強い光び当たるよラな場所を避け、でさるだけ已分し^内で作業を終了して< 
ださい。 


〇プリンターの電源を ON にしたまま、本が力 
バーボタンを押して本がカバーを開ける。 
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o ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前に引き化せば簡単に取り化 
せまず。 



—チェック- 

• トナーびこぼれた場含に備え、床や 
テーブルなどを汚さないよラ、取0出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
巧の上に置くことをお勧めします。 

• 静電気によるプリンターの故障をさけ 
るため、図に示した電気機構部分には 
触れないでください。 



0つまった巧紙の両端をつまんで、ゆっくりと 
手前に引き巧く。 



用紙を引き抜いた結果、破れていたら手順〇へ進 
んでください。用紙が破れていない場合は、手順 
©へ進んでください 


〇ドラムユニットのレバーを押さえなが6、ド 
ラムユニットか6トナーカートリツジをおり 
かす。 


①ドラムユニットとトナーカートリッジの間皆 
すき間に紙片がつまっていたら取り除く。 



感トナーカートリッジをドラムユニットに「力 
チッ」と音がずるように取りがける。 


〇ドラムユニットをプリンターじセットして、 
本体カバーをゆっくりと閉じる。 

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが解 
除され、自動的に印刷は開始されまず。 





5 故障かな？と思ったら 
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回 J 非系巧音 B の紙づまり い 4カミツ’マリ ] 林 [ A ィシ 1 

排紙部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。 


胃 定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっています。軸れるとやけどをず 
L ^ < るおそれがありますので、十分に注意してください。 


=<; f 重要= —— 

取りがしたドラムユニットに強い光び当たるよラな場所を避け、できるだけ已分し处内で作業を終了してく 
ださい。 



G ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前に引き化せば簡単に取り化 


せます。 



—チェック- 

• トナーびこぼれた場をに備え、床や 
テーブルなどを汚さないよラ、取0出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
巧の上に置くことをお勧めします。 

• 静電気によるプリンターの故障をさけ 
るため、図に示す電気機構部分には触 
れないで < ださい。 



0プリンター前面から見て内部につまった用紙 
があれば、両端をつまんで、ゆっくりとま前 
じ引きなく。 


0 




〇ちちのレバーを内側に軽く巧しながら定着力 
バーを最後まで開き、つまった用紙を引き出す。 
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•ぶ重 


要 — 

定着カバーを下に突さ当たるまで開を、用 
紙を引き出してくださし、。 


〇定着カバーを閉じる。 

〇リアカバー（フェイスアップトレー）を閉じ 
る。 


〇ドラムユニットをプリンターじセットして、 
本体カバーをゆっくりと閉じる。 

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが解 
除され、自動的に印刷は開始されまず。 



百両面ユニットの紙づまり い4カミツ'’マリ 

両面部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。 

A ミ主意 


か 


リョウメン 


定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっています。軸れるとやけどをす 
るおそれがありますので、十分に注意してください。 


y チェック - 

両面印刷を巧えるのは、普通紙の A 4 サイズかレターサイズです。その他の巧紙で両面印刷すること 
はでさません。 

両面印刷時、フェイスアップトレーに排紙することはでをません。 


〇プリンターの電源を ON じしたまま、リアカ 
バー(フェイスアップトレー)を開く。 



G 定着ユニット周边からつまった用紙を両手で 
持ち、ゆっくり引き巧いて取り除く。 



0リアカバー(フェイスアップトレー)を閉じる。 

おづまりが解まされない場合は> ホの手順に進みまず。 

〇用紙カセットと両面ユニットを引き巧く。 




5 故障かな？と思ったら 
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0 つまった巧紙を両手で持ち、ゆっくりと引き 
巧いて取り陈く。 



〇用紙カセツトと両面 ユニツ トをプリンターに 
セツトする。 

要 ： 

用紙カセットを取0付けるとを、用紙が 
セットされていると重くなっています。両 
手で持って取り付けて < ださし、。 



〇操作パネルの [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

印刷が開始されます。用紙カセットをセットしたあ 
と、1秒 W 上[す)刷巧]スイッチを押さない場合は 
自動的に巧刷が再開されます。 



ピックミス、紙づまり処理をの確認 


給紙できなかった巧紙または、つまっていた巧紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために次の事 
項を確認してください。確認後、1章の「テスト EP 刷をする」 （1 日ページ）の手順に従って EP 刷が正しく行 
われることを確認してください。（紙づまり処理直後は□ーラーなどじ付着したトナーで用紙が汚れること 
があります。数ページ、テスト印刷をしてください。） 


□ 用祇の破片が紙づまりした塌巧に残っていませんか。 

□ 用祇は正しくセットされていますか。 

□ 用綱は規格巧のものを使用していますか。また、活用マニュアルの「技術情報•参考情報が知りたい」の「巧祇 
規格」に記載されている事柄は守られていますか。 

□ 用綱の量が多すぎませんか。エンドガイドおよびサイドガイドの最大積載表示（ V ) 下にセットされています 
か。け平量60〜 80 g / m 2 の普通紙で、標準ホッパーの容量は約500枚でず。） 

□ 一度巧刷した用祇や、プレ巧刷用紙（すでに專線などが巧刷されている用紙）を使巧していませんか。 

□ 本体カバー、リアカバー（フェイスアップトレー）は確実に閉じられていますか。 


□ 標準または増設カセツトが奥までまっすぐに差し込まれていますか。 


□ 


手差しトレー、標準または増設カセット巧のサ 
イドガイドおよびエンドガイドが巧紙サイズに 
合っていますか。 
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□ 両面印刷巧紙サイズ切り曽えレバーは用紙サイ 
ズに合った位置にセツトされていますか。 



修理に出ず前に 


r 故障かな？」と思ったら、修理に化される前に U 下の手順を実行してください。 

〇電源コードおよびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかを確認する。 

G を S 目的な清掃を巧っていたか、トナーカートリッジとドラムユニットの交換は柏実に行われていたかを 
確認する。 

0 本章の65ぺージ~74ぺージをご覧ください。該当する症状があれば、記載されている処理を行う。 

じ(上の処理を行っても、なお異常があるときは無理な操作をせずに、おおくのサービス窓□にご連絡くだ 
さい。その際にディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればお巧らせください。 
故障時のディスプレイによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓 □ 
の電話番号、受付時間については 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 

また、プリンターをお持ち込みいただくときは、本書の87ページや捆包箱に表示されている手順を参照し 
てプリンターを捆包してください。詳しくは、「プリンターを運搬するときは」 （87 ぺージ）を参照してく 
ださい。 


プ IJ ンターを運搬するとをは 

引っ越しや修理などでプリンターを運搬するときは、次の手順でプリンターか6付属品、消耗品、および才 
プシヨンを取りタトしてか6行ってください。 


A ま意 


プリンターの質量は約 18.9 k 旨です（オプション品、ドラムユニット、トナーカートリッジ、 
および用紙を除く）。1人で運ぶと腰を痛めるおそれがありまず。必ず2人拭上で持ち運んで 
ください。また、プリンターの重/じは前面にあるため、前面側へ倒れないように注意して持 
ち運んでください。 

増設ホッパーを設置した状態でプリンターを移動する場 
合は、事前に各カセットか5用紙を取り出しておいてく 
ださい。そして2人拟上で増設ホッパーの左ちの取っ手 
を持ち、プリンター本体の前後をしっかりとまえて運ん 
でください。傾けすぎて増設ホッパーか5プ U ンターが 
がれないよラに注意してください。プ U ンター本体の前 
後をまえないとプ U ンターの落下などにより、けがや製 
品および周囲のものを破損ずるおそれがありまず。 

(次ページへ続く） 



5 故障かな？と思ったら 
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A ミ主意 


• 増設ホッパーから切り離してプリンター本体のみを持ち 
上げる場合は、必ず2人科上でプリンター左ちの取っ手 
を持ち、プ U ンター本体の前後をしっかりまえ、まっす 
ぐゆっくりと持ち上げください。この時、プリンター本 
体が増設ホッパーのピンか5完全にがれていることを摧 
認してください。ピンか5がれないまま引さずると増設 
ホッパーの落下などにより、けがや製品および周囲のち 
のを破損するそれがありまず。 



〇付属品および消耗品（ドラムユニット、卜 
ナーカートリッジ、用紙カセット、用紙、電 
源コード、プリンターケーブル）を取り付け 
たときと逆の手順で取りかす。 

ri 章プリンターの設置」 （7 ページ）を参照してく 
ださい。 

要 = 

どの付属品を取り外すとを电、電源び OFF 
になっていることを確認してくださし、。 


G オプションを取り付けている場合は、各オプ 
ション①説明書か、活用マニュアルの「オプ 
ションを取り付け（取りかし）たい」を参照 
して取りかす。 

0購入時の箱や緩衝材がない場合は、プリン 
ターに衝撃をちえないよう柔らかいもので保 
護し、静かに運搬する。 


プ IJ ンター. 消耗品を廃棄するとをは 

• プリンターの廃棄についてはを自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、を自治体へお問 
い合わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジおよびドラムユニットを取りタトしてお出 
しください。 

• NEC 製トナーカートリッジおよびドラムユニットは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利 
用巧能な部品は再利用しています。ご使用;'きみの NEC 製トナーカートリッジおよびドラムユニット 
は捨てずに、トナーカートリッジ回収センターじ直接おをりいただくか、お買い上げの販売店、ま 
たは添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサービス施設まで、お持ち寄りください。 
なお、その際はトナーカートリッジおよびドラムユニットの損傷を防ぐため、ご購入時の捆包箱に 
入れてください。回収じついては、4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの回収と購入」 

巧5ページ）を参照してください。 

• 本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要となった際には、資源回収またはリサ 
イクルにお出しください。 
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仕様 


項目 

巧容 

印!刷方式 

電子写真記録方式 

露光方式：半導体レーザービーム走査 
現像方式：乾式非廊性トナー （1 成分ち式） 

巨口刷速度 （ A 4 サイズ縦置き、 
ホッパー給紙片面 EP 刷時） 

約24ぺージ/分 

ウォームアップの待ち時間幢温23で） 

電源投入時： 37秒下 
節電時： 25秒]; U 下 

ファーストプリントタイム 

12秒切下 

け平量 64 g / m 2 の普通紙の場合） 

標準ホッパー:日 00 枚、手差し： 100 枚、増設ホ、ソパー:日 00 枚 

スタック容量 

(坪量 64 g / m 2 の普通綱の場合） 

スタッカー: 250枚（フェイスダウン） 

フェイスアップトレー：50枚 

E 口 刷巧能用紙サイブ W 

A 4、 A 5、 B5、 レター、はがき、往復はがき、封筒、定:おか用紙 

ド、ソト間隔 

0.0423 X 0.0423 mm (1/600 x 1/600 インチ） 

CPU 

RM 5231 A に00 MHz ) 

メモリー 

標準1日 2 MB 

インターフエース 

IEEE 1 284規格準拠双方向パラレルインターフてース（背面に1つ装備）、イーサ 
ネット （100 BASE - TX /10 巳 ASE - T を背面(こ 1 つ装備）、 USB2.0 に準拠* 2 ( 背 
面に1つ装備） 

環境 

動作温度：10〜32.日で、動作湿度： 20〜8096 ( RH ) ただし結露しないこと 
保管温度： 〇〜40で、保管湿度： 35〜8日96 ( RH ) ただし結露しないこと 
塵埃量：一般事務室程度 
ガス成分：一般事務室程度 
気圧：1013〜7日 2.4 hPa (海抜〇〜2日00 m ) 


詳細は、活巧マニュアルの「技術情報■参考情報ががりたい」をご覧ください。 

USB インターフエースは、すべての USB 対応機器について動作を保証するものではありません 
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項目 

巧容 

騒音 

(音圧レベル、 A 補正） 

動作時： SZdBIU 下 
待機時： 39 dB ]： U 下 

電源 

電圧 ： AC 100 V ± 1096 
周波数： 50/60 Hz ± 1 Hz 

ミ肖費電力 

動作時最大 =*=2 

プリンター単体時： 81 OW 切下 （820 VA 切下） 

フルオプション時： 820 W 切下 （ SSOVAIU 下） 

動作時平均 

プリンター単体時： 540 W 切下 

節電モード時 

9 WU 下（節電モード ON *3; 工場化荷時） 

外形寸法 

392 ( 幅 ）X 425 (奥巧き ）X 312 mm 搞さ） 

質量 

約 18.9 kg (ドラムユニット、トナーカートリッジ、オプション含まず） 

納20.7 kg (ドラムユニット、トナーカートリッジ含む、オプション含まず） 

製品寿命 4 4 

巧刷枚数60万枚または使用年数5年のいずれか早い方 

消耗品寿命 

トナーカートリッジ（本体添付）：約7,500枚（印!刷枚数）（ただし A 4 巧祇、画 

像面積比日96印)刷時） 

ドラムユニット（本体添が）： 約30,000枚（印刷枚数）（ただし A 4 用紙、画 

像面積比日96印!刷時） 

言語 

• NPDL Level 2に01 PL エミユレーション含む） 

• ESC / P エミユレーシヨン 

• プロッターエミユレーション （ HP 755 0 A 準拠） 

巧蔵フオント 

B 月朝体 - L アウトラインフォント、ゴシック体 - M アウトラインフォント、 

OCR - 己相当;5；字*5、バ-〕-ド* 5 、*d (カスタマバ-〕-ド 、 JAN (8 巧、 
13巧 ）、 Code 39、 NW -7 、Industrial 2 of 5 、 Interleaved 2 of 己、 GS 1-128 
(旧称： UCC / EAN -128)) 

対応 0 S 

• Microsoft Windows Vista 日本語版* 7’ *8 

• Microsoft Windows XP 日本語版が • *8 

• Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版* ^ 

• Microsoft Windows 98 日本語版* 9 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版* 9 

• Microsoft Windows 95 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2008日本語版*マ’が 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版* マ’* 8 

• Microsoft Windows 200日日本語版* ^ 

• Microsoft WindowsNT 4.0 日本語版 

• 日本語 MS-DOS ( Ver . 3.3 切上）、 MS - DOS 日. O / VW 上または旧 M DOS 
Ver . JS . O / ViU 上 ( DOS / V ) 

• Mac OS 日本語版* 1 G 


*1 電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイ、ソチが日 FF の状態では電力の消費はありません。 
*2 最大値は瞬間的ピークを踪いた値です。 

*3 節電モードへの移行時間は.工場設定で1分に設をされています。 


*4 10万枚印刷ちに有寿命部品（有償）の交換が必要です。 

*5 日 CR- 巨相当印刷やバーコード巧刷の読みとりについては、日 CR 装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。ご使用の前にあ 
6かじめご磕認されることをお勧め致します。 

*6 MS-D 日 S などのアプリケーションがプリンターの制御コードを発行できる環境で使用できます。 

*7 US 巨インターフェース接備において、 OS のアップグレードの組み台せによっては、正常に動作しない塌合があります。また、 
PC-9821 シリーズの US 巨インクーフェース接続には対応していません。 

*8 64ピット版を含みます。 

*9 USB インターフェース接渝には対応していません。 

*の Mac 日 SX には対応していません。 MacOS 対応プリンタードライバーは 「http:// じ 1ware.com/」 で提供中です。詳細は、同 
Web ページをご覧ください。 
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保守サービスについて 

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、お術力においてもごまむしてご利巧いただける、弊社指定の保守 
サービス含社#1をご利用ください。保守サービスにはみのような種類があります。 


① PrinterSupportPack 

プリンタ本体購入時から一定期間 （3 年/4年/日年)、何度でもオンサイト保守を提供ずる契約*2。 

感 年間保守契約 

年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を巧う契搁*2。 

契前先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。 

感 スポツト保守ヴービス* 1 2 3 (保守契約をされていないお客様へのサービス：有料） 

• 引き取り修理サービス 
• 出張修理サービス 


ユーザーズマニュアルの再購入について 


ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー複製版（白黒版）をお買い求 
めいただけまず。お申し込みには、プリンターの型器が必要になります。あらかじめお調べの上お申し込みください。 



プリンターの型番 PR - L 5400 N 

NEC PC マニュアルセンター 

URL : http :// pcm . mepros . com / 

電言 ま： 03-己471-已21已 

受付時間月曜か5金曜10 : 00〜12 : 00/13 ： 00〜1白： 00 (±曜、日曜、巧:祭日を除く） 
FAX : 03-己47 1-399 色 

受付時間24時間（ただし、いただいた FAX に巧ずるご回答は翌営業曰 ly 降になりまず。） 


情報サービスについて 

• プリンター製品に関する最新情報 

インターネット 「 NEC 8 蚕街 」 URL : http :// nec 8. com / 

• プリンターに関する技術的なご質問、ご相談 

NEC 121コンタクトセンター (電話番号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。） 


1 受付窓□の所在地、連絡先などは添付の 「NEC サービス網一賣表」もしくは、インクーネットの Web ページ 
http://www.fielding.co.jD/per/index.htm をご覧ください。 

2 技術料■交通費-を換部品代金を含む。ただし消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品（定期交換部品）は有償となります。 
有寿命部品（定期を換部品）の詳細は、 http://nec8.com/care/prchange/ をご覧ください。 

3 施設により詳組な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間などが多少異なりますので、各施設にご確認ください。 
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高調液電流規格 J 旧 C 61000 -3-2 適合品 

J に C 61 000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電 
磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度 
値 （1 相当たりの入力電流が SOAIU 下の機器）」に 
基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに 
適合して設計-製造した製品です。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議含 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 

また、ネットワークオプション*のマルチプ□トコル LAN アダプタ（型器： PR - NPX -0 日）を取り付けた場を、この装置 
は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

なお、この装置にネットワークオプション*の無線 LAN プリンタアダプタ（型番： PR - WL -01) を接続して使用した場 
合、接麻したオプションを含むプリンター全体としては、情報処理装置等電波障害自主規制協議含 （ VCCI ) の基準に基 
づくクラス A 情報ほ術装置になります。 

この装置を家庭環境で使用ずると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使巧者が適切な対策を講ずるよう 
要求されることがあります。 

* オプションの詳細については活巧マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」の項目を参照してください。 

電源の瞬時電圧低下巧策について 

この装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策として 
は、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めしまず。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示） 

海外でのご使巧について 

この装置は、日本国内での使巧を前提としているため、ミ毎外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。した 
がって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生すること 
があっても、弊社は直接•間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。 

プリンターの寿命について 

MultiWriter 5400 N の製品寿制ま、印刷枚数が60万枚、または使巧年数日年のいずれか早いほうです。10巧枚もしくは15 
万枚ごとにを期保守が必要です。有寿命部品馆償）は定着ユニット、および給綱□-ラー、レーザーユニットです。定 
期保守については、販売店または 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□(こご相談ください。 

補修用性能部品および消耗品について 

本製品の補修用性能部品および消屛品の最低保有期間は製造巧ち切り後7年です。 

レーザー製品の安を基準について 

この装置は 、 JISC 6802規格に基づくクラス1レーザー製品です。本書に記載されている切外の操作や調整および分解 
は巧わないでください。 




このマニュアルは、リサイクルに配慮して製本されています。 

このマニュアルが不要になった際、回収.リサイクルに出しましょう。 
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